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GeniaAir Mono

Pompa ciepta powietrze-woda
z naturalnym czynnikiem chtodniczym GWP 3




Przetomowa technologia pompy
ciepta — wysoka sprawnos¢
i ochrona klimatu

Rola zrownowazonych technologii bedzie coraz wieksza. Produkty
pobierajgce energie elektryczng beda musiaty by¢ bardziej
ekologiczne, lecz bez zmniejszania ich mocy i wydajnosci.

Pompa ciepta powietrze-woda GeniaAir Mono spetnia te wymagania.
Stuzy do ogrzewania, chtodzenia i podgrzewania wody uzytkowej

z duzg moca jako jedna z pierwszych pomp ciepta, w ktérych
zastosowano naturalny czynnik chtodniczy R290. Dzieki wysokiej
temperaturze zasilania doskonale nadaje sie nie tylko do nowo
budowanych, lecz takze modernizowanych nieruchomosci.

Saunier Duval wprowadza
w pompach ciepta naturalny
czynnik chtodniczy R290

R290 to techniczne oznaczenie naturalnego czynnika chtodniczego
w postaci propanu. Jest on od lat powszechnie stosowany w wielu
urzadzeniach — m.in. lodéwkach, klimatyzatorach czy nawet
puszkach z lakierem. Marka Saunier Duval wykorzystuje ten
ekologiczny czynnik chtodniczy w pompach ciepta.

GeniaAir Mono to przetomowa pompa ciepta przysztoSci, dostepna

dostownie od zaraz, poniewaz jej montaz zajmuje jeden dzien
roboczy.

Wiecej na www.saunierduval.pl.
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Rozwigzanie dla réoznorodnych potrzeb

Pompe GeniaAir Mono mozna zainstalowa¢ dostownie w ciggu jednego dnia roboczego i stanowi ona system idealny
zaréwno dla nowo zbudowanych, jak i modernizowanych nieruchomosci.

Modernizacja systemu grzewczego

Pompa GeniaAir Mono doskonale
zastepuje urzadzenia opalane
paliwami kopalnymi. Temperatura
zasilania siega 75°C, wobec czego
pompa moze pracowac w instalacji

z grzejnikami. Nawet podczas mrozu
siegajacego minus 10°C temperatura
wody grzewczej wynosi 65°C. Zatem
pompa GeniaAir Mono efektywnie
ogrzeje kazdy dom jednorodzinny
nawet w chtodnym klimacie.

Pompa GeniaAir Mono potaczona z centrala grzewcza GeniaSet Mono i sterownikiem
systemowym MiPro Sense

Wysoka moc i niewielka przestrzei montazowa

Pompa GeniaAir Mono to niewielka zewnetrzna jednostka,
ktéra w miare potrzeb mozna taczyé z centralg grzewcza lub
nasciennym modutem hydraulicznym. Wysoka temperatura
zasilania oznacza, ze nie jest konieczna grzatka pomocnicza
do ochrony przed bakteriami Legionella.

Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 190 litréw wody wystarczy

w zupetnoSci nawet czteroosobowej rodzinie. Jednostka
wewnetrzna pompy GeniaSet Mono swobodnie miesci sie

w niewielkim pomieszczeniu gospodarczym.

Efektywna i ekologiczna

Wsp6tczynnik sprawnosci COP
(A7/W35) siegajacy 5,4 oznacza, ze
pompa GeniaAir Mono jest wyjatkowo
efektywna energetycznie. To dla
uzytkownikéw najwazniejsza cecha.
System pozwala uzyskaé oszczednos¢
energii przekraczajacg 10%*

w poréwnaniu z podobnymi pompami
ciepta powietrze-woda. Pompe
GeniaAir Mono mozna takze taczyé

z instalacjami fotowoltaicznymi,

aby uzyska¢ wydajniejszy i bardziej
ekologiczny system.
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Pompa GeniaAir Mono potaczona z modutem nasciennym HE 9-6 WB, sterownikiem
systemowym MiPro Sense i dostosowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
FEW 300 lub 400

Wybor pojemnosci zasobnika

Gdy zapotrzebowanie na wode jest wyjatkowo duze,

pompe GeniaAir Mono mozna uzupetni¢ o nascienny modut
hydrauliczny HE 9-6 WB i dodatkowy zasobnik c.w.u. Wysoka
temperatura zasilania wezownicy zasobnika z pompy GeniaAir
Mono oznacza ponadprzecietny uzysk c.w.u.

Zintegrowane chtodzenie aktywne

Chtodzenie aktywne to standardowa funkcja, ktéra moze byé
uruchomiona po odpowiednim skonfigurowaniu systemu.

* Osiggnieta czy osiggalna oszczednos¢ energii jest zalezna od réznych czynnikéw,
takich jak lokalne ceny energii, poprzedni model, nastawienie instalacji, zuzycie,
miejsce montazu, temperatura na zewngtrz — moze zatem si¢ zmieniac.



Technologia jutra

GeniaAir Mono

Hermetycznie zamkniety obieg czynnika chtodniczego -
nie sg wymagane uprawnienia F-gaz do montazu pompy

Ten sam projekt obudowy i te same wymiary
co w modelach GeniaAir Split

do poziomu ponizej 28 dB(A) w odlegtosci 3 m w trybie
cichym

Materiat odporny na czynniki atmosferyczne,

Izolacja akustyczna sprezarki zmniejsza emisje hatasu
takze na wybrzezu morskim

Wbudowane ogrzewanie tacy kondensatu

GeniaSet Mono

Pojemnos¢ zasobnika wynoszaca 190 | daje dostep do
380 | cieptej wody o temperaturze 40°C

Wszystkie podzespoty hydrauliczne sa juz wbudowane,
np. 18-litrowe naczynie wzbiorcze c.o., wystarczajace
dla domu o powierzchni uzytkowej 160 m?

Mozliwos¢ dodania innych podzespotéw, takich jak
sprzegto hydrauliczne, naczynie wzbiorcze c.w.u.,
zasobnik buforowy 20 |

Wielostopniowa elektryczna grzatka wspomagajaca:
6 kW (230 V/50 Hz), 9 kW (400 V/50 Hz)

3-drogowy zawor przetgczajacy c.w.u.
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GWP

Obliczenie modelowe Naturalny
R290 to naturalny czynnik chtodniczy o bardzo niskim R290 (GeniaAir Mono) czynnik

potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) o chtodniczy
- rownym 3*. Ma wiele zalet: 0,6 kg R290 X 3 GWP =1,8 kg CO, GWP 3

Dlaczego pompa GeniaAir Mono jest ekologiczna?

bezpieczefistwo — nie jest objety

rozporzadzeniem sprawie fluorowanych gazow

cieplarnianych,

15 km jazdy

wyzsza temperatura wody grzewczej siegajaca 75°C,
samochodem

wiekszy komfort dostepu do cieptej wody i ochrona przed
bakteriami Legionella bez wspomagajacego ogrzewania
elektrycznego dzieki pracy przy temperaturach
zewnetrznych w zakresie od —25°C do +46°C.

* Poréwnanie wartosci
Naturalne czynniki chtodnicze sg stosowane w wielu GWP czynnika
urzadzeniach, np. lodéwkach. Saunier Duval to jeden chtodniczego

z pierwszych producentéw stosujgcych R290 w pompach

ciepta.
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Wszystko w jeden dzien

Zaréwno jednostke zewnetrzng GeniaAir Mono, jak

i wewnetrzna GeniaSet Mono instaluje sie tatwo i szybko.
Przemyslana konstrukcja pozwala dwém instalatorom

w krétkim czasie zamontowaé w nieruchomosci jednostke
zewnetrzng i centrale grzewcza.

Nastepnie jedna osoba instaluje i uruchamia caty system.
Uprawnienia chtodnicze nie sg wymagane. Wobec tego
catg instalacje mozna wykonaé naprawde sprawnie przy
minimalnych ingerencjach i kosztach robocizny.

Na nieruchomosci wazne jest zapewnienie odpowiedniej
przestrzeni dla pompy ciepta. Sprawdz na ilustracji po prawej.

Zalety pompy GeniaAir Mono dla uzytkownikéw

e Jedna instalacja ogrzewania, c.w.u. i chtodzenia

e Wysoka sprawno$c¢ i najwyzsza efektywnosé
energetyczna wsrod pomp ciepta: A+++ [A7/Ws5]
(w zaleznosci od mocy i konfiguracji bedzie to A+
lub A+++)

* Doskonata do modernizacji domu jednorodzinnego
z grzejnikami

¢ Niska emisja hatasu — do montazu w zabudowie
szeregowej

* Doskonata konstrukcja (made in France)

“ Saunier Duval

Zalety pompy GeniaAir Mono dla instalatoréw

e Instalacja do wykonania w ciggu jednego dnia, bez
uprawnien chtodniczych

* Mozliwos¢ zastosowania w nowo budowanych
domach i projektach modernizacji dzieki
temperaturze w obiegu siegajacej 75°C

* Niska emisja hatasu — zaledwie 28 dB(A)
w odlegtoSci 3 m w trybie nocnym

e Wysoka sprawnosé: COP (A7/W35) siegajacy 5,4

* 0 25% wiecej c.w.u. niz w podobnie rozwigzanych
pompach Split

Wybor opcji montazu

Pompe GeniaAir Mono mozna montowac na gruncie,
Scianie (seria 3-5-7 kW) lub dachu. W kazdym przypadku
udostepniamy odpowiedni osprzet montazowy.

Wyjatkowo niski poziom hatasu

W trybie cichym poziom hatasu powodowanego przez pompe
GeniaAir Mono wynosi zaledwie 28 dB(A) w odlegtosci 3 m.
Oznacza to zgodnos¢ z przepisami o emisji hatasu i mozliwo$¢
montazu nawet na gesto zabudowanych terenach.



Pompa ciepta dla kazdego

Pompa GeniaAir Mono jest przeznaczona nie tylko do nowych doméw. Réwnie dobrze zastepuje
dotychczasowe generatory ciepta zasilajgce zwykte grzejniki i zasobniki c.w.u. Wysoka sprawno$¢
i temperatura zasilania sprawiaja, ze ta pompa ciepta powietrze-woda moze by¢ zaproponowana
wiekszej liczbie klientow.

GeniaAir Mono i GeniaSet Mono GeniaAir Mono i stacja hydrauliczna

178
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Stworzona dla doméw jednorodzinnych Podzespoty instalowane w razie zmiany potrzeb
uzytkownika
o Ko‘mpgktowa konstrukch: pompa GeniaSet Mono
zajmuje tylko 1,5 m* powierzchni * tatwe przytaczenie zasobnikéw cieptej wody
e Zasobnik o pojemnoéci 190 | pozwala pobraé uzytkowej (300 lub 400 |) w razie potrzeby
do 380 | cieptej wody nawet dla czterech oséb  Wspétpraca z instalacjami fotowoltaicznymi
o Wszysjckie podzespoty hydrauliczne sg wbudowane * Mozliwo¢ wykorzystania dotychczasowych
w GeniaSet Mono zasobnikéw c.w.u.

® Osprzet d_odatkowy mozna zabudowac w centrali Uktady kaskadowe z maks. siedmioma pompami
grzewczej ciepta
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Historia wysokich standardow

Saunier Duval to wieloletnie doSwiadczenie w technice Pompe GeniaAir Mono opracowaliSmy w porozumieniu
grzewczej i produkcji pomp ciepta, ktére wytwarzamy z branzowymi specjalistami w zakresie zapewnienia jako$ci
we francuskim Nantes zgodnie z najwyzszymi normami i bezpieczefistwa. Uzyskanie optymalnej konstrukcji
jakosci. Ich wyjatkowa jakos¢ i niezawodno$¢ zapewniaja i technologii wymagato systematycznych badan:
rygorystyczne testy wszystkich produktéw w warunkach * komory klimatyczne: symulacje wszystkich warunkéw
rzeczywistych, prowadzone we wtasnych osrodkach klimatycznych od —30°C do +50°C,

badawczych.

e proba odpornosci na grad: bombardowanie metalowej
obudowy kulami metalowymi o Srednicy 1 cm, aby zbada¢
odpornos¢ na grad,

e laboratorium akustyczne: optymalizacja konstrukcji w celu
wyeliminowania emisji hatasu,

 proba solanki: state narazenie pompy ciepta na stong mgte
sprawdza sprawno$¢ dziatania na wybrzezu morskim.
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Wszystkie produkty sa wytwarzane w UE Optymalizacja podzespotow w laboratorium akustycznym



Pompy ciepta powietrze-woda GeniaAir Mono
jako podzespoty instalacji

Idealne rozwigzanie do nowo budowanych
doméw

e Szybka i tatwa instalacja
e Mata przestrzeh montazowa
e Optacalny kosztowo pierwszy krok

Podstawowy pakiet modernizacyjny

e Dostosowany do grzejnikéw
“—— e Mata przestrzei montazowa
e Bardzo cicha praca
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Dane techniczne

GeniaAir MONO _ HA 3-6 O HA5-6 OS HA7-6 O HA10-6 O HA12-6 O

Moc grzewcza [kW]/COP (A7W35) kw/- 3,6/2,7 5,4/2,6 7/2,8 9,2/2,7 12,2/2,7
Przedziat mocy grzewczej [kW] (A7W35) kW 2,1-5,9 2,1-8,0 3,2-12,3 5,8-15,0 5,8-17,9
Przedziat COP (A7W35) 3,8-4,8 3,3-4,8 3,9-5,0 4,3-5,5 3,6-5,5
Przedziat mocy grzewczej [kW] (A2W35) kw 2,0-5,2 2,0-7,3 2,8-10,4 4,9-13,3 4,9-16,4
Przedziat COP (A2W35) 3,5-4,1 3,1-4,1 3,3-4,3 3,8-4,7 3,3-4,7
Moc chtodzenia [kW]/EER (A35W7 AT5K) kw/- 3,4/3,4 3,4/3,4 4,9/3,5 7,9/3,5 7,8/3,5
Moc chtodzenia [kW]/EER (A35W18 AT5K) kW/- 4,5/4,3 4,5/4,3 6,4/4,2 10,9/4,6 10,8/4,6

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe sprezarki 1;3/(’)\1/5P0E 1;.3,/81/5P0E 12"3/(?/5%'5 3~/N/PE 400/50 3~/N/PE 400/50
Maks. pobér pradu sprezarki A 14,3 14,3 15 15 15
Prad rozruchowy A 14,3 14,3 15 15 15

EN 60529 IP IP 15B

Kategoria przepieciowa 1]

Wentylator, pob6r mocy w 40 50

Liczba wentylatorow 1 2

Typ bezpiecznika C16

Opcjonalny wytgcznik réznicowo-pradowy RCCBTYPB

Maks. cisnienie robocze bar 3,0

Maks:. temperatura w obiegu grzewczym za pomoca oC 75

sprezarki

Przeptyw min./maks. l/h 400/860 400/860 540/1205 995/2065 995/2065
Pojemno$¢ wodna urzadzenia l 1,5 1,5 2 2,5 2,5
Maks. pojedyncza dtugosé przewodu wody grzewczej m 20

g"gr'z‘;':"(‘;t/°bsgz";‘;gglfir)ze""czel OGN [ 15/40 15/40 20/55 45/150 45/150

Czynnik niezamarzajacy (w przypadku zastosowania
wymiennika ciepta)
Podtgczenia hydrauliczne

44% roztwor glikolu propylenowego

Przytacze zasilanie/powrét G11/4“

Typ i ilos¢ czynnika chtodniczego kg R290/0,6 R290/0,9 R290/1,3

GWP 3

Ekwiwalent CO, kg 1,8 2,7 3,9
Szeroko$¢/gtebokosé/wysokosé mm 1100/450/765 1100/450/965 1100/450/1565

Masa urzadzenia kg 14 114 128 210 210
er |
Sez.onowa efektywnos¢ energetyczna ns - klimat % 177/124 183/130 185/134 198/143 195/147
umiarkowany, temp. zas. 35/55°C

Klasa ErP dla c.0. 35/55°C (A+++ do D) (A++“+“ oy EROD I 5D/ (A 5D/
Klasa ErP dla c.w.u. (A+ do F), wraz z GeniaSet i MiPro N

Sense (A+doF)

Moc akustyczna zewnetrzna (W35/W55) dbA 51/54 51/54 53/55 59/59 59/59

ErP wraz z regulatorem MiPro Sense (zestaw)
Sezonowa efektywnosc energetyczna nS - klimat

umiarkowany, temp. zas. 35/55°C % 181/128 187/134 189/138 202/147 199/151
Klasa ErP dla c.0. 35/55°C (A+++ do D) (A++||+" oy OO D DD D D
Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. l 185

Maks. temperatura c.w.u. (bez grzatki elektr./z grzatka) °C 70/75

Wymiary (szeroko$¢/gtebokosé/wysokosc) mm 595/693/1880

Masa netto (bez wody) kg 146

Moc wbhudowanej grzatki elektrycznej kw 6 kW (230 V/50 Hz), 9 kW (400 V/50 Hz)

Wymiary (szerokos¢/gtebokosé/wysokosc) mm 440/350/720

Masa netto (bez wody) kg 20

Moc whudowanej grzatki elektrycznej kw 6 kW (230 V/50 Hz), 9 kW (400 V/50 Hz)






Saunier Duval
tel.: + 48 22 323 01 80
fax: + 48 22 323 0113
infolinia: 80180 66 66
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl



