Kalkulacja zapotrzebowania wydajnosci chtodniczej

Nazwa i adres firmy:

Wymiary pomieszczenia:

[ BTl TeX /(71 HE
SZ€roKOSE (M): evvvveeeerrriveereenssenens
WySOKOSE (M): ceovvrrrrenmnennnnnnenneeeens
2):

KUbatura (M3): woeeveeeeeeeeeseeessreene

Powierzchnia (m

dt. (m) x szer. (m) x ilo$¢ = pow. (m?)

x przelicznik

1. Okna i drzwi bez zaluzja zaluzja
nastonecznione od: zaluzji wewn. zewn.
1.1 Strona potudniowa X X = x 230 x 110 X 60
1.2 Strona potudniowo-zach. X X = x 370 x 150
1.3 Strona potudniowo-wsch. X X = x 230 x 100
1.4 Strona pétnocna X X = x 0 x 0
1.5 Strona pétnocno-zach. X X = x 350 x 140
1.6 Strona pétnocno-wsch. X X = x 170 x 70 D T e —
1.7 Strona zachodnia X X = x 490 x210 D T R —
1.8 Strona wschodnia X X = X 260 x 130 X 80 = v
2. Wszystkie okna i drzwi
nieujetewpkt. 1 M2 M2 T = eereeesesen x 30 R
3. Sciany zewnetrzne
nastonecznione (kier. jak w pkt. 1)
3.1 Konstrukcja lekka e M2 M2 T R X 45 S
3.2 Konstrukcja ciezka e (L M2 M2 e - x 30 = einnnennns
4. Wszystkie Sciany zewnetrzne
i wewn. nieujete w pkt. 3: x 20 =
5. Sufit i dach:
5.1 Sufit pod pomieszczeniem nieklimatyzowanym = X 7 =
5.2 Sufit pod poddaszem nieizolowanym x 35
5.3 Sufit zizolacja 5 cm x 23
5.4 Dach plaski, nieizolowany R m? X 60 = receerinses
5.5 Dach pfaski z izolacjg 5 cm = s m? x 25 = innneenes
6. Podtoga nad pomieszczeniem
nieklimatyzowanym (nie dotyczy piwnic) R m? x 10 = s
7. llos¢ osdb w pomieszczeniu x 150 = e
8. Ciepto z urzadzen elektrycznych i o$wietlenia - W x 03 = rvessssssssnns
9. Otwory do pomieszczen nieklimatyzowanych,
ktére nie s zamkniete w godzinach pracy = e m? x 10 = e
10. Zapotrzebowanie wydajnosci Wydajnos¢ W: = vessssssssins
11. Dobrane urzadzenie:

Model:

Opracowat:




