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1 Bezpieczenstwo

1.1  Ostrzezenia zwigzane z

wykonywanymi czynnosciami
Klasyfikacja ostrzezen dotyczacych wykony-
wanych czynnos$ci
Ostrzezenia dotyczgce wykonywanych czyn-
nosci sg opatrzone nastepujgcymi znakami
ostrzegawczymi i stowami ostrzegawczymi w
zaleznosci od wagi potencjalnego niebezpie-

Niebezpieczenstwo!

Bezposrednie zagrozenie zycia lub
niebezpieczenstwo odniesienia po-
waznych obrazen ciata

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem

Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo lekkich obrazen
ciata

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych lub zanie-
czyszczenia srodowiska naturalnego

-—

.2 Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Opisane tutaj uktady powietrzno-spalinowe
skonstruowane i wykonane zgodnie z aktu-
alnym stanem techniki i powszechnie uzna-
wanymi zasadami bezpieczenstwa technicz-
nego. Mimo to, jezeli bedg one stosowane
nieprawidtowo lub niezgodnie z przeznacze-
niem, mogqg powstac zagrozenia dla zdrowia
i zycia uzytkownika uktadu lub oséb trzecich,
lub uszkodzenia produktow i inne szkody ma-
terialne.

Ukfady powietrzno-spalinowe wymienione

W niniejszej instrukcji mogg by¢ stosowane
wytgcznie w potgczeniu z typami produktéw
podanymi w niniejszej instrukciji.
Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej
instrukcji lub wykraczajgce poza opisany za-
kres jest niezgodne z przeznaczeniem.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obej-
muje
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— przestrzeganie zatgczonych instrukcji eks-
ploatacji, instalacji i konserwacji wszyst-
kich podzespotdéw urzadzenia

— instalacje i montaz w sposéb zgodny z
dopuszczeniem do eksploatacji produktu
i systemu

— przestrzeganie wszystkich warunkéw prze-
gladow i konserwacji wyszczegolnionych w
instrukcjach.

1.3 Ogélne informacje na temat
bezpieczenstwa

1.3.1 Niebezpieczenstwo zwigzane z
niewystarczajgcymi kwalifikacjami

Ponizsze prace mogg wykonywac tylko insta-
latorzy posiadajgce odpowiednie kwalifikacje:

— Montaz

— Demontaz

— Instalacja

— Uruchomienie

— Przeglad i konserwacja
— Naprawa

— Woycofanie z eksploatacji

» Postepowac zgodnie z aktualnym stanem
techniki.

1.3.2 Zagrozenie zycia w wyniku
wydostajgcych sie spalin

Z niefachowo zamontowanego przewodu
odprowadzania gazéw spalinowych mogg
wydostawac sie spaliny.

» Przed uruchomieniem produktu sprawdzi¢
caty ukfad powietrzno-spalinowy pod ka-
tem dobrego zamocowania i szczelnosci.

Nieprzewidywalne czynniki zewnetrzne mogg
spowodowac uszkodzenia przewodu spalino-
wego.

» W ramach corocznej konserwacji spraw-
dzi¢ system odprowadzania spalin pod kg-
tem:

— uszkodzen zewnetrznych, jak np. zesta-
rzenie sie lub uszkodzenie

— bezpiecznego stanu potgczen i moco-
wan rur

» Upewnic sie, ze wszystkie otwory uktadu
powietrzno-spalinowego w budynku, ktére
mozna otwierac, sg zawsze zamkniete
podczas uruchamiania i eksploatacji.



Przez nieszczelne rury i uszkodzone
uszczelki mogg wydostawac sie spaliny.
Smary na bazie olejéw mineralnych mogg
uszkodzi¢ uszczelki.

» Podczas instalacji uktadu spalinowego
stosowac wytgcznie rury spalinowe z tego
samego materiatu.

» Nie montowac uszkodzonych rur.

» Przed zamontowaniem rur nalezy je grato-
wac i sfazowac, a nastepnie usung¢ wiory.

» Podczas montazu pod zadnym pozorem
nie nalezy uzywac smarow na bazie olejow
mineralnych.

» Aby utatwi¢ sobie montaz, nalezy stoso-
wac wytgcznie wode, dostepne na rynku
szare mydto lub dotgczony Srodek smaru-
jacy.

Resztki zaprawy, wiory itd. w odcinku usuwa-

nia gazow spalinowych mogg utrudnia¢ od-

prowadzanie spalin, powodujgc ich ulatnia-
nie.

» Po zakonczeniu montazu usungc resztki
zaprawy, wiory itp. z uktadu powietrzno-
spalinowego.

Rury przedtuzajgce niezamocowane do Scian
lub sufitu mogg ugigc sie i roztgczy¢ wskutek
rozszerzalnosci cieplne;.

» Wszystkie przedtuzenia zamocowac do
Sciany lub sufitu przy pomocy obejmy ruro-
wej. Odstep miedzy dwoma obejmami nie
moze byC wiekszy, niz dtugosc rury prze-
dtuzajgce;.

Zbierajacy sie kondensat moze spowodowac
uszkodzenie uszczelek przewodu spalino-
wego.
» UltozyC pozioma rure spalinowg ze spad-
kiem w strone produktu.
— Spadek w strone produktu: = 3° (56 mm
na 1 m diugosci przewodu rurowego)
» Elementy dystansowe @ 60/100 mm i
2 80/125 mm montowac tylko w pionie.

VARV

2

Niewtasciwa pozycja montazu powoduje
wydostawanie sie kondensatu przy pokry-
wie otworu rewizyjnego i moze spowodowac
szkody korozyjne.

» Zamontowac kolano rewizyjne zgodnie z
rysunkiem.

Przez niekompletne lub niezamkniete otwory
pomiarowe mogg wydostawac sie spaliny.

» Upewnic¢ sie, ze otwory pomiarowe w trak-
cie eksploatacji sg catkowicie zamkniete.

Ostre krawedzie w szachcie mogg uszkodzic¢
elastyczny przewdd spalinowy.

» Przeprowadzi¢ przewod spalinowy przez
szacht z pomocg 2 osoby.

» Pod zadnym pozorem nie probowac prze-
ciggngc elastycznego przewodu spalino-
wego przez szacht bez przyrzgdu monta-
Zowego.
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1.3.3 Zagrozenie zycia wskutek
wydostawania sie spalin w wyniku
podcis$nienia

W przypadku eksploatacji z poborem powie-

trza z wewnatrz, produkt nie moze by¢ za-

montowany w pomieszczeniach, z ktérych
powietrze jest pobierane przez wentylatory

(np. systemy wentylacyjne, wyciagi, suszarki

powietrzne). Uktady te wytwarzajg podcisnie-

nie w pomieszczeniu. W wyniku tego podci-

Snienia, np. spaliny mogg zostac¢ zassane z

wylotu do pomieszczenia ustawienia przez

szczeline okrezng miedzy przewodem spa-
linowym a szachtem lub ze zbiorczego sys-
temu odprowadzania spalin przez nieek-
sploatowane urzgdzenie grzewcze. Produkt
moze byc¢ eksploatowany w trybie pracy urzg-
dzenia z poborem powietrza z pomieszcze-
nia (otwarta komora spalania), jezeli nie jest
mozliwa jednoczesna eksploatacja produktu

i wentylatora lub zapewniono wystarczajgce

doprowadzanie powietrza.

» Zamontowaé naprzeciwlegtg blokade wen-
tylatora i produktu.

1.3.4 Niebezpieczenstwo pozaru i
uszkodzen urzgdzen elektronicznych
spowodowane uderzeniem pioruna

» Jezeli budynek jest wyposazony w insta-
lacje odgromowag, nalezy potgczy¢ uktad
powietrzno-spalinowy z zabezpieczeniem
przed piorunem.

» Jesli w przewodzie spalinowym (czesci
uktadu powietrzno-spalinowego lezgce
poza budynkiem) znajdujg sie materiaty
z metalu, nalezy potgczy¢ przewdd spali-
nowy z wyréwnaniem potencjatu.

1.3.5 Niebezpieczenstwo obrazen ciata
spowodowane oblodzeniem

W przypadku przeprowadzenia uktadu po-
wietrzno-spalinowego przez dach, para
wodna zawarta w spalinach moze osadzac
sie na dachu lub elementach wbudowanych
w dach w postaci lodu.

» Nalezy zapewnic¢, aby ten tworzacy sie 16d
nie zsuwat sie z dachu.
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1.3.6 Ryzyko korozji wskutek
zanieczyszczen kominéw osadami

Kominy, przez ktére odprowadzano wcze-
$niej spaliny z urzgdzen grzewczych opa-
lanych olejem lub paliwami statymi, nie sg
przeznaczone do doprowadzania powietrza
spalania. Osadzenia chemiczne w kominie
mogq obcigzac powietrze do spalania i powo-
dowac korozje w produkcie.

» Dlatego nalezy zadba¢, aby doprowadze-
nie powietrza spalania byto zawsze wolne
od materiatow korozyjnych.

1.4 Swiadectwo CE

Urzadzenia grzewcze sg certyfikowane zgod-
nie z rozporzadzeniem w sprawie urzgdzen
gazowych (UE) 2016/426 jako urzadzenia ga-
zowe z wiasciwym systemem odprowadzania
spalin. Niniejsza instrukcja montazu wcho-
dzi w sktad certyfikacji i jest wyszczegdlniona
w Swiadectwie badania typu. Przy spetnieniu
warunkéw wykonawczych okreslonych w ni-
niejszej instrukcji montazu, udokumentowane
jest zezwolenie na uzytkowanie elementéw
wchodzgcych w sktad uktadu powietrzno-spa-
linowego oznaczonych numerami artykutu
Saunier Duval. Jezeli podczas instalowania
urzadzen grzewczych nie sg stosowane prze-
badane elementy systemu powietrzno-spa-
linowego Saunier Duval, wygasa zgodnos¢
CE urzadzenia grzewczego. Dlatego bardzo
wazne jest, aby byty montowane systemy po-
wietrzno-spalinowe firmy Saunier Duval.

1.5 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

» Przestrzegac krajowych przepiséw, norm,
dyrektyw, rozporzgdzen i ustaw.



2 Wskazéwki dotyczgce dokumentaciji 3.2

Montaz przytacza szachtu do elastycznego

odprowadzenia spalin @ 80 mm (PP)
2.1 Przestrzega¢ dokumentaciji dodatkowej

» Nalezy przestrzega¢ instrukcje instalacji instalowanego f
urzadzenia grzewczego.

22 Przechowywanie dokumentéw

» Nalezy przekazac niniejszg instrukcje oraz wszystkie
dotaczone dokumenty uzytkownikowi instalacii.

4
\\\\—W@"E“

m
2.3  Zakres stosowalnosci instrukciji 2
Niniejsza instrukcja obowigzuje wytacznie dla urzadzen %
grzewczych wymienionych w dokumentach dodatkowych, :
zwanych ponizej ,produktem”. Tabele w rozdziale Przeglad =
systemu odnoszg sie do ponizszego pogrupowania. 260/100 =
Y asigdop go pogrup oeoiizs || B
Produkt Numer Grupa ﬂﬁ
katalogowy ]
MicraCom Condens 24-AS/1 (H-PL) 0010026097 1 A
3 Przeglad systemu ]
3.1 Warunki systemu » Rozpoczaé montaz systemu wedtug punktu Montaz
. L. elastycznego odprowadzenia spalin (- strona 20) z
3.1.1  Warunki dla dtugosci przewodu rurowego uwzglednieniem odpowiednich tabel dtugosci przewodu
Maksymalna dtugo$¢ przewodu rurowego w przedziale ni- rurowego.
skich temperatur (pomieszczenia nieogrzewane i/lub miejsce Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy & 60/100 mm
na zewnatrz) wynosi 5 m.
Numer artykutu system: 0020267925, 0010031045
Catkowita dtugos¢ rur obejmuje liczbe podanych w tabelach pobér powietrza z zewnatrz
kolanek 87° dla obszaru poziomego i kolanka podporowego.

Okragty szacht: co najmniej 130 mm

Kanciasty szacht: co najmniej 120 x 120 mm
Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

Grupa Anax [M] Bax [M] Liczba
Maksymalna dtugo$¢ przewodu rurowego skraca sie przy koLanek
dodatkowych zmianach kierunku w nastepujacy sposob: na e
kolanko 87° 0 1 m, na kolanko 45° 0 0,5 m. wszystkie 3 8 2
Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy e 80/125 mm Numer artykutu system: 0020267925, 0010031045
LUB Uktad powietrzno-spalinowy o 80/80 mm pobdr powietrza z zeV\.Inqt.rz.

Okragly szacht: co najmniej 150 mm
Maksymalna dtugo$é przewodu rurowego skraca sie przy Kanciasty szacht: co najmniej 130 x 130 mm
dodatkowych zmianach kierunku w nastepujacy sposob: na Grupa Apax [M] Bumax [M] Liczba
kolanko 87° 0 2,5 m, na kolanko 45° o 1 m oraz na trojnik kolanek
rewizyjny 0 2,5 m. 8r°

wszystkie 3 12 2

Numer artykutu system: 0020267925, 0010031045
pobdr powietrza z zewnatrz

Okragty szacht: co najmniej 180 mm
Kanciasty szacht: co najmniej 140 x 140 mm

Grupa Anax [M] Bmax [M] Liczba
kolanek
87°

wszystkie 3 20 2

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 80/125 mm

Numer artykutu, system: 0020257025
pobér powietrza z zewnatrz

Okragly szacht: co najmniej 130 mm
Kanciasty szacht: co najmniej 120 x 120 mm
Grupa A+B ax [M]

wszystkie 11

Liczba kolanek 87°
2
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Numer artykutu, system: 0020257025 Numer artykutu system: 0020267925, 0010031045
pobdér powietrza z zewnatrz pobdr powietrza z zewnatrz
Okragly szacht: co najmniej 150 mm Okragly szacht: co najmniej 180 mm
Kanciasty szacht: co najmniej 130 x 130 mm Kanciasty szacht: co najmniej 140 x 140 mm
Grupa A+B o [M] Liczba kolanek 87° Grupa Anax [m] Binax [M] Liczba

- kolanek
wszystkie 13 2 87°
Numer artykutu, system: 0020257025 wszystkie 3 20 2

pobér powietrza z zewnatrz

Okragly szacht: co najmniej 180 mm Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy ¢ 80/125 mm

Kanciasty szacht: co najmniej 140 x 140 mm Numer artykutu, system: 0020257025
Grupa A+B o [m] Liczba kolanek 87° pobér powietrza z zewnatrz
wszystkie | 20 2 ggfc?a'ystf}zifzéhf°£ai2$?.e1,31° PR
3.3  Montaz przytacza szachtu do sztywnego I s iozba kolanek 877
przewodu spalinowego 80 mm (PP) wszystkie | 11 2

Numer artykutu, system: 0020257025

f pobér powietrza z zewnatrz
@80 L Okragty szacht: co najmniej 150 mm
Kanciasty szacht: co najmniej 130 x 130 mm
=7 V= Grupa A+B gz [M] Liczba kolanek 87°

wszystkie 13 2

\ Numer artykutu, system: 0020257025

\ pobér powietrza z zewnatrz
Okragly szacht: co najmniej 180 mm
=4 Kanciasty szacht: co najmniej 140 x 140 mm
] Grupa A+Bo, [m] Liczba kolanek 87°
N - wszystkie 20 2
@60/100 !
@280/125

=~

» Rozpoczag¢ montaz systemu wedtug punktu Montaz
sztywnego przewodu spalinowego (- strona 19) z
uwzglednieniem odpowiednich tabel dtugosci przewodu
rurowego.

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

Numer artykutu system: 0020267925, 0010031045
pobér powietrza z zewnatrz

Okragly szacht: co najmniej 130 mm

Kanciasty szacht: co najmniej 120 x 120 mm

Grupa Anmax [M] Bimax [M] Liczba
kolanek
87°

wszystkie 3 8 2

Numer artykutu system: 0020267925, 0010031045
pobér powietrza z zewnatrz

Okragly szacht: co najmniej 150 mm

Kanciasty szacht: co najmniej 130 x 130 mm

Grupa Anax [M] Bmax [M] Liczba
kolanek
87°

wszystkie 3 12 2
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Montaz przytgcza szachtu do systemu
powietrzno-spalinowego

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy e 60/100 mm

cﬁﬁJ Lfm
@601100 |} } Sy
I ¢
A
[ -
66%1 00 :g }
A
[ I
T
260/100 |, }
—
T}
T
|
f '\J/‘

W przypadku instalacji tego typu podtgczac kociot

grzewczy wytgcznie do komina z ciggiem naturalnym.

v Kondensat z przewoddw zbiorczych nie moze odpty-
wacé do kotta grzewczego.

Sprawdzi¢ wymiary komina i zwroci¢ uwage na dopusz-

czenia producentéw komina.

Rozpoczg¢ montaz systemu wedtug punktu Mon-

taz przylgcza do systemu powietrzno-spalinowego

(- strona 30) z uwzglednieniem odpowiednich tabel

dtugosci przewodu rurowego.

Numer artykutu, system: 0020267685
Grupa Anax [m] Liczba kolanek 87°

wszystkie 3 3

3.5 Pionowy przepust dachowy przez dachy
ptaskie i pochyle

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

LUB Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

=7 N =7 N
L ‘ m
H=H o \ _K
I L
@60/100 =
@60/100 @80/125
@80/125

S NN

» Rozpoczg¢ montaz systemu wedtug punktu Montaz
przepustu przez dachy pochyte/ptaskie (- strona 26) z
uwzglednieniem odpowiednich tabel dtugosci przewodu
rurowego.

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy e 60/100 mm

Numer artykutu system: 0020230604, 0020230605
pobdr powietrza z zewnatrz

Grupa (A+B)nax [M] Liczba kolanek 87°

wszystkie 10 -

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

Numer artykutu system: 0020257016, 0020257017
pobdr powietrza z zewnatrz

Grupa (A+B)1ax [M] Liczba
kolanek
87°

wszystkie 16 -
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3.6

Montaz przejscia poziomego przez
Sciane/dach

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy e 60/100 mm

LUB Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

@60/100
@80/125

@60/100
@80/125

» Rozpoczg¢ montaz systemu wedtug punktu Montaz po-
ziomego przepustu $ciennego / przez dach (- strona 27)
z uwzglednieniem odpowiednich tabel dtugosci przewodu
rurowego.

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

Numer artykutu, system: 0020219520, 0020219526,
0020219606, 0010031031, 0010031039, 0010031040,
0010031041, 0010031043, 0010031044

pobér powietrza z zewnatrz

Grupa (A+B)nax [M] Liczba
kolanek
87°

wszystkie 9 1

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy e 80/125 mm

Numer artykutu, system: 0020257018
pobér powietrza z zewnatrz

Grupa (A+B)1nax [M] Liczba
kolanek
87°

wszystkie 16 1

0020289307_01 Instrukcja montazu

3.

7 Montaz przytacza szachtu do elastycznego
odprowadzenia spalin 2 80 mm (PP) z
oddzielnym doprowadzeniem powietrza

Zakres stosowalnosci: 2 80

SNERELS

@80 f

280 280
[ O

2.

Rozpoczg¢ montaz systemu wedtug punktu Montaz
elastycznego odprowadzenia spalin (- strona 20) z
uwzglednieniem odpowiednich tabel dtugosci przewodu
rurowego.

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy o 80/80 mm

Numer artykutu system: 0020267687

pobér powietrza z zewnatrz

Okragty szacht: co najmniej 140 mm
Kanciasty szacht: co najmniej 120 x 120 mm

Grupa (A+B+D)pmax Brax [M] | Dmax [Mm] | Liczba

[m] kolanek
87°
wszyst- | 24 22 12 3

kie

Zamontowac przytacze do szachtu / Sciany stuzgce
do doprowadzenia powietrza. (Zakres stosowalnosci:
Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/80 mm) (- strona 21)



3.8 Montaz przytgcza szachtu do przewodu 3.9 Montaz przytacza szachtu do sztywnego

spalinowego podcisnienia przewodu spalinowego @ 80 mm
z oddzielnym doprowadzeniem powietrza (praca urzadzenia z poborem powietrza z
(zajetosé pojedyncza i kolektor) pomieszczenia (otwarta komora spalania))
Zakres stosowalnosci: 2 80 Zakres stosowalno$ci: o 80
@80 4

N I

’ "y
— .
{9 @80 @80 J ) N 080 ¥
wl —1 = N [ 1 [
‘ D L\/l A j A |
I 1
e I
1. Rozpoczg¢ montaz systemu weditug punktu Montaz 1. Rozpoczag¢ montaz systemu wedtug punktu Montaz
przytacza szachtu do przewodu spalinowego podcisnie- sztywnego przewodu spalinowego (- strona 19) z
nia (- strona 31) z uwzglednieniem odpowiednich tabel uwzglednieniem odpowiednich tabel dtugosci przewodu
dtugosci przewodu rurowego. rurowego.
Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy o 80/80 mm Numer artykutu system: 0020267687
- praca urzadzenia z poborem powietrza z pomieszcze-
Nunler art)fkulu system: 0020257029, 0020199426 nia (otwarta komora spalania)
pobor powietrza z zewnatrz -
Okragly szacht: co najmnigj 140 mm Grupa Amax [m] Brnax [M] IIzI(iZbak
Kanciasty szacht: co najmniej 120 x 120 mm ng"e
Grupa Amax [M] | Dmax [Mm] | Liczba kolanek 87 wszysikie 3 20 5
wszystkie | 3 12 5 - X
2. Zamontowac przytgcze do sztywnego przewodu spali-

2. Zamontowac przytgcze do szachtu / sciany stuzgce nowego (PP). (- strona 20)
do doprowadzenia powietrza. (Zakres stosowalnosci:
Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/80 mm) (- strona 21)

3. Zamontowac poziomy przewdd spalinowy i ew. prze-
wod powietrzny. (- strona 21)
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4 Certyfikowane uktady powietrzno-spalinowe i komponenty

W ponizszych tabelach wyszczegdlniono uktady powietrzno-spalinowe posiadajgce certyfikaty niezbedne w ramach certyfi-

kacji systemu oraz ich certyfikowane komponenty.
Ponizsze tabele w tym rozdziale odnoszg si¢ do ponizszego grupowania.
Nie wszystkie uktady powietrzno-spalinowe i komponenty sg oferowane w danym kraju.

4.1 Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm

4.1.1 Przeglad systemu

Grupa Nr kat. Uktad powietrzno-spalinowy

syste-

mowa

A 0020230604 | Pionowy przepust dachowy (czarny, RAL 9005)
0020230605 | Pionowy przepust dachowy (czerwony, RAL 8023)

B 0010031031 | Poziomy przepust $cienny / przez dach - z kolankiem

0020219606 | Poziomy przepust $cienny / przez dach - z kolankiem z otworem rewizyjnym

0020219520 | Poziomy przepust $cienny / przez dach - bez kolanka

0010031039 | Poziomy przepust scienny / przez dach — z 4 otworami pomiarowymi

0010031040 | Poziomy przepust Scienny / przez dach — teleskopowy z 4 otworami pomiarowymi

0010031041 | Poziomy przepust $cienny / przez dach — 0,82 m — z 2 otworami pomiarowymi

0010031043 | Poziomy przepust $cienny / przez dach — 0,76 m — teleskopowy z 2 otworami pomiarowymi

Wspétsrodkowe przytacze do szachtu przy podcisnieniowym przewodzie spalinowym

C 0020267925 | Koncentryczne przylgcze do szachtu przy sztywnym/elastycznym odprowadzeniu spalin e 80
0010031045
D 0020267685 | Koncentryczne przytgcze szachtu do uktadéw powietrzno-spalinowych

4.1.2 Podzespoly

Nr Kat. ‘ A B ‘ c D
System wspotsrodkowy (PP) @ 60/100 mm
Krociec przytaczeniowy uktadu powietrzno-spalinowego 0010031029 | X X X X
Przejscidbwka do wymiany kotta grzewczego 0010031046 | X X X X
Przejsciowka do wymiany kotta grzewczego 0010031047 | X X X X
Przedtuzenie (PP) — koncentryczne — 0,5 m 0020257007 | X X X X
Przedtuzenie (PP) — koncentryczne — 1,0 m 0020257008 | X X X X
Przedituzenie (PP) — koncentryczne — 2,0 m 0020257445 | X X X X
Kolanko (PP) — koncentryczne (2 szt.) 45° 0020257010 | X X X X
Kolanko (PP), koncentryczne 87° 0020257009 | X X X X
Kolanko 23° 0020242079 | X X X X
Kolano 15° 0020257014 | X X X X
Otwor rewizyjny (PP) — 0,25 m 0020257013 | X X X X
Urzadzenie oddzielajace (PP) 0020267684 | X X X X
Kolanko (PP) — koncentryczne 87° (PP) z otworem rewizyjnym 0020257011 | X X X X
(do eksploatacji z poborem powietrza z zewnatrz)
Pokrywa otworu rewizyjnego z otworem zasysania powietrza 0020257012 X
(do eksploatacji w trybie pracy urzadzenia z poborem powietrza z po-
mieszczenia (otwarta komora spalania) w potaczeniu z 0020257011)
Przedtuzenie teleskopowe (PP) - 0,5 m - 0,8 m 0020267683 | X X X X
Element dystansowy 65 mm 0010028133 | X
Obejma rurowa 140 mm (5 szt.) - 2 100 mm 0020199406 | X X X X
Obejma rurowa 200 mm (5 szt.) - 2 100 mm 0020267923 | X X X X

0020289307_01 Instrukcja montazu

11




N kat. ‘ A ‘ B ‘ c | D

Systemowy przewdd spalinowy (PP), sztywny @ 80 mm
Przedtuzenie, przewod spalinowy (PP) - 0,5 m 0020257026 X
Przedtuzenie, przewod spalinowy (PP) - 1,0 m 0020257027 X
Przedtuzenie, przewod spalinowy (PP) - 2,0 m 0020257028 X
Przedtuzenie, przewdd spalinowy (PP) - 3,0 m 0020268890 X
Przedtuzenie, przewdd spalinowy (PP) z otworem rewizyjnym — 0,25 m 0020267904 X
Kolanko, przewéd spalinowy (PP) — 15° 0020267689 X
Kolanko, przewdd spalinowy (PP) — 30° 0020267690 X
Kolanko, przewdd spalinowy (PP) — 45° 0020257030 X
Kolanko, przewdd spalinowy (PP) - 90° 0020257029 X
Wspornik dystansowy (7 szt.) — 2 80 mm 0020199434 X
Nasada szachtu dla sztywnego przewodu spalinowego 0020199422 X
Systemowy przewdd spalinowy (PP), elastyczny @ 80 mm
Zestaw 1: elementy podstawowe do elastycznego odprowadzenia spalin | 0020267914 X
(PP)
Nasada szachtu dla elastycznego odprowadzania spalin (PP) 0020267915 X
Zestaw 2: element rewizyjny (PP) (tréjnik) do elastycznego odprowadze- | 0020267916 X
nia spalin
Zestaw 3: ztgczka rurowa (PP) do elastycznego odprowadzenia spalin — | 0020267917 X
0,13 m
Zestaw 4: Pomoc montazowa do elastycznego przewodu spalinowego 0020267918 X
Zestaw 5: elastyczne odprowadzanie spalin (PP) 15 m i 7 wspornikéw 0020267919 X
dystansowych
Zestaw 6: elementy podstawowe do metalowej nasady szachtu 0020267921 X
Wsporniki dystansowe do elastycznego odprowadzania spalin (7 szt.) 0020267922 X
Podzespoty uktadu spalinowego dla réznych systemoéow
Dachéwka holenderska do dachu pochytego (czarny) 0020199439 | X
Dachéwka holenderska do dachu pochytego (czerwony) 0020199440 | X
Przepust do dachu ptaskiego 0020199443 | X
Dachéwka uniwersalna, dach pochyty (czarny) 0020199442 | X
Dachoéwka uniwersalna, dach pochyty (czerwony) 0020199441 | X
Dachéwka uniwersalna, dach pochyly (naturalny/czarny) 0020258676 | X
Dachéwka uniwersalna, dach pochyty (naturalny/czerwony) 0020258677 | X
Dachoéwka uniwersalna, dach pochyly (naturalny/czarny) 35° — 55° 0020258678 | X
Dachéwka uniwersalna, dach pochyty (naturalny/czerwony) 35° — 55° 0020258679 | X

4.2 Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy e 80/125 mm

4.2.1 Przeglad systemu
Grupa Nr kat. Uktad powietrzno-spalinowy
syste-
mowa

A 0020257016 | Pionowy przepust dachowy (czarny, RAL 9005)

0020257017 | Pionowy przepust dachowy (czerwony, RAL 8023)

B 0020257018 | Poziomy przepust $cienny / dachowy

0020257025 | Koncentryczne przytacze do szachtu przy sztywnym/elastycznym odprowadzeniu spalin e 80
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4.2.2 Podzespoly

Nr kat. A B c

System koncentryczny (PP) @ 80/125 mm
Krociec przytaczeniowy uktadu powietrzno-spalinowego 0010031033 | X X X
Przedtuzenie (PP) — koncentryczne — 0,5 m 0020257019 | X X X
Przedituzenie (PP) — koncentryczne — 1,0 m 0020257020 | X X X
Przedtuzenie (PP) — koncentryczne — 2,0 m 0020257021 | X X X
Kolanko (PP) (2 szt.) — koncentryczne — 45° 0020257024 | X X X
Kolanko (PP) — koncentryczne — 87° 0020257023 | X X X
Otwor rewizyjny (PP) — 0,25 m 0020267686 | X X X
Urzadzenie oddzielajgce (PP) 0020257022 | X X X
Kolanko (PP) z otworem rewizyjnym, koncentryczne do eksploatacji — 87° (do eksploatacji z | 0020214161 | X X X
poborem powietrza z zewnatrz)
Obejma rurowa (5 szt.) - ¢ 125 mm 0020199418 | X X X
Podzespoty uktadu spalinowego dla réznych systemoéow
Dachoéwka holenderska do dachu pochytego (czarny) 0020199439 | X
Dachéwka holenderska do dachu pochytego (czerwony) 0020199440 | X
Przepust do dachu ptaskiego 0020199443 | X
Dachéwka uniwersalna, dach pochyly (czarny) 0020199442 | X
Dachoéwka uniwersalna, dach pochyly (czerwony) 0020199441 | X
Dachéwka uniwersalna, dach pochyty (naturalny/czarny) 0020258676 | X
Dachéwka uniwersalna, dach pochyty (naturalny/czerwony) 0020258677 | X
Dachéwka uniwersalna, dach pochyty (naturalny/czarny) 35° — 55° 0020258678 | X
Dachoéwka uniwersalna, dach pochyty (naturalny/czerwony) 35° — 55° 0020258679 | X

4.3 Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/80 mm

Zakres stosowalnos$ci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 80/80 mm

4.3.1 Przeglad systemu
Grupa Nr kat. Uktad powietrzno-spalinowy

syste-
mowa
A 0020267687 | Kolano podporowe z szyng wsporczg do instalacji w szachcie
B 0020257029+ | Przylacze szachtu do podcisnieniowego przewodu spalinowego
0020199426

4.3.2 Podzespoly
Podzespoly Nr kat. ‘ A ‘ B
Systemowy przewdd spalinowy (PP), sztywny @ 80 mm
Krociec przytaczeniowy uktadu powietrzno-spalinowego 0010024098 | X X
Przediuzenia, przewod spalinowy (PP) — 0,5 m 0020257026 | X X
Przedtuzenia, przewdd spalinowy (PP) — 1,0 m 0020257027 | X X
Przediuzenia, przewod spalinowy (PP) —2,0 m 0020257028 | X X
Przedtuzenie przewdd spalinowy (PP) z otworem rewizyjnym — 0,25 m 0020267904 | X X
Kolanko, przewdd spalinowy (PP) — 15° 0020267689 | X X
Kolanko, przewdd spalinowy (PP) — 30° 0020267690 | X X
Kolanko, przewod spalinowy (PP) — 45° 0020257030 | X X
Kolanko, przewod spalinowy (PP) — 87° 0020257029 | X X
Wspornik dystansowy (7 szt.) 0020199434 | X

Trojnik rewizyjny (PP) — 87° 0020267691 | X X
Rozeta $cienna 0020199433 | X X

0020289307_01 Instrukcja montazu
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Podzespoty Nr kat. A B
Obejmy rurowe (5 szt.) 0020199436 | X
Systemowy przewdd spalinowy (PP), elastyczny e 80 mm

Zestaw 1: elementy podstawowe do elastycznego odprowadzenia spalin (PP) 0020267914 | X

Nasada szachtu (PP) 0020267915 | X

Zestaw 2: element rewizyjny (PP, tréjnik) do elastycznego odprowadzania spalin 0020267916 | X

Zestaw 3: zlgczka rurowa (PP) do elastycznego odprowadzenia spalin — 0,13 m 0020267917 | X

Zestaw 4: Pomoc montazowa do elastycznego przewodu spalinowego 0020267918 | X

Zestaw 5: Elastyczny przewdd spalinowy (PP) 15 m i 7 wspornikéw dystansowych 0020267919 | X
Wsporniki dystansowe do elastycznego odprowadzania spalin (7 szt.) 0020267922 | X

14
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5 Zakres dostawy uktadéw powietrzno-
spalinowych

51 Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm

5.1.1 Zakres dostawy
0020230604 i 0020230605

0020219520, 0020219526, 0020219606,
0010031031, 0010031039, 0010031040,
0010031041, 0010031043, 0010031044

0020267925

\

40

g

0010031045
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5.2 Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy e 80/125 mm

5.2.1 Zakres dostawy
0020257016 i 0020257017

5.3 Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/80 mm

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy e 80/80 mm

5.3.1 Zakres dostawy
0020267687

0020257025

ﬁ$\

x2
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6 Montaz

Ostroznie!
Ryzyko zakiécenia dziatania produktu z po-

wodu niedostatecznego doptywu Swiezego
powietrzal

W przypadku eksploatacji z poborem powie-
trza z wewnatrz, nalezy zapewnic¢ wystarcza-
jacy doptyw swiezego powietrza.

» Wykonac¢ albo bezposredni otwor o prze-
kroju 150 cm? prowadzacy bezposrednio
na zewnatrz lub zapewni¢ wystarczajgce
doprowadzenie powietrza do spalania z
innych pomieszczen.

» Utrzymywac¢ droznosc¢ otwordw powietrza
do spalania, w przeciwnym razie nie be-
dzie zapewniona funkcja produktu.

Ostroznie!
Ryzyko szkéd materialnych spowodowane
niskimi temperaturami!

W temperaturach ponizej 0°C oraz w po-
mieszczeniach nieogrzewanych zmniejsza
sie elastycznosc¢ przewodu spalinowego.

» Ostroznie przetransportowac przewod
spalinowy na dach.

» Przed montazem sprawdzi¢ wszystkie
czesci pod katem uszkodzen.

Instrukcja montazu 0020289307_01



Ostroznie!

Ryzyko szkéd materialnych spowodowane

hieprawidlowym montazem!

Niewfasciwe taczenie rur moze spowodowac
uszkodzenie uszczelek.

» Zawsze fgczy¢ rury wykonujgc ruch obro-

towy.

6.1

Wskazdéwki dotyczagce montazu systemowego

Montaz ukfadu powietrzno-spalinowego sktada sie z mon-
tazu przewodu spalinowego w szachcie, nasady szachtu,
przytacza szachtu i przytagcza produktu.

W rozdziale Montaz przewodu spalinowego w szachcie
przedstawiono wszystkie dalsze prace.

6.2
6.2.1

Ogodlne warunki montazu

Wiasciwosci techniczne systeméw

powietrzno-spalinowych producenta dla
produktéw w technologii kondensacyjnej

Wiasciwos¢ techniczna

Opis

Odpornos¢ termiczna

Dostosowana do maksymalne;j
temperatury spalin produktu.

Szczelnosc¢

Dostosowana do produktu
przeznaczonego do eksploata-
cji wewnatrz lub na zewnatrz.

Kontrole szczelnosci nalezy
wykona¢ pod ci$nieniem prob-
nym 200 Pa. Przy $rednicy

50 mm nalezy wykonac¢ kon-
trole z cisnieniem prébnym
1500 Pa.

Odpornosc¢ na kondensat

Dla paliwa gazowego i olejo-
wego

Odporno$c¢ na korozje

Dostosowana do technologii
kondensacyjnej, zasilanie
gazem lub olejem

Odstep od palnych materiatéw

— Koncentryczny przewdéd
powietrzno-spalinowy: nie
jest wymagany odstep

— Niewspotsrodkowy prze-
wod spalinowy: 5 cm

Miejsce montazu

Zgodnie z instrukcjg instalacji

Palnos¢

Normalna palnos¢ (wg EN
13501-1, klasa E)

Czas odpornosci ogniowe;j

Brak:

Rury zewnetrzne koncentrycz-
nych przewoddéw systemu po-
wietrzno-spalinowego s3 nie-
palne. Wymagany czas od-
pornosci ogniowej jest zapew-
niony przez szachty wewnatrz
budynku.

6.2.2 Wymagania dotyczgce szachtu uktadu
powietrzno-spalinowego

Uktady powietrzno-spalinowe producenta nie sg ogniood-
porne (kierunek dziatania od zewnatrz do zewnatrz).

Jezeli uktad powietrzno-spalinowy jest przeprowadzony
przez czesci budynku, dla ktérych wymagania jest odpor-
nos¢ ogniowa, nalezy zamontowac szacht. Szacht musi

0020289307_01 Instrukcja montazu

gwarantowa¢ odporno$¢ ogniowg (kierunek dziatania od
zewnatrz do zewnatrz), wymagang dla czesci budynku,
przez ktdra prowadzony jest uktad spalinowy. Wymagana
odpornos¢ ogniowa musi spetnia¢ wymagania okreslonej
klasy (odgrodzenie pomieszczenia i izolacja termiczna) oraz
spetnia¢ wymagania budowlane.

Juz istniejgcy komin, ktéry byt uzywany do odprowadzania
spalin, zwykle spetnia te wymagania i moze zosta¢ wykorzy-
stany jako szacht dla uktadu powietrzno-spalinowego.

Gazoszczelnos¢ szachtu musi odpowiadac klasie cisnienia
kontrolnego N2 wg EN 1443.

Juz istniejgcy komin, ktéry byt uzywany do odprowadzania
spalin, zwykle spetnia te wymagania i moze zostac¢ wykorzy-
stany jako szacht dla uktadu powietrznego.

Jezeli szacht jest uzywany do doprowadzania powietrza do
spalania, musi on by¢ odpowiednio wykonany i mie¢ od-
powiednig izolacje termiczng, aby po zewnetrznej stronie
szachtu chtodzonego przez zimne powietrze do spalania po-
bierane z zewnatrz nie skraplata sie wilgoc.

Juz istniejgcy komin, ktory byt uzywany do odprowadzania
spalin, zwykle spetnia te wymagania i moze zosta¢ wykorzy-
stany jako szacht do doprowadzenia powietrza do spalania
bez dodatkowej izolacji.

6.2.3 Ukiadanie uktadu powietrzno-spalinowego

» Upewnic sie, ze uktad powietrzno-spalinowy jest ukia-
dany jak najkrécej i prosto.

» Nie umieszczac kilku kolanek lub elementéw rewizyjnych
bezposrednio za sobg.

» Nie uktada¢ uktadu powietrzno-spalinowego i przewoddéw
wody pitnej we wspélnym szachcie.

» Zadbac, aby droge usuwania gazéw spalinowych mozna
byto sprawdzac¢ i ewentualnie czysci¢ na catej diugosci.

» Zadbaé, aby zapewniona byta mozliwo$¢ demontazu
uktadu powietrzno-spalinowego bez duzego naktadu
Srodkow (unika¢ wykonywania kosztownych otworéw w
pomieszczeniach mieszkalnych, stosowac przykrecane
obudowy).
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Montaz wylotu systemu odprowadzania spalin

Z odpowietrznikow kanalizacji wydostaje sie bardzo wilgotne
powietrze. Zawarta w nim para wodna moze sie skrapla¢ w
rurze powietrznej, doprowadzajgc do uszkodzen produktu.

» Zachowac najmniejsze odlegtosci dla sposobu eksploata-
cji z poborem powietrza z zewnatrz zgodnie z rysunkiem.

» Ustali¢ potozenie wylotu systemu odprowadzania spalin
w taki sposob, aby mozliwe byto bezpieczne odprowa-
dzanie spalin, oraz aby zapobiec ich ponownemu przedo-
stawaniu sie do budynku przez otwory (okna, otwory po-
boru powietrza i balkony).

6.2.5 Utylizacja kondensatu

» W przypadku usuwania kondensatu do kanalizacji pu-
blicznej, przestrzegac przepiséw lokalnych.

» Do przewodu odptywowego kondensatu uzywac wytgcz-
nie rur z materiatdw odpornych na korozje.

6.3 Odstep od elementéw konstrukcyjnych z

materiatéw palnych

W przypadku produktéw podtaczanych pojedynczo nie jest
wymagany odstep koncentrycznych przewodow systemu
powietrzno-spalinowego lub odpowiedniego przedtuzenia od
czesci wykonanych z materiatéw palnych.

6.4 Prace ogélne podczas montazu przewodu
spalinowego w szachcie
6.4.1 Montaz szyny podporowej i kolana z podpora

1. Ustali¢ miejsce montazu.
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2. Wykona¢ wystarczajgco duzy otwdr w zewnetrznej Scia-
nie szachtu.

3. Wywierci¢ 1 otwoér w naprzeciwlegtej zewnetrznej Scia-
nie szachtu.

4. Ew. skrécié szyne podporowg (2).

5. Zamocowac¢ kolano z podporg (1) na szynie podporo-
wej w taki sposob, aby po montazu przewdd spalinowy
znajdowat sie posrodku szachtu.

6. Wilozy¢ do szachtu szyne podporowg wraz z kolankiem
z podpora.

6.4.2 Montaz przyrzadu montazowego

Zakres stosowalnos$ci: o 80

» Zamontowac uszczelke w dolnym, nieuszkodzonym
rowku przewodu spalinowego.

» Zamontowac pomoc montazowg tak jak pokazano na
rysunku.
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6.4.3 Wkiadanie elementow tgczacych i/lub

rewizyjnych

Wskazéwka
@ Elastyczne odprowadzenie spalin moze sktada¢

sie z kilku elementéw czesciowych, potgczonych
elementami fgczacymi/rewizyjnymi.

Niebezpieczenstwo!
A Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajgcych sie spalin!

Zbierajacy sie kondensat moze uszkodzi¢
uszczelki.

» Przestrzegac kierunku montazu elementu
rewizyjnego oraz fgcznika (oznaczenie),
aby nie doszito do uszkodzenia uszczelek
wskutek zbierajgcego sie kondensatu.

Skroci¢ przewdd spalinowy w miejscu rowka za pomocg
pity lub nozyc na niezbedng diugos¢.

Zamontowac uszczelke w najnizszym lub najwyzszym
nieuszkodzonym rowku przewodu spalinowego.
Wsung¢ koniec przewodu spalinowego do oporu do
elementu faczacego (1) lub rewizyjnego (2).
Zablokowac¢ zamknigcia zatrzaskowe elementy tgcza-
cego lub rewizyjnego.

Montaz przewodu spalinowego w szachcie

6.5.1 Montaz sztywnego przewodu spalinowego

Zakres stosowalnosci: o 80

Zamontowac szyne wsporczg i kolano podporowe.
(- strona 18)
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Opusci¢ pierwszg rure spalinowg (3) na linie (1) na takg
glebokos¢, aby mozna byto zatozy¢ nastepna rure spali-
nowa.

Wsuwac w odstepach maks. 5 m wsporniki dystansowe
(4) na rury spalinowe. W przypadku szachtéw o sred-
nicy 113 mm do 120 mm lub o dtugosci bokdéw prze-
kroju 100 mm do 110 mm nie stosowa¢ wspornikéw dy-
stansowych.

W przypadku zamontowania otworu rewizyjnego w
sztywnym przewodzie spalinowym, zamontowac po jed-
nym wsporniku dystansowym przed i za otworem rewi-
zyjnym.

Sktadac kolejne rury spalinowe (strona ztaczki skiero-
wana do gory), az bedzie mozna wlozy¢ najnizszg rure
spalinowg do kolanka podporowego, a najwyzsza rura
spalinowa (2) umozliwi montaz nasady szachtu.

Warunek: Najwyzsza rura spalinowa ze stali szlachetnej
— Odstep (A): 2400 mm
Warunek: Najwyzsza rura spalinowa PP

— Odstep (A): = 100 mm
Wyciggna¢ line z szachtu.
Zamontowac nasade szachtu z tworzywa sztucznego
lub nasade szachtu ze stali szlachetnej do sztywnego
przewodu spalinowego.
Zamontowacé przylgcze szachtu na potrzeby eksploata-
cji w trybie pracy urzadzenia z poborem powietrza z po-
mieszczenia (otwarta komora spalania) (- strona 29)
lub przytagcze szachtu na potrzeby eksploatacji z pobo-
rem powietrza z zewnatrz (- strona 30).
Podtaczy¢ produkt do uktadu powietrzno-spalinowego.
(- strona 35)
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6.5.2 Montaz elastycznego odprowadzenia spalin 9. Po wprowadzeniu catego elastycznego przewodu spali-
nowego do szachtu, wymontowac przyrzad montazowy.
Wiozy¢ element przytgczeniowy (7) na dolnym koncu
przewodu spalinowego do kolanka podporowego.

11.  Wsunag¢ krzyzak montazowy (2) na przewdd spalinowy

i dosuna¢ do zewnetrznej $ciany szachtu.

Zakres stosowalnosci: o 80 10

12. Nasunac¢ pierscien dystansowy (1) na przewod spali-
nowy.

13. Zamontowac pierscien przytgczeniowy na krzyzaku
montazowym za pomocg zatrzaskow.
< Przewdd spalinowy wisi w krzyzaku montazowym.

14. Zamontowac¢ nasade szachtu dla elastycznego odpro-
wadzenia spalin (- strona 24).

15. Zamontowac przytgcze szachtu na potrzeby eksploata-
cji w trybie pracy urzadzenia z poborem powietrza z po-
mieszczenia (otwarta komora spalania) (— strona 29)
lub przytgcze szachtu na potrzeby eksploatacji z pobo-
rem powietrza z zewnatrz (- strona 30).

Podtaczy¢ produkt do uktadu powietrzno-spalinowego.
(- strona 35)

S
@\%\ 16.

6.5.3 Montaz przylacza do sztywnego/elastycznego
przewodu spalinowego ¢ 80 (PP)

Zachowac odstep miedzy uktadem spalinowym a cze-
Sciami z materiatow palnych.

— Minimalny odstep: 50 mm

\

» Uktadac przewdd spalinowy wewnatrz budynkéw wytacz-
nie w pomieszczeniach, ktoére posiadajg statg wentylacje
1. Zamontowac szyne wsporczg i kolano podporowe. nawiewna.
(— strona 18) — Przekroj Swiatta otworu: =2 150 cm?
Okresli¢ dtugosc¢ catkowitg elastycznego odprowadze- — Jezeli niemozliwa jest wystarczajgca wentylacja na-
nia spalin (5) od wylotu szachtu do kolanka podporo- wiewna pomieszczen, nalezy wybra¢ koncentryczne
wego i odjgc przy tym w razie potrzeby wystepujace przewody systemu powietrzno-spalinowego.
elementy rewizyjne od dtugosci catkowitej. » Jezeli szacht nie jest uzywany do doprowadzenia powie-
3. Najpierw ustali¢ tylko orientacyjnie dlugosc¢ catkowitg z trza do spalania, przgwod sr')a.llln owy w szachcie mus byc
uwzglednieniem dodatku bezpieczenstwa dla kazdego wentylowany .na cate] dIugos:m 'na ca%y.m ObV\,IOdZIe' W
przestawienia. tym celu nalezy zamontowac w szachcie otwor wentyla-
cyjny.
Warunek: w przypadku prostego szachtu - Srednica otworu wentylacyjnego: = 150 cm?
- Dopfata: 2 500 mm » Utozy¢ pozioma rure spalinowg ze spadkiem w strone
Warunek: w przypadku szachtu z przesunigciem produktu.
— Doptata: = 700 mm - Sp?dek w strone produktu: = 3° (50 mm na 1 m dtu-
4. W razie potrzeby zamontowac najpierw elementy tg- gosci przewodu rurowego)
czace (4) i elementy rewizyjne (3). (- strona 19) » Ulozyé pozioma rure powietrzng ze spadkiem do ze-

wnatrz.

— Spadek rury powietrznej do zewnatrz: = 2° (30 mm na
1 m dtugosci przewodu rurowego)

5. Skroci¢ elastyczne odprowadzenie spalin w miejscu
rowka za pomoca pity lub nozyc na niezbedng dtugosé
dopiero wtedy, gdy przewdd spalinowy zostanie zamo-
cowany w wylocie szachtu.

6. Zamocowac przyrzad montazowy. (- strona 18)

_10-15

7. Zamontowac wsporniki dystansowe (6) w odstepie o~
maks. 2 m przy elastycznym odprowadzeniu spalin. i

8. Wprowadzi¢ elastyczne odprowadzenie spalin od gory "
zawsze na srodku do szachtu, wprowadzajgc najpierw I
ling pomocy montazowej. Jednoczesnie przeciggngc
przewod spalinowy przy uzyciu liny pomocy montazo-
wej z pomieszczenia ustawienia produktu przez szacht.

i

» Wiozy¢ rury miedzy produktem a pionowg czescig prze-
wodu spalinowego w taki sposéb, aby nie byly zsuniete
do oporu.

Wskazoéwka

Te czynnos$c¢ roboczg nalezy zawsze wyko-
nywa¢ we dwie osoby.
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6.5.3.1 Montaz poziomego uktadu powietrzno-

1.

spalinowego

Zamontowac przedtuzenia, rozpoczynajgc od szachtu
lub $ciany zewnetrznej w strone produktu.

2. W razie potrzeby skréci¢ rury przedtuzajgce pita.

3. Zamontowac¢ przed i za kazdym kolankiem po jednej
obejmie (1) do przediuzenia bezposrednio obok ztgczki.

4. Najpierw zatozy¢ kolanka lub trojniki rewizyjne prze-

wodu powietrznego i przewodu spalinowego do odpo-
wiednich przytgczy produktu.

6.5.3.2 Przylgcze szachtu do sztywnego przewodu

spalinowego @ 80 (PP) (eksploatacja w trybie

pracy urzadzenia z poborem powietrza z
pomieszczenia (otwarta komora spalania))

Zakres stosowalnosci: 2 80

© oo

Kolano 87° 10
Przytacze produktu 11

Produkt

nia

W razie potrzeby wymieni¢ krociec przytgczeniowy
uktadu powietrzno-spalinowego (patrz instrukcja pro-
duktu).

Zamontowac sztywny przewdd spalinowy o 80.

(- strona 19)

Nasung¢ rure spalinowg na kolano podporowe.
Zamocowac rure spalinowg zaprawg i zaczekac, az
zaprawa zastygnie.

Zamontowac¢ poziomy przewdd spalinowy.

(- strona 21)

Zainstalowac¢ produkt zgodnie z opisem w instrukgciji
instalacji produktu.

Wymieni¢ w razie potrzeby krociec przytaczeniowy
uktadu powietrzno-spalinowego (patrz instrukcja pro-
duktu).

Potaczy¢ kolanko rewizyjne z kr6¢cem przytgczenio-
wym uktadu powietrzno-spalinowego.

Wentylacja pomieszcze-

Potgczy¢ kolanko rewizyjne z przedtuzeniem przewodu

spalinowego.

6.5.3.3 Montaz przylgcza $ciennego dla

doprowadzenia powietrza (eksploatacja z
poborem powietrza z zewnatrz)

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy e 80/80 mm

I~/

[\

Lo PLE

A

Vi

N

/

®d e

Nasada szachtu 5 Kolano podporowe z
Rura przedtuzajaca z Szyng wsporczg
otworem rewizyjnym 6 Otwohr wentylacyjny w
Otwor rewizyjny szachtu szachcie _

Proste rury przediuza-
Wspornik dystansowy jace
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Nasada szachtu 7 Proste rury przediuza-

jace

8 Kolano 87° lub tréjnik
rewizyjny 87°

9 Kolano 45°

10  Przylacze produktu

11 Produkt

Rura przedtuzajgca z
otworem rewizyjnym
Otwoér rewizyjny szachtu

Element dystansowy
Kolano podporowe z
Szyng wsporcza
Otwor wentylacyjny w
szachcie
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12 Rura powietrzna 14 Wietrzenie pomieszcze-

13 Ostona wiatrowa nia

1.  Ustali¢ miejsce montazu.

2. Wykonac¢ wystarczajgco duzy otwor ze Sciany
zewnetrznej.

Warunek: Doprowadzenie powietrza do spalania przez $ciane zewnegtrzng

70 - 80

Al
4

L]

1

|<_8>

» Usungc kielich rury powietrznej, na ktérej bedzie monto-
wana ostona wiatrowa (13).

» Nasung¢ wiatrochron okoto 20 mm na rure powietrzng
(12).

» Zamocowac wiatrochron dotgczona $ruba.

3. Zamocowac rure powietrzng od strony wewnetrznej i
zewnetrznej $ciany zewnetrznej lub szachtu za pomocg
zaprawy i odczeka¢, az zaprawa stwardnieje.

4. Zamontowac po jednej rozecie na stronie wewnetrzne;j i
zewnetrznej Sciany zewnetrznej lub na szachcie.

5. Zamontowac poziomy przewdd spalinowy i ew. prze-
wod powietrzny. (- strona 21)

6.6

Montaz nasad szachtu

Ostroznie!

Ryzyko szkéd rzeczowych pod wptywem
rozszerzalnosci cieplnej sztywnego prze-
wodu spalinowego!

Wskutek rozszerzalnosci cieplnej sztywnego
przewodu spalinowego kotpak moze czasem
podnosic sie nawet o 200 mm.

» Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢
miejsca nad pokrywag nasady.

Ostroznie!

Ryzyko szkéd rzeczowych pod wptywem
rozszerzalno$ci cieplnej sztywnego prze-
wodu spalinowego!

Sztywny przewdd spalinowy moze ulec skré-
ceniu wskutek spadku temperatury.

» Nie montowaé nasady przeciwdeszczowej
bezposrednio do elementéw prowadza-
cych. Pozostawic ok. 20 cm luzu do dotu.
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6.6.1

Jezeli wylot systemu powietrzno-spalinowego graniczy z sa-
siednim systemem odprowadzania spalin, to wysokie tem-

peratury gazow spalinowych / spalin, czgstki brudu lub $nie¢
mogg spowodowac uszkodzenia produktu i nasady szachtu.

Montaz nasadki na sgsiednim kominie

» Zamontowac¢ nasade szachtu i w razie potrzeby podwyz-
szy¢ sgsiedni system odprowadzania spalin przez na-
sadke.

6.6.1.1 Montaz nasadki na sgsiednim systemie
odprowadzania spalin nieodpornym na $nie¢

Warunek: Mozliwo$é umieszczenia nasadki na sgsiednim systemie odpro-

wadzania spalin, Nasada szachtu PP

4
=
== 1
VBVl | 4

=2 Dh

» Zwroci¢ uwage na wysokosc nasadki (1), tak jak przed-
stawiono na rysunku.

Warunek: Brak mozliwo$ci umieszczenia nasadki na sasiednim systemie
odprowadzania spalin, Nasada szachtu PP

» Zamontowac uklad powietrzno-spalinowy do sposobu
eksploatacji w trybie pracy urzgdzenia z poborem powie-
trza z pomieszczenia (otwarta komora spalania).

6.6.1.2 Montaz nasadki na sgsiednim systemie
odprowadzania spalin odpornym na $nie¢

» Uwzgledni¢ fgczna grubos¢ sciany szachtu i sgsiedniego
systemu odprowadzania spalin.
— Grubos¢ sciany: 2 115 mm

Instrukcja montazu 0020289307_01



Warunek: Mozliwo$é umieszczenia nasadki na sgsiednim systemie odpro-

Warunek: Brak mozliwosci umieszczenia nasadki na sasiednim systemie
odprowadzania spalin

wadzania spalin, Nasada szachtu PP
A f A

> 1000

TR 4 |
oy

2115

<=

4
bt ot

@D | 2115

> 300

» Zwrdci¢ uwage na wysokos¢ nasadki (1), tak jak przed-
stawiono na rysunku.

Warunek: Mozliwo$¢ umieszczenia nasadki na sgsiednim systemie odpro-
wadzania spalin, Nasada szachtu i najwyzsza rura spalinowa ze stali szla-

_ Y
.
=g N
N o on
i W
QD!‘/! L2115

» Zwrdéci¢ uwage na wysokos¢ nasadki (1), tak jak przed-
stawiono na rysunku.
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» Zamontowa¢ uktad powietrzno-spalinowy do sposobu
eksploatacji w trybie pracy urzagdzenia z poborem powie-
trza z pomieszczenia (otwarta komora spalania).

» Zamontowac¢ nasade szachtu i najwyzszg rure spalinowg
ze stali szlachetne;j.

6.6.2 Prace ogélne podczas montazu nasad szachtu

6.6.2.1 Montaz stopy nasady szachtu z tworzywa
sztucznego / stali szlachetnej

o0

 — 1|

L Nt Th2

1. Zamontowac stope nasady szachtu 4 srubami i pod-
ktadkami elastycznymi (1).

2. Scisnaé podktadki 0 50% (h/2).

3. W razie potrzeby przycig¢ podstawe nasady szachtu za
pomocg pity.

6.6.3 Montaz nasady szachtu z tworzywa
sztucznego (PP) 2 80

Zakres stosowalnosci: z 80
1. Przestrzegac¢ wszystkich wskazowek ostrzegawczych
montazu nasad szachtu oraz wszystkich ponizszych

informacji o montazu nasadek na sgsiednich kominach
(- strona 22).
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3.
4.

W razie potrzeby zdja¢ ztaczke najwyzszej rury spalino-
wej i skroci¢ rure do wymaganej diugosci.

Wygtadzi¢ koniec rury spalinowe;.

Uszczelni¢ brzeg wylotu szachtu silikonem (4).

Warunek: Koncentryczny przewod spalinowy

» Zamontowac ptyte uszczelniajgca (3) na krawedzi wy-

5.

lotu.

Zamocowac stope (2) nasady szachtu (- strona 23).

— Nadmiar rury spalinowej: 60 mm

Woeisna¢ kotpak (1) nasady szachtu w najwyzszy koniec
sztywnego przewodu spalinowego.

6.6.4 Montaz nasady szachtu z

tworzywa sztucznego (PP) w przypadku
elastycznego odprowadzania spalin ¢ 80

Zakres stosowalnosci: o 80

1.

24

Przestrzega¢ wszystkich informacji o montazu nasadek
na sasiednich kominach (- strona 22).

Uszczelnié brzeg wylotu (1) szachtu silikonem.
Zamocowac stope (3) nasady szachtu (- strona 23).

Skroci¢ elastyczne odprowadzenie spalin.

— Nadmiar elastycznej rury spalinowej: 5 rowkow
Zamontowac uszczelke (2) w najwyzszym, nieuszko-
dzonym rowku przewodu spalinowego.

Zatozy¢ kotpak (4) nasady szachtu na goérny koniec ela-
stycznego przewodu spalinowego, uzywajac uszczelki.

Wcisna¢ pokrywe na podstawe, az pokrywa zatrzasnie
sie styszalnie.

6.6.5 Montaz nasady szachtu ze stali szlachetnej na

elastycznym odprowadzeniu spalin o 80

Zakres stosowalnosci: 2 80

Przestrzega¢ wszystkich informacji o montazu nasadek
na sasiednich kominach (- strona 22).
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330-340

11.

12.
13.

Wsunag¢ krzyzak montazowy (7) przez przewdd spali-
nowy na krawedz wylotu.

Skrécié elastyczne odprowadzenie spalin.
— Nadmiar elastycznej rury spalinowej: 5 rowkow

Zamontowac¢ uszczelke (6) w najwyzszym, nieuszko-
dzonym rowku przewodu spalinowego.

Wsung¢ tacznik od strony kielicha (4) do oporu na prze-
wod spalinowy.

Zamocowac tgcznik za pomocg zatrzaskow.

< Przewdd spalinowy wisi w krzyzaku montazowym.
Skrocic rure ze stali szlachetnej (3).

— Materiat ostatniej rury spalinowej: Stal szlachetna

— Nadmiar rury spalinowej: 330 ... 340 mm

Zatozy¢ rure ze stali szlachetne;.
Uszczelnié brzeg ujscia (5) szachtu silikonem.

Wsuna¢ stope (2) nasady szachtu przez rure wylotowg
i ustawi¢ stope nasady szachtu na szacht.

Zamontowac¢ stope nasady szachtu 4 kotkami i 4 $ru-
bami.

Zamontowaé pokrywe przeciwdeszczowg (1).

W razie potrzeby zmniejszy¢ stope nasady szachtu za
pomoca nozyc do blachy.

6.6.6 Montaz nasady szachtu ze stali szlachetnej na

sztywnym przewodzie spalinowym & 80

Zakres stosowalno$ci: 2 80

Przestrzega¢ wszystkich wskazéwek ostrzegawczych
montazu nasad szachtu oraz wszystkich ponizszych
informacji o montazu nasadek na sgsiednich kominach
(- strona 22).
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I30-340

2. Skrocic rure ze stali szlachetnej (3).
— Materiat ostatniej rury spalinowej: Stal szlachetna
— Nadmiar rury spalinowej: 330 ... 340 mm

3. Zalozyé¢ rure ze stali szlachetnej.
4. Uszczelni¢ brzeg ujscia (4) szachtu silikonem.

5.  Wsuna¢ stope (2) nasady szachtu przez rure wylotows i
ustawi¢ stope nasady szachtu na szacht.

6. Zamontowac stope nasady szachtu 4 kotkami i 4 Sru-
bami.

7. Zamontowac pokrywe przeciwdeszczowa (1).

8. W razie potrzeby zmniejszy¢ stope nasady szachtu za
pomocg nozyc do blachy.

6.7 Montaz przepustu $ciennego / przez dach
6.7.1 Pionowy przepust dachowy

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy ¢ 60/100 mm

LUB Uktad powietrzno-spalinowy 2 80/125 mm

Niebezpieczenstwo!
A Niebezpieczenstwo zatrucia wskutek wydo-
stawania sie spalin oraz niebezpieczenstwo

szkéd materialnych wskutek $ciecia przepu-
stu dachowego!

Zsuwajagce sie masy $niegu i lodu w przy-
padku dachéw sko$nych moga Scigé pionowy
przepust dachowy przy powierzchni dachu.

» W regionach, w ktérych nalezy liczy¢ sie
z intensywnymi opadami $niegu / osadza-
niem sie lodu, nalezy montowaé pionowy
przepust dachowy w poblizu kalenicy, lub
zamontowac kratke chronigcg przed $nie-
giem powyzej przepustu dachowego.
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Ostroznie! ©
Niebezpieczenstwo uszkodzenia budynkul! ©)

Niefachowy montaz moze spowodowac prze-
dostawanie sie wody do budynku i szkody
materialne.

» Przestrzegac dyrektyw dotyczacych pro-
jektowania i wykonania dachéw i uszczel-
nien.

6.7.1.1 Montaz pionowego przepustu dachowego @

1.  Ustali¢ miejsce montazu przepustu przez dach.

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

» Zmontowac pionowy przepust przez dach tak, aby
styszalnie sie zatrzasnat.

Warunek: Dach pochyty

==

/@

» Wyjac pionowy przepust przez dach z opakowania i

roztozy¢ pojedyncze czesci tak jak pokazano na ry- @\
sunku.

» Zamontowa¢ dachowke (2).

» Wiozy¢ pionowy przepust przez dach (1) od gory przez
dachowke holenderska, az przepust przez dach bedzie
Scisle przylegac.
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Warunek: Dach ptaski

ﬁ

R i E—

@120 ;%fl"\@)

:

» Zastosowac przepust do dachu ptaskiego (2).
» Szczelnie przyklei¢ przepust do dachu ptaskiego.
» Whtozy¢ przepust do dachu ptaskiego (1) od géry przez
kotnierz, az przepust przez dach bedzie $cisle przylegat.
2. Ustawi¢ przepust dachowy pionowo.

3. Zamocowac przepust przez dach za pomocg uchwytu
mocujgcego (3) do konstrukcji dachu.

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

» Zamontowaé element przejsciowy ¢ 110 mm na o 125
mm.

4. W razie potrzeby zamontowac¢ przediuzenia
(- strona 31) i ewentualnie kolanka, z uwzglednieniem
obliczen dla przesuniecia. (- strona 32)

5. Zamontowa¢ mufe przesuwna. (— strona 31)

6. W razie potrzeby potaczy¢ wszystkie miejsca podziatu z

obejmami zaciskowymi rury powietrznej. (- strona 33)

7. Podtaczyc¢ produkt do uktadu powietrzno-spalinowego.
(- strona 35)

6.7.2 Poziomy przepust $cienny / dachowy

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm
LUB Uktad powietrzno-spalinowy  80/125 mm
Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajacych sie spalin!
Spaliny w przypadku niekorzystnego dobra-

nia miejsca montazu uktadu powietrzno-spali-

nowego mogg dostac sie do budynku.

» Przestrzegaé obowigzujgcych przepisow
dotyczacych wymaganych odstepdéw od
okien i otworéw wentylacyjnych.
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Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajacych sie spalin!

Zbierajacy sie kondensat moze spowodowac
uszkodzenie uszczelek przewodu spalino-
wego.

» Ukladac pionowa rure spalinowg ze
spadkiem 3° do urzgdzenia grzewczego
(50 mm na 1 m dtugosci przewodu
rurowego).

» Uwzgledni¢ przy tym, ze ukiad po-
wietrzno-spalinowy musi by¢ wysrodko-
wany w otworze Sciennym.

Podczas montazu w poblizu zrédta swiatta uzytkownik musi
regularnie czyscic¢ wylot z zabrudzeh spowodowanych prze-
latujgcymi owadami. Instalator musi powiadomié¢ uzytkow-
nika o tych pracach zwigzanych z czyszczeniem.

Minimalne wymiary okna dachowego (wysokos$¢ x szero-
kos¢) wynosza: 300 mm x 300 mm.

6.7.2.1 Montaz poziomego przepustu $ciennego

&
I S

Przestrzegaé¢ danych diugosci montazu przewodu po-
wietrzno-spalinowego.

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

A B

13 mm 140 mm

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy e 80/125 mm

A B

15 mm 150...155 mm

2. Wywierci¢ 1 otwor w Scianie zewnetrzne;j.
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Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm

Warunek: Przepust $cienny nie jest dostepny od strony zewnetrz-
nej

- Srednica otworu: 125 mm
Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm
Warunek: Przepust $cienny dostepny od strony zewnetrznej
- Srednica otworu: 110 mm
Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 80/125 mm

-~ Srednica otworu: 130 mm

3. W razie potrzeby skréci¢ rure spalinowg i rure
powietrzng w stanie zmontowanym o ten sam wymiar.

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm

Warunek: Wstepnie zamontowana rozeta zewnetrzna przechodzi przez
przepust $cienny

» Zamontowac rozete zewnetrzng miedzy noskiem z
tworzywa sztucznego a zgrubieniem rury powietrznej.

» Przesung¢ uktad powietrzno-spalinowy z elastyczng
rozetg zewnetrzng przez Sciane.

» Cofng¢ uktad powietrzno-spalinowy, az rozeta
zewnetrzna bedzie przylegata Scisle do $ciany
zewnetrznej.

Warunek: Wstepnie zamontowana rozeta zewngtrzna nie przechodzi

przez przepust Scienny

» Przesung¢ uktad powietrzno-spalinowy przez $ciane.

» Zamontowac rozete zewnetrzna.

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

» Przesung¢ uktad powietrzno-spalinowy przez $ciane.
» Zamontowacé rozete zewnetrzng na Scianie zewnetrz-
nej.
4. Zamocowac¢ uktad powietrzno-spalinowy zaprawg i za-
czekac, az zaprawa zastygnie.

5. Zamontowac rozete Scienng po wewnetrznej stronie
Sciany.

6. Podigczy¢ produkt do poziomego przepustu $ciennego /

przez dach. (- strona 34)
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6.7.2.2 Montaz poziomego teleskopowego przepustu

$ciennego

£

i
i
| c i
|

10.

Przestrzega¢ danych diugosci montazu przewodu po-
wietrzno-spalinowego.

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm

A B D
140 mm 456...698 mm

13 mm

Wywierci¢ 1 otwor w $cianie zewnetrzne;j.
Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm

- Srednica otworu: 110 mm
Ustawi¢ wybrang dtugos¢ teleskopowego przepustu
$ciennego.
— Symbole TOP na obydwu koncach musza by¢ skie-

rowane do gory.

Zamocowac rury powietrzne do siebie, skrecajgc ze
sobg nasuniete na siebie rury powietrzne za pomoca
dotaczonej sruby samonacinajacej na spodzie (1).
Uszczelni¢ fuge w teleskopowej rurze powietrznej za
pomocg dotgczonej tasmy klejace;j.
Przesungc¢ uktad powietrzno-spalinowy przez $ciane.
Zamontowac rozete zewnetrzng.

Zamocowac ukiad powietrzno-spalinowy zaprawg i za-
czekaé, az zaprawa zastygnie.

Zamontowac rozete $cienng po wewnetrznej stronie
Sciany.

Podtaczy¢ produkt do poziomego przepustu $ciennego
|/ przez dach. (- strona 34)
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6.7.2.3 Montaz przepustu przez dach pfaski

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

A

B

D

13 mm

140 mm

456...698 mm

30

5

1.

Przestrzega¢ danych diugosci montazu przewodu po-

wietrzno-spalinowego.

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy e 60/100 mm

A

B

13 mm

140 mm

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

A

B

15 mm

150...155 mm

2. Wilozy¢ uktad powietrzno-spalinowy (1) bez rozety ze-
wnetrznej w okno dachowe.
— Minimalne wymiary okna dachowego:
300 mm x 300 mm (wysokos¢ x szerokos¢)
3. Podtaczy¢ produkt do poziomego przepustu sciennego /
przez dach. (- strona 34)

6.7.2.4 Montaz poziomego teleskopowego przepustu
przez dach

1. Przestrzega¢ danych dtugosci montazu przewodu po-
wietrzno-spalinowego.
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2.  Wiozy¢ ukiad powietrzno-spalinowy bez rozety
zewnetrznej w okno dachowe.

— Minimalne wymiary okna dachowego:
300 mm x 300 mm (wysokos$¢ x szeroko$c)

3. Podtaczy¢ produkt do poziomego przepustu $ciennego /
przez dach. (- strona 34)

6.8 Montaz przytgcza do szachtu

6.8.1 Montaz podtgczenia do szachtu w przypadku
pracy kotta z otwartg komora spalania

1. Skrdci¢ rure spalinowa (1) na odpowiednig diugosc¢ i
zatozy¢ rure spalinowg na kolanko podporowe.

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy e 60/100 mm

A B

13 mm 25 mm

2. Zamocowac¢ rure spalinowg zaprawg i zaczekac, az
zaprawa zastygnie.

3. Skrocic rure powietrzng (2) na odpowiednig dtugosc.
Nie odcinac przy tym kohca z elementem blokujgcym,
poniewaz wysrodkowanie jest zapewnione przez ele-
ment blokujacy, rozete do muru i obejme rury powietrz-
nej.

4. Wsung¢ rure powietrzng na rure spalinowg az do oporu
przy Scianie.

5. Zamontowac rozete Scienng (3).

Ostroznie!
Niebezpieczenstwo uszkodzenia budynku!

Przez uszkodzony przewdéd spalinowy moze
wycieka¢ kondensat i powodowac wilgo¢ w
szachcie.

» Zamontowac¢ na dolnym koncu szachtu
otwor wentylacyjny (przekréj otworu: w
przypadku przewodéw spalinowych = @ 80
co najmniej 125 cm?).

6. Na dolnym koncu szachtu nalezy zamontowa¢ otwér
wlotowy powietrza o odpowiednim rozmiarze i prze-
strzega¢ wymiaréw minimalnych.
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7.

Warunek: Przewody spalinowe = o 80

— Otwor wlotowy powietrza: = 125 cm?

Wymieni¢ zamknietg pokrywe otworu rewizyjnego ko-
lanka 87° na pokrywe z otworem zasysania powietrza.

6.8.2 Montaz podigczenia do szachtu w przypadku

pracy kotta z zamknietg komorg spalania

Ostroznie!
Ryzyko szkéd materialnych w konstrukgc;ji
budynku!

Montaz elementéw na Scianie szachtu moze
wptyna¢ negatywnie na ochrone przeciwpo-
zarowg zapewniang przez szacht oraz na
jego konstrukcje statyczna.

» Nie montowac zadnych elementéw za po-
mocg wkretdw, kotkéw itp. bezposrednio
do sciany szachtu systemu powietrzno-
spalinowego.

» Montaz elementow jest dozwolony wy-
tacznie na Scianie okalajgcej szacht lub z
boku na $cianie.

» Przestrzega¢ danych producenta systemu
powietrzno-spalinowego.

5.

6.

Skrocic rure spalinowa (1) na odpowiednig dtugos¢ i
zatozy¢ rure spalinowa na kolanko podporowe.

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm

A B

13 mm 25 mm

Nasunac rure spalinowg na kolanko potaczeniowe.
Skréci¢ rure powietrzna (2) na odpowiednig dtugosc.
Nie odcina¢ przy tym konca z elementem blokujgcym,
poniewaz wysrodkowanie jest zapewnione przez ele-
ment blokujacy, rozete do muru i obejme rury powietrz-
nej.

Wsunga¢ rure powietrzng na rure spalinowg do szachtu,
az wyrdéwna sig¢ ze Sciang wewnetrzng.

Zamocowac rure powietrzng zaprawg i zaczekac, az
zaprawa zastygnie.

Zamontowac rozete $cienng (3).

6.8.3 Montaz koncentrycznego przytacza szachtu

30

do systemu powietrzno-spalinowego dla
podcisnienia

Ostroznie!
Niebezpieczenstwo uszkodzenia produktu!

W pionowej czesci przewodu spalinowego
nie moze wystepowaé nadcisnienie, ponie-
waz w tym wypadku moze wystgpi¢ pulsowa-
nie palnika oraz uszkodzenie produktu. Pro-
dukt nie jest przystosowany ani dopuszczony
do takich warunkéw.

» Wykonac kontrole pionowego przewodu
spalinowego zgodnie z normg EN-13384
z uwzglednieniem danych dotyczgcych
temperatury i przeptywu masowego spalin
podanych w instrukcji instalacji produktu.

Na systemie powietrzno-spalinowym utworzy¢ przy-
facze do sposobu eksploatacji z poborem powietrza z
zewnatrz, z uwzglednieniem wysokosci podtgczenia
produktu (z kr6¢cem przytgczeniowym do systemu po-
wietrzno-spalinowego i kolanka), zgodnie z opisem w
instrukcji instalacji produktu.

Warunek: System powietrzno-spalinowy z ceramiki z tacznikiem rury spali-
nowej

>

Wiozy¢ koncentryczng rure spalinowg ze zigczka tak,
aby rura spalinowa podczas tego montazu zostata za-
blokowana w rurze powietrznej za pomocg wspornika
dystansowego.

Warunek: System powietrzno-spalinowy z ceramiki bez tgcznika rury spali-
nowe;j

Odtaczy¢ ztgczke na rurze spalinowe;j.

Podczas skracania rury powietrznej nalezy uwazac, aby
nie odcig¢ konca wraz z elementem dystansowym.

» Zacisna¢ dofgczong obejme mocujgca wokét rury spa-

linowej w taki sposoéb, aby rura spalinowa po wtozeniu
w ztgczke rur spalinowych systemu powietrzno-spali-
nowego oparta sie na wsporniku dystansowym rury po-
wietrznej.
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Warunek: System powietrzno-spalinowy z przewodem spalinowym z metalu
z tgcznikiem rury spalinowej

» Wiozy¢ koncentryczng rure spalinowg ze ztgczkag tak,
aby rura spalinowa podczas tego montazu zostata za-
blokowana w rurze powietrznej za pomocg wspornika
dystansowego.

Warunek: System powietrzno-spalinowy z przewodem spalinowym z metalu
i szacht z materiatéw mineralnych bez tacznika rury spalinowej

» Zamocowac rurg powietrzng zaprawg i zamkngc¢ szacht.

6.8.4 Montaz przytgcza szachtu do

podcisnieniowego przewodu spalinowego

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajacych sie spalin!

W przypadku nadci$nienia w pionowej cze-
Sci przewodu spalinowego, do nieuzywanego
produktu mogg dostawac sie spaliny. Pro-
dukty nie sg przystosowane ani dopuszczone
do takich warunkéw.

» Wykonac kontrole pionowego przewodu
spalinowego zgodnie z normg EN-13384
z uwzglednieniem danych dotyczacych
temperatury i przeptywu masowego spalin
podanych w instrukciji instalacji produktu.

1. Uwzgledni¢ wysoko$c¢ przytgcza produktu (wraz z kréc-
cem przytagczeniowym dla uktadu powietrzno-spalino-
wego oraz kolanka).

2. Wywierci¢ otwor w pionowej czesci przewodu spalino-

wego otwor dla przewodu spalinowego o 80 mm.

3. Skroci¢ rure spalinowa.

— Aby rura spalinowa pasowata do otworu w $cianie,
podczas skracania rury spalinowej pamietac¢, aby
odcig¢ kielich.

4.  Wiozyc¢ rure spalinowg (1) do $ciany i uszczelni¢ w spo-
s6b odpowiadajgcy jej konstrukciji.

5. Zamontowac rozete do muru (2).

6. Podigczy¢ produkt do podcisnieniowej rury spalinowej.

(- strona 35)
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6.9 Wykonanie potaczenia miedzy produktem a

przytaczem powietrza do spalania i spalin

6.9.1 Montaz mufy przesuwnej

Wskazéwka

Urzadzenie oddzielajace utatwia montaz i odta-
czanie uktadu powietrzno-spalinowego od pro-
duktu. Urzadzenie oddzielajgce mozna montowaé
w pionie lub w poziomie.

1. Nasung¢ urzadzenie oddzielajace (2) jak najdalej na
rurg spalinowa (1).

2. Odciggng¢ urzadzenie oddzielajgce od rury spalinowej
na takg odlegto$¢, aby koniec wtykany urzadzenia od-
dzielajgcego znajdowat sie w ztgczce rury spalinowe;j
(3)-

Zakres stosowalnos$ci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm
— Odlegtos¢ A: 100 ... 110 mm
Zakres stosowalnos$ci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

— Odlegtos¢ A: 82 ... 90 mm

3. Potaczy¢ rury powietrzne (4) i (6) z obejma zaciskowej
rury powietrznej urzadzenia oddzielajacego (5).

6.9.2 Montaz rur przediuzajgcych

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy  60/100 mm

LUB Uktad powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajacych sie spalin w przypadku niepra-
widtowego montazu!

Niewtasciwy montaz rur spalinowych /
uszczelek oraz brak mocowan na $cia-
nie/suficie moze by¢ przyczyng wydobywania
sie spalin.

» W razie potrzeby, aby utatwi¢ montaz,
mozna uzy¢ wody lub mydta szarego do-
stepnego w handlu.

» Przy montazu rur nalezy bezwzglednie
zwracac uwage na prawidtowe zaktadanie
uszczelek (nie nalezy montowaé uszcze-
lek uszkodzonych).

» Przed montazem usuna¢ z rur zadziory
i $cig¢ krawedzie, aby nie uszkodzi¢
uszczelek. Usungc¢ widry.
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» Nie montowac rur pogietych ani uszko- Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy o 60/100 mm

dzonych w jakikolwiek inny sposéb. A g =

» Wszystkie przedtuzenia zamocowac do

$ciany lub sufitu przy pomocy obejmy ru- 27 mm 13 mm = 80 mm

rowej. Odstep miedzy dwiema obejmami Zakres stosowalnosci: Uklad powietrzno-spalinowy o 80/125 mm
rurowymi moze mie¢ maksymainie dtu-

gosc takag jak wymiar przedtuzenia, jednak A B c
nie wiekszg niz 2 m. 25 mm 15 mm 2100 mm
» Zablokowac rure spalinowg za pomocg 5. Skrdci¢ rury za pomoca pity lub nozyc do blachy.
elementu dystansowego rury powietrznej. 6. Zablokowag rure spalinowa (2) ponownie w rurze po-
» Zwroci¢ uwage na dostateczng ochrone wietrznej (1).

przed warunkami atmosferycznymi i UV

podczas podtgczania do systemow fasad.  6.9.3  Obliczenie wymiaréw przestawienia dla
przewodu powietrzno-spalinowego

6.9.3.1 Obliczenie wymiaréw przestawienia kolanek
45° (przewdd powietrzno-spalinowy)

A

|
-
i
\
i
A

o
1. Obrocic rure spalinowg (1), az nosek z tworzywa
sztucznego (2) odczepi sie od wspornika dystansowego
(4).
2. Wyciagna¢ rure spalinowa z rury powietrznej (3). Y
3.  Zmierzy¢ najpierw wymagang dtugosc rury powietrznej i
obliczy¢ wtasciwg dtugosé rury spalinowe;. Przesuniecie c Wysokosé

— Dtugosé rury spalinowej: Dtugos¢ rury spalinowej +

40 mm Dh_Jgosc rury powietrz-

nej

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy 2 60/100 mm

Wzér

B=(Ax141)-130 mm
C=A+120 mm

Diugosc¢ rury spalinowej = B + 40 mm

Ograniczenia

Przestawienie (A)
bez przedtuzenia 90 ... 100 mm
z przedtuzeniem 160 ... 800 mm
niemozliwe 106 ... 154 mm
Przyktad

Zadane przestawienie (A): 450 mm

B =450 mm x 1,41 = 130 mm =504 mm

C =450 mm + 120 = 570 mm

Dtugos¢ rury spalinowej = 504 + 40 mm = 544 mm

4. Przestrzega¢ danych dtugosci skracania przedtuzenia.

32 Instrukcja montazu 0020289307_01



Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy e 80/125 mm

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy o 80/125 mm

Wzér

Wzér

C=A+120 mm

B = (A x 1,41) - 130 mm

Diugosc¢ rury spalinowej = B + 40 mm

Ograniczenia

Przestawienie (A)
bez przedtuzenia 85 ... 100 mm
z przedtuzeniem 170 ... 730 mm
niemozliwe 101 ... 169 mm
Przyktad

Zadane przestawienie (A): 300 mm

B =300 mm x 1,41 = 130 mm = 293 mm

C =300 mm + 120 = 420 mm

Dtugosc¢ rury spalinowej = 293 + 40 mm = 333 mm

6.9.3.2 Obliczenie wymiaréw przestawienia kolanek

87° (przewdd powietrzno-spalinowy)

B=A-200 mm
Dtugos¢ rury spalinowej = B + 40 mm

Ograniczenia

Przestawienie (A)
bez przedituzenia 190 ... 200 mm
z przedtuzeniem 300 ... 960 mm
niemozliwe 201 ... 299 mm
Przykiad

Zadane przestawienie (A): 400 mm
B =400 mm - 200 mm = 200 mm
Diugosc¢ rury spalinowej = 200 + 40 mm = 240 mm

6.9.4 Montaz obejm zaciskowych rury powietrznej

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy ¢ 60/100 mm

LUB Uktad powietrzno-spalinowy 2 80/125 mm

A -]
|
|
|
i
!

S ,7,7,7,7,7,7,7,7,7{{ 7777777 :
_/
B 95
5
A Przesuniecie C Wysokos¢
B Dtugosc rury powietrz-

nej

Zakres stosowalno$ci: Uktad powietrzno-spalinowy e 60/100 mm

Wzér

B=A-200 mm
Dtugosc¢ rury spalinowej = B + 40 mm

Ograniczenia

Przestawienie (A)
bez przedtuzenia 190 ... 200 mm
z przedtuzeniem 271 ... 800 mm
niemozliwe 201 ... 264 mm
Przyktad

Zadane przestawienie (A): 350 mm
B =350 mm - 200 mm = 150 mm
Dtugos¢ rury spalinowej = 150 + 40 mm = 190 mm

0020289307_01 Instrukcja montazu

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajacych sie spalin!

Spaliny mogg wydobywac sie przez uszko-
dzong rure spalinowg lub przez niedoktadnie
potaczone ze soba rury.

» Obejmy i rury powietrzne nalezy odpo-
wiednio mocowaé za pomocg dotgczo-
nych $rub.

» Uwazac, aby podczas przykrecania nie
uszkodzi¢ rury spalinowe;.

1. Zsungc¢ rury powietrzne.

— Odstep miedzy rurami powietrznymi: 0 ... 5 mm

2. Zachowa¢ najmniejszg odlegtos¢ miedzy krawedzig

obejmy rurowej a rura powietrzna.
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Obejma Anin [mm]
70 mm 30
48 mm 15
40 mm 15

3.  Wsunac¢ obejme zaciskowg rury powietrznej na srodku
na miejsce podziatu rur powietrznych i dokreci¢ sruby

).

4. Skreci¢ samonacinajace $ruby zabezpieczajgce (2).

6.9.5 Mocowanie teleskopowej rury przedtuzajgcej

Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

Niebezpieczenstwo!
A Niebezpieczenstwo zatrucia w wyniku wy-
dostajacych sie spalin!

Przez uszkodzona rure spalinowg mogg wy-
dostawac sie spaliny.

» Uwazag, aby podczas przykrecania nie
uszkodzic¢ rury spalinowe;.

1. Nasuna¢ na siebie rury powietrzne.

2. Skreci¢ rury powietrzne za pomocg samonacinajgcych
$rub zabezpieczajacych (1).

6.10 Podtgczenie produktu

6.10.1 Podtaczanie produktu do poziomego
przepustu $ciennego / przez dach

1. Zainstalowac¢ produkt zgodnie z opisem w instrukgc;ji
instalacji produktu.
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Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm

» Zamontowac kolanko 87° (2) za pomoca 4 $rub (1) na

produkcie (3).
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Zakres stosowalnosci: Uktad powietrzno-spalinowy  80/125 mm 2. Zamontowac lub wymieni¢ w razie potrzeby krociec
przytaczeniowy (5) uktadu powietrzno-spalinowego
(patrz instrukcja produktu).

3. Pofaczyc¢ kolanko (4) z kro¢cem przytgczeniowym
uktadu powietrzno-spalinowego.

Warunek: Produkt bezposrednio na $cianie

» Potaczy¢ kolanko z przewodem spalinowym bez urza-
dzenia oddzielajgcego.

Warunek: Produkt usuniety ze $ciany

» Zamontowa¢ urzadzenie oddzielajgce (3) na przediuze-
niu (2). (- strona 31)

Potaczyé rure przedtuzajaca z przewodem spalinowym.
Potaczy¢ urzadzenie oddzielajgce z kolankiem.
Zamontowac obejme (1) mufy przesuwnej.

Potaczyé wszystkie miejsca podziatu z obejmami zaci-
skowymi rury powietrznej . (— strona 33)

W przypadku eksploatacji w trybie pracy urzagdzenia

Z poborem powietrza z pomieszczenia (otwarta ko-
mora spalania) nalezy wymieni¢ zamknietg pokrywe
otworu rewizyjnego kolanka 87° na odpowiednig po-
krywe z otworem zasysania powietrza ¢ 60/100 mm lub
2 80/125 mm.

No ok

®

» Zamontowac obejme zaciskowg rury powietrznej z wy-

cigciem bezposrednio na kolanku 87° (1) i na kolanku  6,10.3 Podtgczanie produktu do podci§nieniowej rury
87° na kroccu przytaczeniowym. spalinowej

» Zamontowac krociec przytgczeniowy na produkcie (2).

Warunek: Produkt bezposrednio na $cianie
» Podigczy¢ kolanko do uktadu powietrzno-spalinowego.
Warunek: Produkt usuniety ze $ciany

» Podigczy¢ kolanko do przedtuzenia. (- strona 31)
» Podigczy¢ przedituzenie do uktadu powietrzno-spalino-
wego.
2. Polgczy¢ wszystkie miejsca podziatu z obejmami zaci-
skowymi rury powietrznej . (- strona 33)

3. Upewnic sig, ze otwory pomiarowe na kolanku 87° sg
catkowicie zamkniete.

6.10.2 Podtgczanie produktu do uktadu powietrzno-
spalinowego

1. Zainstalowac¢ produkt zgodnie z opisem w instrukgciji
instalacji produktu.

2. Potaczy¢ kolanko 87° (1) z przytaczem produktu oraz
rurg spalinowa.

1. Zainstalowa¢ produkt (6) zgodnie z instrukcjg instalacji
produktu.
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Wydawca / Producent
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Dostawca

Vaillant Saunier Duval Sp. z.0.0.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C — 02-134 Warszawa
Tel. 022 3230180 — Fax 022 3230113

Infolinia 801 806666

info@saunierduval.pl — www.saunierduval.pl
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Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.
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