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INSTRUKCJA

1 Instrukcja

1.1 Uwagi dotyczace dokumentacji

Instrukcja stanowi integralng czes¢ urzadzenia i powinna byc
przekazana uzytkownikowi po jego zainstalowaniu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

* Prosimy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje, aby
zrozumie wszystkie informacje i zagwarantowaé w petni
bezpieczna instalacje, eksploatacje i konserwacje urzadzenia.
Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnoSci za szkody wynikajace
z nieprzestrzegania zalecefi zawartych w niniejszej instrukgji.

1.2  Dotaczone dokumenty

- 1linstrukcja obstugi

1 przywieszka magnetyczna

1 karta gwarancyjna

- 2 etykiety z danymi dotyczgcymi zmiany rodzaju gazu

’ WAZNE :

Karta gwarancyjna musi by¢ wypetniona przez
autoryzowanego instalatora Saunier Duval podczas
pierwszego uruchamiania urzgdzenia.

[any

.3 Objasnienie symboli

2 Opis urzadzenia

2.1  Zabezpieczenia

2.1.1 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urzadzenie zostato zaprojektowane w taki sposéb, aby wykrywaé
zagrozenie i wytgczac kociot zanim nastgpi przegrzanie.

2.1.2 Zawor bezpieczenstwa
Kociot wyposazony jest w zaw6r bezpieczefstwa c.o.

- Zawor bezpieczefistwa c.o. otwiera sie w przypadku wzrostu
ciSnienia w obiegu c.0. powyzej 3 bar.

2.1.3 Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

System zabezpieczenia przecizamrozeniowego steruje
uruchomieniem pompy urzadzenia, gdy temperatura wody

w obiegu c.o. spadnie ponizej 12°C. Pompa wytacza sie,

gdy temperatura wody w obiegu c.o. osiaggnie 15°C. Jezeli
temperatura w obiegu c.o. spadnie ponizej 7°C, palnik uruchamia
sie i pracuje do momentu, gdy temperatura wody osiagnie 35°C.

Funkcja zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego jest aktywna
gdy kociot jest wtaczony.

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe kotta nie moze by¢
zapewnione jedynie przez kociot. Niezbedny jest regulator
pokojowy, kontrolujgcy temperature wewnetrzna.

Prosimy pamietaé, ze zasilanie gazem i pradem oraz sprawna
instalacja powietrzno-spalinowa sa warunkiem niezbednym do
prawidtowego dziatania funkcji ochrony przeciwzamrozeniowej.

NIEBEZPIECZENSTWO:
BezpoSrednie zagrozenie zdrowia i Zycia.

NIEBEZPIECZENSTWO:
Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

UWAGA :
Zagrozenie dla urzgdzenia lub otoczenia.

=| BB

WAZNE :
Uzyteczne informacje i wskazowki.

‘ UWAGA:
AA Obieg wody uzytkowej (zimnej lub cieptej) nie jest

zabezpieczany przez kociot.
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2.2  Tabliczka znamionowa 2.3  Rodzaj gazu

Tabliczka znamionowa wskazuje kraj, do ktérego urzadzenie jest Kociot ustawiony jest do pracy z gazem G20 (GZ50), ale mozna go
przeznaczone. przystosowac do podtaczenia do gazu G27 (GZ41) i G31 (Propan).
Umiejscowienie tabliczki znamionowe;j: * W celu dostosowania urzgdzenia do innego typu gazu patrz

rozdziat "Zmiana rodzaju gazu".

2.4 Przepisy
Oznakowanie CE

Oznakowanie CE informuje, Ze urzadzenia opisane w niniejszej
instrukcji s zgodne z nastepujacymi dyrektywami:

- Dyrektywa Europejska nr 2009/142/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady UE dotyczaca urzadzeh gazowych.

- Dyrektywa Europejska nr 2004/108/EC Parlamentu

Opis Europejskiego i Rady UE dotyczaca kompatybilnosci
1 Tabliczka znamionowa elektromagnetyczne;.
Tabliczka znamionowa zawiera nastepujace informacje: - Dyrektywa Europejska nr 2006/95/EC Parlamentu

- Nazwa producenta Europejskiego i Rady UE dotyczaca niskiego napiecia.

- Dyrektywa Europejska nr 92/42/EEC Rady Wspélnoty

- Kraj przeznaczenia Europejskiej dotyczaca sprawnosci kottow.

- Nazwa handlowa urzadzenia oraz numer seryjny

- Dopuszczalne rodzaje uktadu powietrzno-spalinowego
- Kod produktu

- Kategoria gazu urzadzenia

- Rodzaj, kategoria i ciSnienie gazu - nastawa fabryczna
- Przeptyw specyficzny (D)

- Maksymalne ci$nienie robocze w obiegu c.0. (PMS)

- Maksymalne ciSnienie robocze w obiegu c.w.u. (PMW)
- Klasa NOx urzadzenia

- Rodzaj zasilania

- Pobierana moc maksymalna

- Poziom ochrony elektrycznej

- Minimalna i maksymalna wydajno$c¢ cieplna (Q)

- Minimalna i maksymalna moc uzyteczna (P)

- Znakinumer CE

Q NIEBEZPIECZENSTWO :
Urzqdzenie moze by¢ eksploatowane wytqcznie z typami

gazu zaznaczonymi na tabliczce znamionowej.
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2.5  Schemat hydrauliczny THEMA CONDENS
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Zawér odcinajacy zimnej wody

Zawér odcinajacy c.o.

Filtr zimnej wody

Zesp6t napetniania

Zawér napetniajacy

Zawér spustowy obiegu c.o.

Czujnik przeptywu wody uzytkowe;j
Czujnik ciSnienia wody

Pompa obiegowa c.o.

10 Czujnik temperatury powrotu obiegu c.o.
11  Wymiennik c.w.u.

12 Zawdr nadmiaro-upustowy (by-pass)

13 Uktad odprowadzania kondensatu

14 Elektroda zaptonu i jonizacyjnej detekcji ptomienia
15 Palnik

16 Wymiennik ciepta

17 Naczynie wzbiorcze obiegu c.o.

18 Bezpiecznik termiczny

VONAAUEWNRQO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MmO N W >

Odprowadzenie spalin

Ttumik

Wentylator

Mechanizm gazowy

Zapton elektroniczny

Czujnik temperatury zasilania obiegu c.o.
Zawor tréjdrozny

Zawoér bezpieczefistwa c.o.

Zawor odcinajacy gazu

Zawor odcinajacy c.o.

Powrét c.o.

Doprowadzenie wody zimnej
Zasilanie c.o.

Zasilanie cieptej wody
Doprowadzenie gazu
Odprowadzanie kondensatu

0020142384_03 - 06/13 - Saunier Duval

S,



2.6

=3
*

VONAOAVEWNRLRQO

Schemat hydrauliczny THEMA AS CONDENS
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Zawér odcinajacy zasobnik c.w.u.

Zawér odcinajacy c.o.

Zawér spustowy

Czujnik ciSnienia wody

Pompa obiegowa c.o.

Czujnik temperatury powrotu obiegu c.o.
Zawor nadmiaro-upustowy (by-pass)
Uktad odprowadzania kondensatu
Elektroda zaptonu i jonizacyjnej detekcji ptomienia
Palnik

Wymiennik ciepta

Naczynie wzbiorcze obiegu c.o.
Bezpiecznik termiczny

Odprowadzenie spalin

Ttumik

Wentylator

Mechanizm gazowy

Zapton elektroniczny

(o]
»)

19
20

22
23

MmO N W >

*

mjp ¢

Czujnik temperatury zasilania obiegu c.o.
Zawor tréjdrozny

Zawor bezpieczeristwa c.o.

Zawor odcinajacy gazu

Zawor odcinajacy c.o.

Powrét c.o.

Powrét z zasobnika c.w.u. (*)
Zasilanie c.o.

Zasilanie zasobnika c.w.u. (*)
Doprowadzenie gazu
Odprowadzanie kondensatu

Wytacznie gdy zasobnik podtaczony jest do kotta
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3 Instrukcje dotyczace bezpieczefnstwa i
przepisy

3.1  Instrukcje dotyczace bezpieczefistwa

Jezeli ciSnienie gazu na wejsciu kotta przekracza dopuszczalny
zakres, nalezy odcigc jego doptyw.

Q NIEBEZPIECZENSTWO:
Nieprawidtowa instalacja grozi porazeniem prqdem oraz

zniszczeniem urzgdzenia.

» Nigdy nie wytgczac zabezpieczeh ani nie ingerowac w ich
ustawienia.

* Wzig¢ obowigzkowo pod uwage wymienione ponizej, zalecenia
i Srodki ostroznosci przy przenoszeniu urzagdzenia:

- Chwytac urzadzenie za podstawe.

- Wrazie koniecznoSci zatozy¢ odziez ochronna, taka jak
rekawice i obuwie ochronne.

» Upewnic sie, ze zastosowane techniki podnoszenia urzadzenia
gwarantujg petne bezpieczenstwo:

- Wyprostowac plecy

- Unikac skrecania ciata na wysokosci pasa.

- Uwaza¢, aby zbytnio nie pochylaé gornej czesci ciata.
- Zawsze chwytac urzadzenie wewnetrzna strong dtoni.

- Uzywac uchwytoéw przeznaczonych do przenoszenia
urzadzenia.

- Przenoszac urzadzenie trzymac je jak najblizej ciata.
- Zapewni¢ sobie pomoc drugiej osoby w razie koniecznosci.

» Uzytkownik nie powinien w zadnym wypadku dotyka¢ ani zmieniaé
nastaw zaplombowanych elementéw.

» W trakcie operacji podtgczania natozy¢ prawidtowo uszczelki, aby
unikna¢ ryzyka wycieku gazu lub wody.

» Urzadzenie posiada metalowe czesci (podzespoty). Zachowac
ostrozno$¢ przy obstudze i czyszczeniu. Szczegdlnie uwazaé na
ostre krawedzie.

* Przestrzegaé podstawowych zasad bezpieczefistwa przed
przystapieniem do czynnosci obstugowych lub wymiany czesci:

- Wytaczyé urzadzenie.
- Odtaczyé zasilanie elektryczne urzadzenia.
- Zamknac¢ zawér odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia.

- Odtaczy¢ obieg hydrauliczny urzadzenia za pomoca zaworéw
odcinajacych.

- Poczeka¢ na ostygniecie urzadzenia przed rozpoczeciem
zabiegéw konserwacyjnych.

- Opro6zni¢ urzadzenie w razie koniecznosci wymiany elementéw
obiegu hydraulicznego.

- Na czas naprawy urzadzenia zabezpieczy¢ elementy
elektryczne przed ewentualnym kontaktem z woda.

- Uzywac wytacznie oryginalnych czesci zamiennych.

- Uzywac wytgcznie nowych pierScieni uszczelniajgcych i
uszczelek.

- Sprawdzi¢ szczelnos$¢ przewodow gazowych i wodnych po
wykonanej naprawie.

- Przeprowadzi¢ prébe dziatania i sprawdzi¢ bezpieczefstwo
systemu zaraz po zakoficzeniu naprawy.

3.2  Przepisy

Podczas instalacji i uruchamiania urzadzenia nalezy przestrzegac

aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw.

4  Recykling

‘ . ’ WAZNE :
Recykling opakowania powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

4.1  Urzadzenie

Urzadzenie wykonane jest w wiekszosci z materiatéw objetych
recyklingiem.

Symbol ten oznacza, ze urzagdzenia nie wolno
<9 wyrzucac wraz z odpadkami domowymi, nalezy je

przekazaé do punktu zbiérki, gdzie zostanie poddane

odzyskowi, przetworzeniu lub recyklingowi.

e Zwr6cic urzadzenie do odpowiedniego punktu zbiorki w celu
przetworzenia, odzysku lub recyklingu.

‘ . ‘ WAZNE :

Przestrzegajqc przepiséw pomagasz w ochronie
Srodowiska oraz w ochronie zasobow naturalnych i
zdrowia ludzkiego.

4.2  Opakowanie
Zalecamy odpowiedzialny recykling opakowania urzadzenia:

» Segregujac odpady nalezy oddziela¢ elementy, ktére moga

zostaé poddane recyklingowi (kartony, czesci plastikowe...) od

tych, ktére do tego sie nie nadaja (opaski mocujace).

e Usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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INSTALACJA

‘ . ’ WAZNE :
Wszystkie wymiary zawarte w niniejszym dokumencie
wyrazone sq w mm.

5 Wybor miejsca instalacji

5.1  Miejsce instalacji kotta
Zalecenia

* Przed wybraniem miejsca instalacji urzadzenia nalezy
doktadnie przeczyta¢ wskazéwki w zakresie bezpieczefstwa,
a takze zalecenia zawarte w instrukcji obstugi oraz w instrukgji
instalacji.

e Sprawdzic, czy Sciana, na ktérej ma byc zainstalowane
urzadzenie, jest w stanie wytrzymac jego ciezar.

» Wybraé miejsce zapewniajace prawidtowa instalacje i
wymagany dostep do urzadzenia. Nalezy sie upewnic, ze
ztacza wodne, gazowe oraz odprowadzania spalin beda
dostepne do statej kontroli (patrz rozdziat "Dostep do
urzadzenia").

» Nalezy objasni¢ te wymagania uzytkownikowi urzadzenia.

* Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia nad innym urzgdzeniem,
ktore mogtoby spowodowac jego uszkodzenie (na przyktad
nad kuchenka, z ktérej mogtyby unosic sie para i ttuste opary)
lub w pomieszczeniu, ktérego atmosfera mogtaby stac sie
przyczyna korozji.

» Kociot nalezy instalowaé w pomieszczeniu zabezpieczonym
przez caty rok przed mrozem. Jezeli warunek ten nie moze by¢
spetniony, nalezy poinformowac o tym uzytkownika i zleci¢ mu
podjecie niezbednych krokéw.

5.2  Dostep do urzadzenia
e Aby umozliwi¢ okresowe przeglady urzadzenia, nalezy

zachowaé minimalne odlegtosci, zaznaczone na ponizszym
schemacie.

6 Instalacja urzadzenia

6.1  Lista dostarczonego wyposazenia

Kociot dostarczany jest w jednej paczce wraz z kompletem
dokumentéw i kompletem elementéw niezbednych do instalacji
urzadzenia.

‘ . ’ WAZNE :

System powietrzno spalinowy dobierany jest w
zaleznosci od konfiguracji instalacji. W celu doboru
odpowiedniego systemu prosimy skontaktowac sie ze
sprzedawcq lub instalatorem.
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Sprawdzi¢ zawartos¢ paczek.

Opis

2.1
2.2

2.3
2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kociot

Komplet akcesoriow
Elastyczny waz do odprowadzania kondensatu
Komplet uszczelek
- Uszczelka 2"
- Uszczelka 3/4"
Przedtuzenie zaworu napetniajacego
Adaptor spalin @ 60/100 + Sruba

Komplet dokumentéw
Etykieta z danymi dotyczacymi zmiany rodzaju gazu
Przywieszka magnetyczna
Karta gwarancyjna
Instrukcja obstugi
Instrukcja instalacji

Szablon
Komplet akcesoriow

Listwa montazowa

(x1)

(x1)
(x1)
(x1)
(x6)
x9)
(x1)
(x1)

(x1)
(x2)
(x1)
(x1)
(x1)
(x1)

(x1)
(x1)

(x1)

6.2  Zalecenia przed instalacja

6.2.1 Koncepcja obiegu c.w.u.

Instalacja wody uzytkowej powinna zosta¢ wykonana w taki
sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ straty ciSnienia (ograniczyé
liczbe kolanek, uzywac zaworéw o duzym przekroju dla
zapewnienia dostatecznego przeptywu).

Kociot moze dziata¢ przy minimalnym ciSnieniu zasilania, ale z
matym przeptywem. Wiekszy komfort uzytkowania uzyskuje sie
przy cinieniu zasilania wyzszym od 0,8 bar.

6.2.2 Koncepcja obiegu c.o.

Jednostki moga by¢ montowane we wszystkich typach instalacji
grzewczych: dwururowej, jednorurowej, podtogowej, itd.

W instalacji moga by¢ zainstalowane grzejniki ptytowe, konwektorowe
lub nagrzewnice powietrza. W przypadku ogrzewania podtogowego
instalacje nalezy wyposazy¢ w termostat wytgczajgcy kociot po
przekroczeniu temperatury 50°C (patrz rozdziat ,,Potaczenia
elektryczne”). Termostat ten powinien posiada¢ bezwtadnosc
pozwalajacg na opdznienie wytgczenia kotta w przypadku
bezposredniej zmiany trybu pracy z c.w.u. na c.o.

Uwaga: Przy zastosowaniu w instalacji materiatow r6znego
rodzaju moze wystapic zjawisko korozji. W celu wyeliminowania
tego zjawiska nalezy wprowadzi¢ do instalacji inhibitor korozji (w
proporcjach zalecanych przez producenta).

Przekroje rur w instalacji nalezy dobra¢ uwzgledniajgc dostepne
ciSnienie dyspozycyjne i przeptyw (patrz rozdziat «Regulacja
przeptywu w obiegu c.0.»). Wymagany przeptyw wody w instalacji
okresli¢ na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na

ciepto, a nie maksymalnej mocy kotta. Przy czym obliczeniowa
réznica temperatur miedzy zasilaniem i powrotem nie powinna
przekracza¢ 20°C. Minimalny przeptyw podany zostat w rozdziale
«Dane techniczne» na koficu instrukcji.

Przebieg rur powinien zosta¢ zaplanowany w taki sposéb, by
unikngé tworzenia syfonéw, w ktérych gromadzi sie powietrze

i utatwi¢ ciggte odpowietrzanie instalacji. Odpowietrzniki
powinny zostac zainstalowane w kazdym gérnym punkcie uktadu
przewodow, jak rowniez na wszystkich grzejnikach.

Maksymalna objeto$¢ wody w instalacji zalezy miedzy innymi od
ci$nienia statycznego. Naczynie wzbiorcze, wbudowane w kociot
obstuguje instalacje o okreslonych parametrach (patrz rozdziat
«Dane techniczne» na koficu instrukcji). W przypadku wyzszego
ciS$nienia statycznego istnieje mozliwo$¢ podwyzszenia ciSnienia
poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym.

Zaleca sie zainstalowanie zaworu spustowego w najnizszym
punkcie instalacji.

W przypadku uzycia zaworéw termostatycznych zaleca sie, by
wyposazy¢ w nie jedynie potowe grzejnikéw i zainstalowanie ich
w pomieszczeniach o znacznym doptywie ciepta, nigdy zas w
pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano regulator pokojowy.

» Przed zainstalowaniem kotta, instalacja powinna zostac
wyptukana oraz wyposazona w filtr odpowiednio dobrany do
rodzaju instalacji.

« Jesli kociot nie jest instalowany natychmiast, zaleca sie
zabezpieczenie podtgczef po to, by gips i farba nie mogty
wptynac ujemnie na szczelnos¢ przy p6zniejszym podtgczeniu.
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6.3  Wymiary

6.4 Montaz

* Prosimy sprawdzié, czy materiaty uzyte do wykonania
instalacji dopasowane sa do urzadzenia.

e Ustali¢ miejsce instalacji. Prosze zastosowac sie do zalecef
zawartych w rozdziale «Wybér miejsca instalacji».

Mocowanie listwy montazowej nalezy dostosowac do parametréw
$ciany noSnej, z uwzglednieniem ciezaru kotta (patrz rozdziat
«Dane techniczne» na kofcu instrukgji).
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e Zapomocga dostarczonego wraz z listwg szablonu wywiercié¢
otwory na Sruby mocujgce.

Opis
1 Kociot

2 Listwa montazowa

3  Szablon

e Umiesci¢ kociot na listwie montazowej.

» Zamontowac uszczelki na poszczegélnych przytaczach

hydraulicznych.

-10 -
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7

Potaczenia hydrauliczne

7.1  Podtaczenie gazu i wody

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnoSci doktadnie
wyczysci¢ przewody, uzywajac odpowiedniego Srodka, aby
usunat wszelkie zanieczyszczenia (opitki, pozostatosci

po lutowaniu, oleje i smary). Zanieczyszczenia te mogtyby
przedostac sie do kotta i zaktdcic jego dziatanie.

Nie uzywacé rozpuszczalnikow ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia elementéw instalacji.

Nie lutowa¢ juz zamontowanych przewod6w. Operacja ta moze

spowodowac uszkodzenie uszczelek i zawordw.

Uzywac wytgcznie oryginalnych uszczelek dostarczonych wraz
z urzadzeniem.

Po napetnieniu instalacji sprawdzi¢ jej szczelnoSc i usunaé
ewentualne zrédta wyciekéw.

7.11 THEMA CONDENS

VWONOUVNDWNRQO

=3
*

Zawér odcinajacy doptyw gazu : 1 nakretka 2"

Zawér odcinajacy zasilania c.o. : 1 nakretka 3/4"

Zawér odcinajacy doptyw zimnej wody. : 1 nakretka 3/4"
Zawér odcinajacy powrotu c.o. : 1 nakretka 3/4"

tacznik powrotu c.o. : 2 nakretki 3/4"

tacznik doptywu zimnej wody : 2 nakretki /2"

tacznik zasilania c.o. : 2 nakretki 3/4"

Przytacze katowe c.w.u. : 1 nakretka 34" + 1 nakretka 2"
tacznik doptywu gazu : 1 nakretka 3/4" + 1 nakretka 12"

7.1.2 THEMA CONDENS AS

ONOUVDWNRQO

o

Podtqgczenie do zasobnika c.w.u.

pis

Zawor odcinajacy doptyw gazu : 1 nakretka v2"

Zawor odcinajacy zasilania c.o. : 1 nakretka 3/4"

Zawor odcinajacy powrotu z zasobnika c.w.u. : 1 nakretka 3/4"
Zawor odcinajacy powrotu c.o. : 1 nakretka 3/"

tacznik powrotu c.o. : 2 nakretki 3/4"

tacznik powrotu z zasobnika c.w.u. : 2 nakretki 2"

tacznik zasilania c.o. : 2 nakretki 3/4"

Przytacze katowe zasilania zasobnika c.w.u. : 1 nakretka 3/4" + 1
nakretka v2"

tacznik doptywu gazu : 1 nakretka 3/4" + 1 nakretka ¥2"
Zasobnik c.w.u.

Podtgczenie bez zasobnika c.w.u.

Zawor odcinajacy doptyw gazu : 1 nakretka 2"

Zawor odcinajacy zasilania c.o. : 1 nakretka 3/4"

Zawor odcinajacy powrotu c.o. : 1 nakretka 3/"
tacznik powrotu c.o. : 2 nakretki 3/4"

tacznik zasilania c.o. : 2 nakretki 3/4"

tacznik doptywu gazu : 1 nakretka 3/4" + 1 nakretka v2"

@/
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7.2  Podtaczenie uktadu odprowadzania

kondensatu

NIEBEZPIECZENSTWO:
Uwaga: Ze wzgledu na kwasny odczyn kondensatu (pH
miedzy 3.5 i 5) uzywa¢ rekawic ochronnych.

UWAGA :
Usuwanie kondensatu bezposrednio do Srodowiska
naturalnego jest zabronione.

Opis

1 Syfon odprowadzajacy (nie dostarczony)
2 Przewdd do odprowadzania kondensatu
3  Odprowadzenie kondensatu

Podtaczy¢ przewéd do odprowadzania kondensatu (2) do
uktadu odprowadzania do kanalizacji sciekowe;j.

Upewnic sie, czy kondensat sptywa poprzez uktad
odprowadzania.

Uzywac rur z materiatéw odpornych na korozje do instalacji
odprowadzania kondensatu.

W przypadku uzycia nieodpowiednich materiatéw do instalacji
odprowadzania kondensatu, nalezy zainstalowac zestaw

do neutralizacji kondensatu, aby uzyskaé na wylocie prawie
obojetne pH. W takim wypadku nalezy mie¢ mozliwo$¢
pobrania prébki na wylocie uktadu w celu kontroli pH.

8 Odprowadzanie spalin

8.1  Wymogi

UWAGA :

Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne elementy uktadu
powietrzno-spalinowego dla urzqgdzefi kondensacyjnych,
dostepne w aktualnym cenniku.

Mozliwe sg rézne konfiguracje wyprowadzenia uktadu
powietrzno-spalinowego.

e W celu doboru odpowiedniego systemu powietrzno-
spalinowego prosze skontaktowac sie ze sprzedawca lub
instalatorem.

5%
50 mm/1m

A\

» Zapewni¢ minimalne nachylenie 5% miedzy kolanem i koficem
uktadu powietrzno-spalinowego, aby umozliwié powrét
kondensatu do urzadzenia.

Maksymalna dtugos¢ uktadu powietrzno-spalinowego zalezy od
jego typu (na przyktad C13).

* Niezaleznie od wybranego typu uktadu powietrzno-
spalinowego, nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci, podane
w tabeli, dla umieszczenia wyprowadzef uktadu powietrzno-
spalinowego.

e Zainstalowac rury uktadu powietrzno-spalinowego zgodnie
ze wskazowkami instrukcji instalacji, dostarczonej wraz z
uktadem powietrzno-spalinowym.

» Nalezy objasni¢ te wymagania uzytkownikowi urzadzenia.

NIEBEZPIECZENSTWO:

Uwaga ! W przypadku umiejscowienia wylotu spalin
na wysokosci mniejszej niz 1.80 m od podtoza, nalezy
zaintalowac zestaw zabezpieczajgcy wylot.

UWAGA :

Uwaga! Nalezy zagwarantowac odpowiedniq szczelnosé
miedzy wyjsciem spalin z kotta a uktadem powietrzno-
spalinowym.

-12 -
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INSTALACJA

Umiejscowienie koficowek przewodu

Oznaczenie . X mm

odprowadzania spalin

A Pod oknem 600

B Pod wywietrznikiem 600

C Pod rynng 500

D Pod balkonem 500

E Odlegtosc¢ od sasiedniego okna 500

F Odlegtos¢ od sasiedniego wywietrznika 600
Odlegtos¢ od pionowych lub poziomych

G P . 600
przewodéw odprowadzajacych

H Odlegtosc od rogu budynku 500

[ Odlegtos¢ od wejscia do budynku 1000

L Odlegtos¢ od ziemi lub innego pietra 1800

M O.dle‘glosc od sgsiedniego wyprowadzenia w 3000
pionie

N Odlt'egio.sc od sasiedniego wyprowadzenia w 3000
poziomie

0 Odlegtos¢ od sgsiedniego wywietrznika 600

P Odlegtos¢ od sasiedniego okna 500
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8.2  Opis konfiguracji systeméw powietrzno- 8.2.2 Pionowy uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100

spalinowych mm (instalacja typu C33)
8.2.1 Poziomy uktad powietrzno-spalinowy @ 60/100 NIEBEZPIECZENSTWO:
Uwagal! Jezeli wylot spalin znajduje sie na wysokoSci

mm (instalacja typu C13)

e NIEBEZPIECZENSTWO:
A Uwaga! Jezeli wylot spalin znajduje sie na wysokoSci

mniejszej niz 1.80 m od ziemi, nalezy zainstalowaé
zestaw zabezpieczajqcy wylot.

mniejszej niz 1.80 m od ziemi, nalezy zainstalowac
zestaw zabezpieczajgcy wylot.

T~

Opis
1 Uszczelka Typ Dtugos¢ maksymalna
? 60/100 10 m
Typ Dtugos¢ maksymalna . .
060/100 Tom Za kazdym razem, gdy wymagane jest dodatkowe kolanko 90°
(lub dwa o kacie 45°), dtugos¢ (L) powinna by¢ ograniczonao 1 m.

Za kazdym razem, gdy wymagane jest dodatkowe kolanko 90°
(lub dwa o kacie 45°), dtugosc¢ (L) powinna by¢ ograniczonao 1 m.
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8.2.3 System powietrzno-spalinowy @ 60/100 mm
do podci$nieniowego systemu zbiorczego
(instalacja typu C43)

8.2.4 System powietrzno-spalinowy @ 80/125 mm do
nadcisnieniowego systemu zbiorczego (instalacja
typu C43P)

‘ UWAGA :
A Przytqczenia do systemu zbiorczego wykonuje sie przy

pomocy specjalnego zestawu opracowanego przez
producenta urzqgdzenia.

UWAGA :

W instalacji typu C4 kociot moze by¢ podtqgczony
wytqgcznie do przewodu spalinowego o ciggu
naturalnym.

‘ UWAGA :
A Splyw kondensatu do kotta ze zbiorczego przewodu

spalinowego jest niedopuszczalny.

£

==

LY "[l
o~

</
-

B

<

.

pis
Elementy do wyréwnywania cisnief
Przewdd powietrzny
Zbiorczy przewdd spalinowy
Kociot
Klapa rewizyjna
Ostatnie pietro
Parter
Dtugos¢ maksymalna

FE>UVDWNRLRQO

c UWAGA :
A W trakcie montazu lub demontazu urzqdzenia istnieje

ryzyko zanieczyszczenia pomieszczenia produktami
spalania.
Sprawdzié szczelno$¢ systemu powietrzno-spalinowego.

‘ UWAGA :
A Przytqczenia do systemu zbiorczego wykonuje sie przy

pomocy specjalnego zestawu opracowanego przez
producenta urzqdzenia.

Opis
1 Zawdr zwrotny 0020081283

Jezeli do tego samego systemu zbiorczego podtaczone sg inne
dziatajace urzadzenia, to zaw6r (1) umieszczony w przewodzie
spalinowym nie dopuszcza do cofniecia spalin po zakoficzeniu
pracy naszego urzadzenia.

» Patrz rozdziat "Regulacje specjalne » Dostep do danych
technicznych kotta" i wpisz nowa wartos¢ parametru d.85 w
zaleznoSci od wartoSci podanej w ponizszej tabeli.

i, ‘B

Typ Dtugos¢ maks.

Opis Jednostka | FAS 18 F25

b mm|m|m|az
Q Min|Q Max|Q Min|Q Max|{Q Max

c02 % 8,9192]89]92]|29:2

Przeptyw spalin g/s 2,6 | 76| 26| 7,6 10,6

Temperatura spalin przy o

80°C/60°C C 63 | 64 | 63 | 64

Temperatura spalin przy o

50°C/30°C C 49 | 50 | 49 | 50

Temperatura spalinw oC ) i ) i 71

trybie c.w.u.

Cisnienie na wyjsciu kotta Pa 29 | 80 | 29 | 80 | 136

(za zaworem zwrotnym)

Parametr d.85 kw 7 7

@ 60/100 10m

Za kazdym razem, gdy wymagane jest dodatkowe kolanko 90°

(lub dwa o kacie 45°), dtugo$¢ L powinna by¢ zmniejszona o 1 m.
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Opis Jednostka | FAS 24 FAS 30
Tryb I0 | OO0 | O | Im
Q kW 8,3 |22,1

P (80/60) kw 8,0 21,4

P (50/30) kw 8,0 | 23,3

P kw

C02 % 8,9 | 9,2

Przeptyw spalin g/s 3,8 [ 9,9
Temperatura spalin przy o

80°C/60°C C |47
Temperatura spalin przy o

50°C/30°C C 52 56
Temperatura spalin w trybie oC

C.W.U.

Cisnienie na wyjsciu kotta Pa 27 | 85

Parametr d.85 kw 10
8.2.5 System powietrzno-spalinowy do utozenia w

szachcie (instalacja typu C93)

Konfiguracja ta pozwala na wykorzystanie starego kanatu
spalinowego lub wentylacyjnego do zainstalowania szczelnego
uktadu powietrzno-spalinowego kotta. Pionowy fragment uktadu
(L2) to przewdd odprowadzajacy spaliny @ 80 mm.

UWAGA :

Aby unikngé zassania zanieczyszczefi z komina do

kotta: Nie wolno podtqczac urzqdzenia do szachtu
bezposrednio pionowo. Nie wolno podtqczac urzqdzenia
do komina odprowadzajqcego produkty spalania paliw
statych i ropopochodnych.

L1 Dtugosc poziomego koncentrycznego odcinka uktadu powietrzno-
spalinowego

L2 DtugosSc pionowego przewodu spalinowego

D Srednica wewnetrzna komina

S  Szeroko$¢ wewnetrzna kanatu komina

A Kolanko na koficu poziomego odcinka uktadu powietrzno-

spalinowego
Kolanko w szachcie

o)

L1: Dtugo$¢ poziomego koncentrycznego odcinka uktadu
powietrzno-spalinowego. Obliczajac te warto$¢ uwzgledniono
opory przeptywu na kolanku A.

L2: Dtugos¢ pionowego kanatu spalinowego. Obliczajac te
wartos¢ uwzgledniono opory przeptywu na kolanku B i nasadzie
szachtu.

Powietrze potrzebne do procesu spalania doprowadzane jest
przez kanat szachtu (pusta przestrzefi miedzy przewodem
spalinowym a Sciang szachtu). W konsekwencji dtugos¢ L2 zalezy
zaréwno od przekroju szachtu jak i parametréw kotta, zgodnie z
ponizsza tabela.

@ przewodu dla czesci L1 60/100

Wymiary szachtu = =| D= S= = =
(mm) ?130 | 120 | @150 | 130 | @180 | 140

L1 (m) <1 <1 <1

FAS18 L2 max. (m) 12 12 26

L1+ L2 (m) 13 13 27

L1 (m) <1 <1 <1

F25 L2 max. (m) 12 12 26

L1+ L2 (m) 13 13 27

L1 (m) <1 <1 <1

FAS24 L2 max. (m) 17 30 30

L1+ L2 (m) 18 31 31

L1 (m) <1 <1 <1

FAS30 L2 max. (m) 9 31 30

L1+ L2 (m) 10 32 31

UWAGA:

L1 = 3 max. (m). Doda¢ 1m za kazdym razem, gdy
wymagane jest dodatkowe kolanko 90° (lub dwa o kqcie
45°). Dlugoscé poziomego koncentrycznego odcinka
uktadu powietrzno-spalinowego (L1) nie powinna
przekraczac¢ 3 m, np. 2m proste + 1 kolanko 90°

WAZNE :
W przypadku gdy dtugosé L1 przekracza 1m, nadwyzke
dtugosci nalezy odjqc od L2.

-16 -
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8.2.6 NadciSnieniowy system powietrzno-spalinowy
do prowadzenia w szachcie z poborem
powietrza z pomieszczenia
(instalacja typu B23P)

‘ UWAGA :
A Przy tej konfiguracji uktadu nalezy przestrzegaé

wymagarn przepisow dotyczqcych wentylacji.

W tej konfiguracji szczelny przewé6d spalinowy moze by¢
umieszczony w szachcie. Kanat poziomy o dtugosci L1 jest
przewodem koncetrycznym @ 60/100. Natomiast przewadd
pionowy o dtugosci L2 to przewdd odprowadzajacy spaliny @ 80
mm.

Swieze powietrze pobierane jest z pomieszczenia w ktérym
zainstalowany jest kociot, za poSrednictwem kolanka na
podtaczeniu poziomego uktadu powietrzno-spalinowego (A).

Opis

L1 Dtugos¢ koncentrycznego przewodu poziomego

L2 DtugoS¢ przewodu pionowego

A Kolanko na podtaczeniu przewodu powietrzno-spalinowego
B  Kolanko w szachcie

" . " . Dtugosc
Typ Dtugo$¢ L1 min. | Dtugosé L2 min. L1 + L2 maks.
?60/100 0.5m
18
2 80 - im

Za kazdym razem, gdy wymagane jest dodatkowe kolanko 90°
(lub dwa o kacie 45°), dtugo$¢ L2 powinna by¢ zmniejszonao 1 m.

0020142384_03 - 06/13 - Saunier Duval
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9 Potaczenia elektryczne 9.2  Ptyta gtéwna

Q NIEBEZPIECZENSTWO:
Nieprawidtowa instalacja grozi porazeniem prgdem )] ————
i uszkodzeniem urzqdzenia. Podtgczenie elektryczne | — )
urzgdzenia powinno by¢ wykonane przez instalatora 30 mm max.
posiadajqcego odpowiednie uprawnienia.
Urzadzenie nalezy podtaczyc bezposrednio do gniazdka Opis
elektrycznego tatwodostepnego, odpowiednio zamocowanego i 1 Ztacze
wyposazonego w wytgcznik dwubiegunowy. 2 Przewody elektryczne
3 lzolacja
Przewody powinny by¢ uziemione. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
biegunowosci zgodne z obowigzujgcymi normami. W przypadku podtaczania przewodéw elektrycznych do ztacz
ptyty gtéwnej :
Producent nie ponosi Zzadnej odpowiedzialnosci za poniesione
szkody w wyniku nieprawidtowego uziemienia urzadzenia. e Zachowac¢ odlegtos¢ maksymalnie 30 mm miedzy ztagczem (1) i
Dotyczy to takze nieprzestrzegania obowigzujacych norm. izolacja (3).
» Podtaczy¢ przewdd zasilajacy kotta do sieci 230V e W przeciwnym razie spig przewody elektryczne (2) plastikowa
jednofazowej z uziemieniem. opaska.
» Przestrzega¢ prawidtowego podtaczenia fazy i przewodu e Zamocowac przewody w zaciskach znajdujgcych sie w
neutralnego do kotta. obudowie panelu sterowania.
» Do podtaczen elektrycznych nie uzywaé przewodéw o Srednicy
powyzej 10 mm. 9.3  Zitacza ptyty gtownej
Zgodnie z obowiagzujgcymi normami podtaczenie elektryczne n\
powinno zosta¢ wykonane za pomoca wytgcznika <>n
dwubiegunowego z zachowaniem odstepu przynajmniej 3 mm / ,@ @ O
miedzy stykami. n'"'//
24V BUS
Moze by¢ wymagane dodatkowe zabezpieczenia w trakcie l—/] | I I I
instalacji dla zagwarantowania kategorii przepieciowej Il. X17||RT24v BUS Toext
googoao
9.1 Dostep do ptyty gtownej X16 DT/EKD

0

1  Ztacze regulatora pokojowego on/off 24V

2 Ztacze regulatora pokojowego Ebus lub odbiornika radiowego Ebus
3 Ztacze czujnika temperatury zewnetrznej

4  Ztacze termostatu zasobnika c.w.u. (¥)

5  Ztacze czujnika temperatury zasobnika c.w.u. (*)

(*) Wytacznie w THEMA AS CONDENS

Opis

1  Dostep do podtaczeri 24V
2 Ztacza 24V

3  Ztacza 230V

4  Dostep do podtaczen 230V

0020142384_03 - 06/13 - Saunier Duval
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9.4  Schemat elektryczny

9.4.1 THEMA CONDENS

X31

G
@,
@
O

X30

[:] ]

1
2098k 7aelisianghalndl |[Lol[o](8](7][6]
000000 |@|9||8||7||e||s||4||3||z||1| BEEEE ——nnnnn | ] ] [ 1

x16| K [DEEEEEDEE] H[ H ) X201
Bem| PMEEEEE0EE) T
X18 X20 X21 X13
DOOD 3z
r Py L
F ] NTC ° N L
24V Ebus@ @ 230 VAC
HEGIAT -
X2
X20
| |3 T |EIEEMEEIE)E
BeEEEERRD @E_EQIF@I_

[SIE

[]

Opis

1  Ztacze akcesoriow dodatkowych

2 Ztacze dla czujnika temperatury do opcjonalnego potaczenia z
systemem solarnym

Dodatkowa ptyta 24V

Panel sterowania

Bezpiecznik

Ztacze 230V

Pompa

Elektroda zaptonu i jonizacyjnej detekcji ptomienia

oNOUV P~ W

—— W

N

9  Czujnik temperatury zasilania c.o.
10 Czujnik temperatury powrotu c.o
11 Mechanizm gazowy

12 Wentylator

13 Bezpiecznik termiczny

14 Czujnik przeptywu wody uzytkowe;j
15 Zawdr tréjdrozny

16 Czujnik ciSnienia
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9.4.2 THEMA AS CONDENS
X31
I H X51
“ OO0 -
X32
X90
X30
] .
D o n X12
— 4
@] X2 X25 H [ H D%EI |.
| eETEEEEEN] [EEEDE
X179 ||||]|]|]|] OEEDEEEEZD| EEEEE] —Annnnr ’ N
° [L][2][3][4][5]e][7][&][e]| |:| [ |:| | ] 1) X101
e ILDJ pem| EEEEEEE0S| x|14
| X18 X20 X21  X13
OO0 ar
; B]F — J T
24V Ebus 230 VAC
CTN/NTC ON/OFF @ @ @ —
X2 X20
X21
I—I] ] ] | \
[ e e e ) DEEnLLEEE|
@l@@llmlh
IEI
[EEEE]| @ [E]

1  Ztgcze sterowania tadowaniem zasobnika c.w.u.

(2]
14

2 Ztacze akcesoriow dodatkowych
3 Ztacze dla czujnika temperatury do opcjonalnego potaczenia z
systemem solarnym
4 Dodatkowa ptyta 24V
5  Panel sterowania
6  Bezpiecznik
7 Ztacze 230V
8 Pompa

W = O

10

12
13
14
15
16

@O~
m

Elektroda zaptonu i jonizacyjnej detekcji ptomienia
Czujnik temperatury zasilania c.o.

Czujnik temperatury powrotu c.o.

Mechanizm gazowy

Wentylator

Bezpiecznik termiczny

Zawbr tréjdrozny

Czujnik ciSnienia
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10 Uruchomienie

10.1 Pierwsze uruchomienie
e Wcisnac przycisk Wtacz/Wytacz, aby uruchomic urzadzenie.

» Upewnic sie, ze funkcje c.w.u. i c.0. urzadzenia sg wytgczone.

10.2 Napetnianie instalacji c.o.

» Upewnic sie, ze zawér doprowadzajacy wode uzytkowa do
instalacji jest otwarty.

e Otworzy¢ zawory odcinajgce umieszczone na zestawie
podtaczeniowym: powinny one by¢ ustawione w kierunku
przeptywu.

1 Zawor napetniajacy (*)

2 Pompa

3 Sruba wirnika pompy

4 Korek odpowietrznika pompy

(*) Zawyjatkiem THEMA AS CONDENS

e Otworzy¢ korek odpowietrznika umieszczony na pompie, jak
réwniez odpowietrzniki instalacji.

» Otworzy¢ zawér napetniajacy znajdujacy sie pod urzadzeniem
az do wyswietlenia ciSnienia miedzy 0.8 - 1.2 bar (ciSnienie
nalezy dostosowac do parametréw instalacji c.0.) (za
wyjatkiem THEMA AS CONDENS).

’ WAZNE :
Program odpowietrzania uruchamia sie automatycznie
na 5 minut gdy cisSnienie w urzqdzeniu dojdzie do 0.5
bar. Wtym czasie funkcje c.o. i c.w.u. nie mogq by¢
wtgczone.

» Odpowietrzy¢ kazdy grzejnik az do uzyskania normalnego
wyptywu wody, a nastepnie zamkna¢ odpowietrzniki.

* Pozostawi¢ otwarty korek odpowietrznika pompy.

‘ . ’ WAZNE :

Ponizsze operacje umozliwiajq odblokowanie wirnika
pompy gdy byta przez dtuzszy czas nieuzywana oraz
umozliwiajq jej odpowietrzenie.

»  Wykreci¢ Srube wirnika pompy i wsuna¢ ptaski Srubokret.
Powinna wyptyna¢ struzka wody z pompy.

Obrécic kilka razy wirnik pompy, a nastepnie wkrecié Srube.

10.3 Napetnianie obiegu c.w.u.

Otworzy¢ poszczegblne zawory cieptej wody, aby napetnié
obieg c.w.u.

10.4 Stabilizacja ciSnienia w instalacji

Opis
1 Korek
2 Odprowadzenie kondensatu

Zala¢ woda korek (1) uktadu odprowadzania kondensatu.
Wigczy¢ funkcje c.w.u. i c.0. urzadzenia.

Uruchomié urzadzenie i pozostawi¢ pracujace w trybie c.o.
na co najmniej 15 minut z nastawa temperatury c.o. wyzszg
lub réwng 50°C (nie dotyczy instalacji z ogrzewaniem
podtogowym).

Ponownie odpowietrzy¢ kazdy grzejnik az do momentu gdy
woda bedzie normalnie wyptywaé, a nastepnie zamknaé
odpowietrzniki.

W przypadku jakichkolwiek probleméw z odpowietrzeniem,
uruchomié program odpowietrzenia obiegu c.o. (patrz rozdziat
"Dostep do danych technicznych kotta").

Upewnic sie, ze wskaznik ciSnienia wySwietla warto5¢ 0.8 - 1.2
bar (ci$nienie nalezy dostosowa¢ do parametréw instalacji
€.0.); W przeciwnym razie ponownie napetnic kociot.

0020142384_03 - 06/13 - Saunier Duval
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10.5.1

10.5 Przeptyw gazu

Przeptyw gazu jest uzalezniony od nastaw mechanizmu gazowego
oraz predkosci wentylatora.

Sprawdzi¢ zawarto§¢ CO2 w spalinach i poréwnac z
wartoSciami, wskazanymi w rozdziale "Pomiar CO2".

00000000000000000000XXXXYYYYO

HH

Opis

XXXX = predko$¢ minimalna wentylatora
YYYY = predko$¢ maksymalna wentylatora

Informacje na temat predkosci minimalnej (1) i maksymalnej
(2) wentylatora znajduja sie na etykietce przyklejonej na
ttumiku urzadzenia.

Sprawdzenie predkosci maksymalnej
wentylatora

Uruchomic tryb testowy "P.01" i ustawi¢ warto$¢ na "100",
aby wymusi¢ prace urzadzenia na Pmax. Patrz rozdziat "Tryby
testowe".

Po wiaczeniu trybu wymuszenia pracy, wcisnaé na ponad 7
sekund przycisk (mode) aby przej$¢ do ekranu dostgpu do
danych technicznych kotta. Na ekranie wySwietlane jest "0".

Aby sprawdzi¢ predkoS¢ maksymalna wentylatora patrz
rozdziat "Regulacje urzadzenia" - kod "d.34".

Jezeli wySwietlona na ekranie warto$¢ odpowiada + 200 obr/
min wartosci "YYYY" podanej na etykietce, przeptyw gazu jest
prawidtowy.

W przeciwnym razie skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem.

Wcisngé przycisk resetowania -H- aby wyjs¢ z menu instalatora
lub wcisnaé na ponad 3 sekundy przycisk aby przejsé
do trybéw testowych.

10.5.2

Sprawdzenie predkosci minimalnej wentylatora

Uruchomic tryb testowy "P.01" i ustawi¢ warto$¢ na "0", aby
wymusi¢ prace urzadzenia na Pmin. Patrz rozdziat "Tryby
testowe".

Po wtgczeniu trybu wymuszenia pracy, wcisngé na ponad 7
sekund przycisk (mode) aby przej$é do ekranu dostgpu do
danych technicznych kotta. Na ekranie wySwietlane jest "0".

Aby sprawdzi¢ predkoS¢ minimalna wentylatora patrz rozdziat
"Regulacje urzadzenia" - kod "d.34".

Jezeli wySwietlona na ekranie warto$¢ odpowiada + 200 obr/
min wartosci "XXXX" podanej na etykietce, przeptyw gazu jest
prawidtowy.

W przeciwnym razie skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem.

Wcisnaé przycisk resetowania 4}~ aby wyjé¢ z menu instalatora
lub wcisnaé na ponad 3 sekundy przycisk (mode) aby przej$é
do trybéw testowych.

10.6 Test instalacji c.o.

Upewnic sie, ze zewnetrzne elementy regulujace (regulator
pokojowy, zewnetrzny czujnik temperatury) wysytajg zadanie
grzania do urzadzenia.

Upewnic sie, Zze wszystkie zawory termostatyczne grzejnikéw
sg otwarte.

Wigczy¢ funkcje c.o. na panelu sterowania urzadzenia.

W razie koniecznosci wyregulowaé przeptyw w obiegu c.o.

10.7 Test instalacji c.w.u.

Otworzy¢ zawér cieptej wody.

Sprawdzi¢, czy uzyskana temperatura jest zgodna z nastawg
urzadzenia.

10.8 Zakoficzenie

Upewnic sie, ze przywieszka magnetyczna umieszczona jest na
pokrywie przedniej urzadzenia.

-22-
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11 Regulacje specjalne

11.

1 Regulacja przeptywu w obiegu c.o.

Przeptyw w obiegu c.o. powinien by¢ dostosowany do oblicze
dotyczacych instalacji. Przy dostawie urzadzenia Sruba (1)
wbudowanego zaworu nadmiarowo-upustowego wykrecona jest o

1/2

obrotu.

Opis
1

e Zaleznie od potrzeb prosze pokreci¢ srubg zaworu

Sruba zaworu nadmiarowo-upustowego

nadmiarowo-upustowego (1) aby dostosowac dostepne
ciSnienie dyspozycyjne do straty ciSnienia w instalacji, zgodnie

z krzywa przeptywu/cisnienia.

®

Krzywa przeptywu/cisnienia :
THEMA CONDENS FAS 18 + F25 + FAS 24

1500®

60
50 =5 Fm—dug 5
40 ez = -
30 ~i
~a B
20 ‘\
10 ™
0 500 1000
Opis
A Dostepne ci$nienie (kPa) pomiedzy punktem zasilania i powrotu

N =

Przeptyw w obiegu centralnego ogrzewania (l/godz.)

Predkosc min.
Predkosc max.

Krzywa przeptywu/ci$nienia : THEMA CONDENS F AS 30

&

N,
1500®

60k .
50 frmduszomenb
Sk =

it SN ~
“
: [}
20 \‘ \

\\
10 N
N
0 500 1000

Opis
A Dostepne ci$nienie (kPa) pomiedzy punktem zasilania i powrotu
B  Przeptyw w obiegu centralnego ogrzewania (l/godz.)
1  PredkoSc min.
2 PredkoSc max

11.2 Dostep do danych technicznych kotta

Dostep do danych technicznych kotta pozwala na

(zastrzezony dla autoryzowanych instalatorow
i serwisantow)

przeprowadzenie niektérych regulacji i analizy ewentualnych

nieprawidtowosci w dziataniu.

Uwaga: zmniejszenie mocy kotta w trybie c.0. nie ma zadnego

wptywu na moc w trybie c.w.u..

11.2.1

Regulacje urzadzenia

Wcisnaé na ponad 7 sekund przycisk (mode), aby dostaé sie do
menu instalatora. Ekran wySwietla "0".

Nacisnac 4 razy przycisk ©. Ekran wyswietla "96", to kod

dostepu do menu instalatora.

Wcisnaé aby zatwierdzi¢. Ekran wy$wietla pierwszy
parametr: "d.00" i jego wartos¢ "XX".

Nacisnaé przycisk @ lub 4 trybu & aby wybraé parametr do

zmiany.

Wecisnacé przycisk @ lub @ trybu [l aby zmieni¢ wartoéé

parametru.

Powtérzy¢ dwa ostatnie kroki w przypadku kazdego

parametru, ktéry wymaga modyfikacji.

Wcisnaé na ponad 3 sekundy przycisk aby wyjé¢ z menu

instalatora.

0020142384_03 - 06/13 - Saunier Duval

-23-



Parametr

palnika (op6znienie czasowe)

krétkimi cyklami .

Kod | Parametr Jednostka | Opis Nastawa fabryczna .
do zmiany
FAS 18,F25>5-18 kW 15
d.00 | Maksymalna moc c.o. kw FAS 24> 8-24 kW 15 tak
FAS 30»>8-30 kW 20
d.o1 \!Vybleg pompy obiegowej po min. Wybra¢ wartos¢ z przedziatu od 2 do 60. 5 tak
zadaniu c.o.
Aby unikng¢ zbyt czestego wtaczania i wytaczania palnika,
blokada ponownego uruchomienia palnika dziata przez
Czas blokady palnika w trybie okre§lony czas po kazdora?owym jego yvy{qczenlu. C.z'a.s blokat.:i'y
; . . palnika mozna dostosowac do warunkéw eksploatacji instalacji
d.02 | c.o. (zabezpieczenie przed min. L . ) 20 tak
krétkimi cyklami pracy) grzewczej i zalezy on od nastawy temperatury c.o.:
- dla 80°C, czas zablokowania jest staty (2 minuty)
- dla 10°C, czas zablokowania jest zmienny: wybra¢ wartos¢ z
przedziatu od 2 do 60 minut.
Ponizszy parametr dostepny jest wytgcznie w kottach THEMA AS CONDENS podtgczonych do zasobnika c.w.u.
d.04 | Temperatura wody w zasobniku °C Wyswietlenie temperatury wody w zasobniku. - nie
Tryb pracy pompy :
i 0 = nieciagty z palnikiem
d.18 | Tryb pracy pompy 1 = nieciagly z termostatem pokojowym. 1 tak
2 = staty
Tryb pracy:
0 = Automatyczny : predkos¢ maksymalna gdy palnik jest wtaczony
d.19 | Predkos¢ pompy - 1 = Predko$¢ minimalna 2 tak
2 = Automatyczny : predkos¢ automatyczna gdy palnik jest wtgczony
3 = Predkos¢ maksymalna
d.20 Maksymalna nastawa oC Zalecana maksymalna nastawa temperatury c.w.u. wynosi 60°C. 60 tak
’ temperatury c.w.u. Wybraé wartos¢ miedzy 50°C i 60°C.
Ponizsze 2 parametry wyswietlane sq wytqcznie w przypadku zainstalowania w urzqdzeniu dodatkowej karty (nie dostarczonej).
Przypisanie funkcji do przekaznika 1 dodatkowej karty:
1 = Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
2 = Dodatkowa pompa c.o.
d.27 | Funkcja przekaznika 1 - 3 = Pompa tadowania zasobnika 1 tak
4 = Zawor spalinowy / wentylator kominowy
5 = Zawdr gazowy zewnetrzny
6 = Komunikat zewnetrzny o btedzie
Przypisanie funkcji do przekaznika 2 dodatkowej karty:
1 = Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
2 = Dodatkowa pompa c.o.
d.28 | Funkcja przekaznika 2 - 3 = Pompa tadowania zasobnika 2 tak
4 = Zawor spalinowy / wentylator kominowy
5 = Zawdr gazowy zewnetrzny
6 = Komunikat zewnetrzny o btedzie
d.34 | Predkos¢ wentylatora obr/min. Wyswna.tleEme Pre';dkosa wenty‘lfitora migdzy 0i99. - nie
Pomnozy¢ wySwietlong wartos¢ przez 100.
d.35 Potozenie zaworu i 0 = Potozenie c.o. i nie
' tréjdrogowego 100 = Potozenie c.w.u.
d.36 | Przeptyw c.w.u. |/min. Wyswietlenie przeptywu c.w.u.. nie
Ponizszy parametr dotyczy wytqcznie THEMA CONDENS i zestawu solarnego (nie dostarczonego) podtgczonego do urzqgdzenia.
Temperatura wody w obiegu . Wyswnetla} t.empefatl{re wc{dy w ob.le.gu solarnym, zmierzong )
d.39 solarnvm C przez czujnik znajdujacy sie powyzej termostatycznego zaworu - nie
Y mieszajgcego.
d.40 | Temperatura zasilania c.o. °C Wyswietlenie temperatury zasilania c.o. - nie
d.41 | Temperatura powrotu c.o. °C Wyswietlenie temperatury powrotu c.o. nie
Ponizsze 3 parametry wyswietlajq sie, gdy czujnik zewnetrzny (nie dostarczony) zainstalowany jest w urzqdzeniu.
d.43 | Krzywa grzewcza K Patrz instrukcja czujnika zewnetrznego, podtaczonego do 1.2 tak
d.45 | Podstawa krzywej grzewczej °C urzadzenia. tak
d.47 | Temperatura zewnetrzna °C Wyswietla temperature zmierzong przez czujnik zewnetrzny. nie
Wybér obnizenia nastawy miedzy dniem (okres KOMFORT
d.62 | Offset noc °C regulatora temperatury) i noca (okres ECO regulatora 0 tak
temperatury). Wybra¢ warto$¢ miedzy 0 i 31°C.
d.67 Czas pozostaty do zaptonu min Wyswietla czas pozostaty do korica funkcji zabezpieczenia przed i nie
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Kod | Parametr Jednostka | Opis Nastawa fabryczna Param'etr
do zmiany
0 = Normalna praca
Nastawa potozenia zaworu 1 = Potozenie srodkowe (moze mie¢ zastosowanie przy
d.70 e - 0 tak
tréjdrogowego napetnianiu).
2 =Tylko potozenie w trybie c.o.
d.71 Tem.per.atura maksymalna °C Wybra¢ warto$¢ miedzy 50°C i 80°C. 75 tak
zasilania c.o.
FAS18,F25»>5-18 kW 5
d.85 | Moc minimalna urzadzenia kw FAS 24 »8-24 kW 8 tak
FAS30»>8-30kW 8
Status regulatora cyfrowego 0 = Nie wykryty .
d.90 eBUS 1 = Wykryty ne
Ta funkcja umozliwia wyzerowanie listy btedéw, jakie wystgpity
d.94 | Wyzerowanie listy btedéw \(/)v:ré?edzemu. 0 tak
1 = Wyzerowanie btedéw
11.2.2  Stan pracy urzadzenia

« Naciska¢ przycisk @ trybu [Ill przez ponad 3 sekundy, aby
sprawdzi¢ aktualny stan pracy urzadzenia.

Ekran wySwietla stan urzadzenia "S.XX". S.40 | Tryb podgrzewania wtaczony
S.41 | Zbyt wysokie ciSnienie wody w instalacji
* Wcisnac przycisk na ponad 3 sekundy, aby wyjs¢ z tego Cykl oczekiwania : zbyt duza réznica temperatury miedzy
menu. S.53 |zasilaniem i powrotem c.o. Jezeli AT > 30, wymuszanie pracy
przy mocy minimalnej (Pmin).
Cykl oczekiwania — kociot znajduje sie w blokadzie: brak wody
Siniils [Tyl S:54 w instalacji / zbyt szybki wzrost temperatury na NTC
S.00 |Brakzadania c.o. —
S.96 | Kontrola czujnika temperatury powrotu c.o.
S.01 | Rozruch wentylatora o PR
5.98 Test czujnikéw temperatury zasilania i powrotu c.o. albo
S.02_ | Wstepna praca pompy ' uszkodzenie urzadzenia.
S.03 | Proces zaptonu palnika
5.04_|Praca palnika 11.2.3  Tryby testowe
S.05 |Wybieg pompy / wentylatora
S.06 |Wybieg wentylatora Uruchamiajac poszczegdlne tryby testowe mozna aktywowaé
S.07 |Wybieg pompy specjalne funkcje w urzadzeniu.
5.08 Blokada palnika (op6Zznienie czasowe zabezpieczejace przed . B X . X
. krétkimi cyklami pracy na c.0.) e Wcisng¢ przycisk Wtacz/Wytacz aby wytgczyc urzadzenie.
Stats Tryb,c'w'u' * Przytrzymujac wciéniety przycisk wcisnaé przycisk
S.10 | Pobér c.w.u.
Wiacz/Wytacz.
S.11 | Rozruch wentylatora Ekran wySwietla pierwszy tryb testowy "P.01" i "Off".
S.13 | Proces zaptonu palnika
S.14 |Praca palnika « Wcisnaé przycisk @ lub @ trybu [Ill aby wybraé tryb testowy
S.15 | Wybieg pompy / wentylatora do uruchomienia.
S.16 | Wybieg wentylatora
e Tryb testowy "P.01":
S.17 | Wybieg pompy y y
Status | Podgrzewanie zasobnika c.w.u. - Nacisnaé przycisk aby wyswietli¢ warto$é parametru.
S.20 | Wybieg pompy Ekran wySwietla "P.01" i "0".
S.21 | Wybieg wentylatora
S.23 | Proces zaptonu palnika - Wecisnaé przycisk @ lub @ trybu [lIl aby zmodyfikowaé wartosé
wAl (A0 " " o
S.24 | Praca palnika parametru od "0" (0%) do "100" (100%).
S.25 |Wybieg pompy / wentylatora - Nacisnaé przycisk (mode) na 1 sekunde aby opuscié menu lub
S.26 |Wybieg wentylatora na ponad 7 sekund aby przejs¢ do ekranu dostepu do danych
S.27 | Wybieg pompy technicznych kotta.
S.28 | Blokada palnika w trybie tadowania zasobnika
Status | Komunikaty specjalne stanu pracy * Tryby testowe "P.02" do "P.07":
Brak zadania c.o. i c.w.u. W przypadku podtgczenia regulatora . . . ..
S.30 [temperatury EBUS do kotta nalezy sprawdzi¢, czy jest ) Wc[sqqc pr"ZyCISII.( aby uruchomit tryb testowy. Ekran
zamontowany mostek na stykach 3 i 4 ptyty gtéwnej. wySwietla "P.0X" i "On".
531 |Tryb pracy letniej (tylko ciepta woda uzytkowa) - Tryb testowy wytagczy sie automatycznie po uptywie 15 minut.
S.32 | Nieprawidtowa predko$¢ wentylatora
S.34 | Uaktywnione zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe » Po zakohczeniu nacisngé przycisk resetowania -“- lub Wtacz/
5.39 | Wytaczenie przez termostat przylgowy Wytgcz, aby wyjs¢ z trybow testowych.
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Regulacja/Nastawy | ., 741y | 631 (Propan) | 620(6Z50)
PO zmianie gazu

CO2 przy otwarte] 8.8:0.2% | 101:02% 9£0.2%
pokrywie

€02 przy zamknigtej 9+0.3% 10.3£0.3% 9.2+0.3%
pokrywie

Kod | Parametr Opis
. Urzadzenie, po udanym zaptonie,
P01 Wylm.lll(szeme '[:'racy‘ . pracuje z moca regulowang od "0" (0%
: f: Ellaac"iz rr:gcz iwosclg | _ Pmin) do "100" (100% = Pmax) przy
sufacy y uzyciu przycisku @ lub @ trybu IIII.
P.02 Wymuszenie pracy palnika Urzadzenie dziata z moca zaptonowa.
zmoca zaptonowa c.o.
Wymuszenie pracy . .
P.03 | palnika z moca Urzadzenie dziata z moca maksymalng
c.o.
maksymalna Pmax. c.o.
Zawor trojdrogowy znajduje sie w
Tryb napetniania potozeniu srodkowym,
P.05 . . R L
urzadzenia pompa i palnik wytaczaja sie, aby
umozliwi€ napetnienie urzadzenia.
Funkcja wtaczona jest na 5 minut, zawér
P.OG Odpowietrzanie tréjdrogowy znajduje sie w potozeniu
: instalacji pracy w obiegu c.o.. Upewnic sie, ze
odpowietrznik jest otwarty.
Funkcja wtaczona jest na 5 minut,
Odpowietrzanie zawor trf)]drogowy zn'a]du1e sigw
P.07 urzadzenia potozeniu pracy w obiegu c.w.u. (obieg
3 krétki). Upewnic sie, ze odpowietrznik
jest otwarty.

11.3 Pomiar CO2

Opis

1 Sruba regulacji mocy maksymalnej
2 Gniazdo pomiarowe

3 Korek

Zdjac szczelng pokrywe przednia.

Odkrecic korek (3), a nastepnie wtozy¢ sonde analizatora
spalin do gniazda pomiarowego (2).

Uruchomié tryb testowy "P.01" i ustawi¢ wartos¢ na 100%, aby
wymusi¢ prace urzadzenia z mocg maksymalng Pmax. Patrz
rozdziat "Tryby testowe".

Poczeka¢ okoto 5 minut, aby odczytac ustabilizowang wartos¢
co2.

Jezeli warto$¢ jest nieprawidtowa nalezy stopniowo zmieniaé
nastawy obracajac Srube (1), aby uzyskac warto$¢ CO2 podana
w ponizszej tabeli.

11.4 Kontrola i ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu urzagdzenia nalezy sprawdzié jego dziatanie.

Uruchomi¢ urzadzenie, aby skontrolowa¢ czy urzadzenie pracuje
w petni bezpiecznie oraz skontrolowac wszystkie urzadzenia
sterujace i zabezpieczenia

Wykasowac historie btedow, jakie wystapity w urzadzeniu. W tym
celu patrz rozdziat "Regulacje urzadzenia" - kod "d.94".

Sprawdzi¢ szczelnos¢ urzadzenia (gaz i woda) i usunaé
ewentualne wycieki.

Sprawdzi¢, czy spaliny sg odprowadzane w sposéb
prawidtowy.

Skontrolowaé wszystkie urzadzenia sterujace i
zabezpieczenia, ich nastawy i stan dziatania.

12 Informacja dla uzytkownika

W zakresie eksploatacji urzadzenia autoryzowany instalator
powinien:

wyjasni¢ uzytkownikowi dziatanie urzadzenia, zabezpieczeh
oraz - w razie koniecznosci — wykonac prezentacje i
odpowiedzie¢ na pytania.

przekazaé uzytkownikowi dokumenty zwigzane z urzadzeniem.

poinformowac uzytkownika o Srodkach ostroznosci, jakie musi podjac,
aby nie uszkodzi¢ catego systemu, urzadzenia i pomieszczenia.

przypomnie¢ uzytkownikowi o koniecznosci przeprowadzania
corocznego przegladu.

wyjasni¢ uzytkownikowi, jak oprézniac urzadzenie i wskazaé
elementy uzywane podczas tej operacji.
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KONSERWACJA

13 Usuwanie awarii

13.1 Wykrywanie awarii

* Przed przystgpieniem do diagnostyki, wykonaé nastepujace
czynnosci:

- Sprawdzi¢ podtaczenie do sieci elektrycznej, czy zasilanie nie
jest odtgczone a urzadzenie jest prawidtowo podtaczone.

- Sprawdzi¢ doprowadzenie gazu do urzadzenia.
- Upewnic sie, ze zawory odcinajace sa otwarte.

- Upewnic sie, ze wskaznik ciSnienia wySwietla wartos¢ miedzy
0.81i 1,2 bar; w przeciwnym razie napetnic kociot

- Sprawdzié¢ prawidtowe funkcjonowanie zewnetrznych
elementéw regulujgcych (regulator pokojowy, czujnik
temperatury zewnetrznej, ...).

- Jezeli na wyéwietlaniu wida¢ symbol |- oraz komunikat "rE
SEt", wcisnaé przycisk resetowania -}~ w celu ponownego
uruchomienia urzadzenia.

13.2 Historia btedow

To menu umozliwia wySwietlenie 10 ostatnich btedéw, jakie
wystapity w urzadzeniu.

oAby wyswietli¢ historie btedow wcisna¢ jednoczesnie przyciski
@i © trybu [lll na ponad 7 sekundy.
Na ekranie wyswietla sie pierwszy btad: "01" (numer btedu) i
"F.XX" (kod btedu).

» Aby wyswietli¢ pozostate btedy urzadzenia wcisnac przycisk @
lub @ trybu g .

+ Nacisnaé przycisk na ponad 3 sekundy aby wyjsé z
menu historii btedéw.

Historia bll(:((iju Opis
01 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedow"
02 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedéw"
03 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedow"
04 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedéw"
05 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedow"
06 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedow"
07 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedow"
08 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedéw"
09 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedow"
10 XX Znajduja sie w rozdziale "kody btedow"

e Aby wykasowac historie btedéow, jakie wystapity w urzadzeniu
patrz rozdziat "Regulacje urzadzenia" - kod "d.94".
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wymiennika pierwotnego

13.3 Kody btedéw
‘ . ’ WAZNE :
l Opisane w tym rozdziale usterki wymagajq interwencji
autoryzowanego serwisu Saunier Duval.
Opis [ Mozliwa przyczyna Usuniecie awarii
p btedu przyczy €
. . * Napetni¢ instalacje.
Brak wody w instalacji (<0.3 bar) F22 « Odpowietrzy¢ instalacje
Zawoér na doprowadzeniu wody zamkniety dzi¢ pot I
- - Pompa odtaczona ® Sprawdzi¢ potgczenia pompy.
Brak wody w instalacji: temperatura pa 0dta . e Sprawdzi¢ potgczenia czujnikéw temperatury
nie wzrasta, ale palnik jest Fg3 | Wyciek winstalacji zasilania i powrotu c.o.
wiaczony o Sprawdzi¢, czy nie ma wycieku.
Btad zaptonu F28 | Brak doptywu gazu / Niedostateczny przeptyw gazu | e Sprawdzic instalacje doprowadzenia gazu (zawor
. L Zta regulacja mechanizmu gazowego gazowy otwarty).
Zanik ptomienia podczas pracy F29 | Uszkodzona elektroda zaptonu i jonizacyjnej ¢ Sprawdzi¢ nastawy mechanizmu gazowego.

- .. . detekcji ptomienia e Sprawdzi¢ potgczenia mechanizmu zaptonowego.
Wahania pradu jonizacji ptomienia F68 | zapton uszkodzony e Sprawdzi¢ stan elektrody (korozja).
qud'ukladu powietrzno- F32 | Predkosé wentylatora nieprawidlowa ° Sprawdzlg doptyw ppwwtrza i usuwanie spalin.
spalinowego ® Sprawdzic potgczenia elektryczne wentylatora.

F20 Wtaczone zabezpieczenie przed przegrzaniem * Sprawdzié funkcjonowanie pompy.
Btad przegrzania (97°0) e Sprawdzi¢, czy zawory odcinajace zasilania i
Zte odpowietrzenie instalacji powrotu c.o0. s otwarte.
Blad czujnika temperatury zasilania FOO | Czujnik odtgczony ° Sprawdz!€ potaczenia czg]plka.
.o . ik e Sprawdzi¢ przewody czujnika.
- F10 | Zwarcie czujnika ® Sprawdzi¢ czujnik.
Btad czujnika ciénienia w obiegu F73 _[Zwarcie lub odtaczenie czujnika ciSnienia e Sprawdzi¢ potgczenia czujnika.
C.0. F74 | Czujnik ciSnienia uszkodzony ® Sprawdzi¢ czujnik.
ini FO1 | Czujnik temperatury powrotu c.o. odtaczon * Sprawdzi¢ potaczenia czujnika.
Ekgd czujnik temperatury powrotu zu) p yp gczony « Sprawdzié przewody czujnika.
o F11 |Zwarcie czujnika temperatury powrotu c.o. e Sprawdzi¢ czujnik.
. Btad na linii EBUS . L e
Btad napiecia EBUS F49 Zwarcie ztacza EBUS Sprawdzic obcigzenie linii EBUS.
F61 |Btad sterowania zaworu gazowego
F62 | Btad zamkniecia zaworu gazowego B ] ) i )
F63 | Blad pamieci piyty gtownej . Sprawdzlf wszystkje potaczenia ptyty gtowne;j.
. . - - = — ® Sprawdzic ptyte gtéwna.
Btad ptyty gtownej Fed Duz.e w.ahama odczytéw temperatury czujnika « Sprawdzi¢ kod produktu.
zasilania lub powrotu c.o. « Zresetowat urzadzenie.
F65 | Temperatura gtéwnej ptyty zbyt wysoka
F67 |Btad identyfikacji ptomienia przez ptyte gtéwna
Zwarcie na mechanizmie gazowym e Sprawdzi¢ potgczenia mechanizmu gazowego.
. F26 | Przewody odtgczone lub uszkodzone ® Sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu gazowego.
Btad mechanizmu gazowego RO . A
Mechanizm gazowy uszkodzony e Sprawdzi¢ dziatanie pompy kondensatu (nie
Fr7 Pompa kondensatu uszkodzona (nie dostarczona) | dostarczona)
. o F27 | Nieprawidtowe wykrycie ptomienia ° Sprawdzi.é‘elektrod‘e jonizacyjnej detekcji ptomienia.
Btad wykrycia ptomienia ® Sprawdzi¢ ptyte gtéwna.
Mechanizm gazowy uszkodzony e Sprawdzi¢ mechanizm zaptonowy.
Btad ptyty panelu sterowania Ptyta panelu sterowania uszkodzona e Wymienic ptyte panelu sterowania.
Btad czujnika temperatury zasilania F71 Czujnik temperatury zasilania c.o. wypiety lub ® Sprawdzi¢ potaczenia czujnika.
c.0. uszkodzony (brak zmiany temperatury) e Upewnic sie, ze czujnik jest wpiety na rurze.
® Sprawdzi¢, czy kod produktu wyswietlony na ekranie
Pivta panelu sterowania niezeodna jest zgodny z kodem produktu na tabliczce znamionowe;j
yta p . 8 F70 | Zty kod produktu (w razie btedu kod produktu nie wyswietla sie, patrz
z ptyta gtéwna .
parametr d.93 zarezerwowany dla serwisu).
e Sprawdzi¢ nr katalogowy ptyty.
Blad przeplywu wody F24 Nieprawidtowa praca pompy (zbyt szybki wzrost e Sprawdzié, czy zawory odcinajace zasilania i
temperatury) powrotu c.0. sg otwarte.
Zt{yt duza roznica tt.emperatur F23 | Problem z przeptywem wody . Sprawdu&polqczen!e‘ czujnikéw zasilania i powrotu c.o.
miedzy zasilaniem i powrotem c.o. o Sprawdzi¢ predkoSé pompy.
F72 Brak sp6jnosci odczytu temperatur zasilania i

L. . powrotu c.o. (stata réznica) . . R
Stata réznica temperatur miedzy — ania i ® Sprawdzic potgczenia czujnikéw temperatury.
czujnikami zasilania i powrotu c.o. Czujniki temperatury zasilania i powrotu c.o.  Wymieni¢ uszkodzone czujniki.

F84 | podtaczone odwrotnie lub odtgczone.
Czujniki temperatury uszkodzone
Btad bezpiecznika termicznego F76 Bezpiecznik termiczny odtgczony e Sprawdzi¢ potaczenia bezpiecznika.

Bezpiecznik termiczny uszkodzony

* Wymieni¢ wymiennik pierwotny.
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Kod

Opis bedu Mozliwa przyczyna Usuniecie awarii
Btad czujnikéw zasilania i powrotu F85 Czujniki tempefatury zasilania i powrotu c.o. » Sprawdzié podtaczenia czujnikéw temperatury.
c.0. podtaczone na jednym przewodzie
e Sprawdzi¢ potgczenia termostatu.
Btad termostatu przylgowego F86 Otwarty styk termostatu e Sprawdzi¢, czy termostat jest podtgczony do ptyty

Czujnik odtaczony lub uszkodzony

gtéwnej a mostek jest wyjety.

14 Zmiana rodzaju gazu

Dla prawidtowego funkcjonowania urzadzenia, przy uzyciu gazu

innego niz ustawiony fabrycznie, nalezy dokonaé pewnych 14.1.2 Regulacja mocy maksymalnej
regulacji na poziomie mechanizmu gazowego.

14.1 Regulacja

Opis
1 Sruba regulacji mocy maksymalnej
2 Gniazdo pomiaru
3  Korek

e Zdja¢ w pierwszej kolejnosci szczelng pokrywe przednia.

spalin do gniazda pomiarowego (2).

14.1.1 Regulacja mechanizmu gazowego
e Wecisngc¢ przycisk Wtgcz/Wytacz, aby wytaczy¢ urzadzenie

* Przekrecic Srube przestrzegajac ilosci obrotéw i kierunku

wskazanych w ponizszej tabeli.

» Ustawi¢ urzadzenie w trybie testowym "P.03 : wymuszenie
pracy palnika z P. max.". Patrz rozdziat "Tryby testowe".

» Poczekaé okoto 5 minut, aby odczyta¢ ustabilizowana wartos¢

Co2.

e Poréwnaé zmierzong warto$¢ z wartosciami podanymi w
ponizszej tabeli.

Nastawy po
zmianie gazu

G27 (GZ41) G31 (Propan) G20 (GZ50)

otwartej

CO2 przy pokrywie

8.8+0.2% 10.1£0.2% 9£0.2%

zamknietej

CO2 przy pokrywie

9+0.3% 10.3£0.3% 9.2£0.3%

» Sprawdzi¢ poziom CO w spalinach i poréwnac z wartosciami
podanymi w rozdziale "Dane techniczne".

14.1.3 Ponowne uruchomienie

» Wkreci¢ na swoje miejsce korek gniazda pomiarowego.

e Zamontowac szczelng pokrywe przednig urzadzenia.

Uwaga: po zamontowaniu ptyty przedniej, wartos¢ CO2 zmienia

sie i powinna by¢ zgodna z danymi z tabeli..

Odkreci¢ korek (3), a nastepnie wtozy¢ sonde analizatora

Regulacja Model G20 (GZ50) > G20 (GZ50)> | G31 (Propan)»>
zmiana gazu G27 (GZ41) G31 (Propan) G20 (GZ50)
Opis
FAS 18 . s . Lo .
F25 3 obroty 2 obroty 1  Usytuowanie etykietki zdanymi dotyczacymi zmiany rodzaju gazu
Q 2  Tabliczka znamionowa
FAS 24 3 obroty 3.5 obroty L . . . X
* Przyklei¢ etykietke z danymi dotyczacymi zmiany rodzaju gazu,
FAS 30 3 obroty 2.5 obrotu dostarczong wrazz urzadzeniem w miejscu (1) na obudowie
panelu sterowania.
FI;?SIS 2 obroty
< 14.2 Kontrola i ponowne uruchomienie
FAS 24 3.5 obroty
e W celu uruchomienia urzadzenia postepowac zgodnie z
FAS 30 2.5 obrotu instrukcjami zawartymi w rozdziale "Uruchomienie".
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15 Opréznianie

15.1

Obieg c.o.

Opis

1

Zawor spustowy

Otworzy¢ zawér spustowy (1) znajdujacy sie pod kottem.

Umozliwi¢ doptyw powietrza do obiegu otwierajac zawér
napowietrzajgcy w gornej czesci instalacji.

Aby usuna¢ wode wytacznie z urzadzenia nalezy najpierw
zamkngc zawory odcinajgce zasilania i powrotu c.o.

15.2 Obieg c.w.u.

Zamkna¢ zaw6r doprowadzajacy zimng wode.

Otworzy¢ zawér cieptej wody w najwyzszym punkcie instalacji,
aby doprowadzi¢ powietrze i opréznic catkowicie obieg c.w.u.

16 Obstuga biezgca i konserwacja

16.1

16.1.1

Patrz rozdziat "Instrukcje dotyczace bepieczefistwa i przepisy"
aby zapoznac sie z listg operacji do wykonania przed
przystapieniem do czynnosci obstugowych urzadzenia.

Po zakoficzeniu zabiegéw konserwacyjnych patrz rozdziat
"Uruchomienie" w celu ponownego uruchomienia urzadzenia.

Coroczny przeglad

Sprawdzenie elementéw

Sprawdzié, czy czujnik przeptywu wody dziata prawidtowo.
Sprawdzié, czy mechanizm gazowy moduluje prawidtowo.
Sprawdzié, czy czujniki temperatury dziatajg prawidtowo.
Sprawdzi¢ jakoS¢ jonizacji.

Skontrolowaé stan bezpiecznika termicznego.

Sprawdzié, czy czujnik ciSnienia dziata prawidtowo.

Sprawdzi¢ ciSnienie naczynia wzbiorczego.

16.1.2 Inne kontrole

» Sprawdzi¢ poziom CO2 w spalinach i poréwna¢ z wartoSciami
zaznaczonymi w rozdziale "Pomiar CO2".

e Sprawdzié, czy nie ma wyciekdw na potgczeniach wodnych,
zaworach bezpieczenstwa i zaworach odcinajgcych.

e Sprawdzié, czy nie ma wycieku gazu.
e Sprawdzi¢ stan potgczehn uktadu powietrzno-spalinowego.

e Sprawdzi¢ uziemienie urzadzenia.

16.1.3  Czyszczenie elementéw
* Wyczyscic nastepujace elementy:

- Filtr zimnej wody

- Filtr c.o.

- Uktad odprowadzania kondensatu

- Wymiennik ciepta

- Wentylator

16.1.4  Ochrona antykorozyjna i przeciwzamuleniowa

Aby nie dopusci¢ do wystapienia zjawiska korozji zaleca sie dodac

do wody w obiegu c.o. inhibitor korozji, ktéry pozwoli ograniczy¢
reakcje miedzy réznego rodzaju materiatami w instalacji.

W konsekwencji nie dopusci on do wytwarzania gazu w trakcie
reakcji chemicznych.

Dodawanie inhibitora korozji wody jest szczegédlnie wazne

w przypadku ogrzewania podtogowego, poniewaz niska
temperatura w obiegu sprzyja szybkiemu rozwojowi bakterii.
Moze to powodowac zamulenie grozace zatkaniem czeSciowym
lub catkowitym obiegéw.

Aby prawidtowo dozowac inhibitor korozji trzeba wiedzie¢, ile
wody znajduje sie w instalacji. Zaleca sie zapisac ilos¢ wody na
przyszte potrzeby.

Nalezy dostosowac rodzaj uzytych inhibitoréw korozji do
materiatéw, z jakich wykonana zostata instalacja.
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16.2 Pokrywa przednia

Opis

1
2

Pokrywa przednia
Sruby mocujace pokrywe

Zdja¢ pokrywe przednia kotta zachowujac podang kolejnosé
czynnosci (A) do (C).

16.3 Ttumik

Opis

1
2

Sruba mocujaca ttumik
Ttumik

Wykreci¢ srube mocujaca ttumik (1).
Wyja¢ ttumik (2).

W razie koniecznosci wyczysci¢ wnetrze ttumika suchg
szmatka uwazajac, aby nie uszkodzi¢ wewnetrznej pianki.

Zamontowac ttumik powtarzajac czynnosci w odwrotnej
kolejnosci.

16.4 Naczynie wzbiorcze

Opis

1

Naczynie wzbiorcze

Sprawdzi¢ ci$nienie w naczyniu wzbiorczym (patrz rozdziat
"Dane techniczne") przez gniazdo pomiaru ciénienia
znajdujace sie pod naczyniem wzbiorczym. Skorygowac je w
razie koniecznoci.

Po zamontowaniu nowego naczynia wzbiorczego napetnic i

odpowietrzy¢ urzadzenie lub instalacje w razie koniecznosci.
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16.5 Blok hydrauliczny THEMA CONDENS

=3
m

Przedtuzenie zaworu napetniajacego
Zacisk mocujacy filtra c.o.

Filtr c.o.

Zacisk mocujacy przewodu napetniania
Zawor napetniajacy

Zacisk mocujacy zaworu napetniajacego
Filtr zimnej wody

Zacisk mocujacy filtra zimnej wody

Ztacze czujnika przeptywu wody uzytkowej
Czujnik przeptywu wody

Zacisk mocujacy czujnika przeptywu wody

R ROVEONGOUD™WNRQO

= O

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pompa c.o.

Sruba mocujgca pompy c.o.

Korek odpowietrznika

Czujnik ciSnienia

Ztacze czujnika ci$nienia

Wymiennik c.w.u.

Ztacze zaworu tréjdroznego

Zawor tréjdrozny

Zespot napetniania

Zacisk mocujacy przewodu napetniania
Przewdd napetniajacy

Uktad odprowadzania kondensatu
Korek uktadu odprowadzania kondensatu
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16.5.1  Filtr zimnej wody
* 0Odcia¢ doptyw zimnej wody.
e Zdemontowac zacisk mocujacy filtra zimnej wody (8).

e Wyjac i wyczyscic filtr zimnej wody (7).

16.5.2  Filtr c.o.
Filtr c.0. poprawia odgazowanie obiegu c.o.

e Zamkna¢ zawory odcinajace zasilania i powrotu c.0., a
nastepnie opréznic kociot.

» Wyjac zacisk mocujacy filtra (2) umieszczony pod pompa.
e Wyjac filtr c.o. (3).
*  Wyczyscié, a nastepnie wtozyc filtr na miejsce, umieszczajac

prawidtowo wystep.

16.5.3  Odprowadzenie kondensatu

‘ UWAGA :
AA ze wzgledu na odczyn kwasny kondensatu uzywac

rekawic ochronnych.

* Umiesci¢ naczynie pod uktadem odprowadzania kondensatu
(23).

e Wykrecic korek (24).
» Wyczyscic¢ przewody usuwajgc ewentualne pozostatosci.

* Zmontowac uktad uwazajac, aby prawidtowo zatozyé
uszczelke.

‘ UWAGA :
A Sprawdzi¢, czy kondensat przeptywa prawidtowo przez

przewéd. W przeciwnym razie wlaé do syfonu V4 litra
wody przez otwér odprowadzajqcy spaliny.
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16.6 Blok hydrauliczny THEMA AS CONDENS

pis

Zacisk mocujacy filtra c.o.

Filtr c.o.

Pompa c.o.

Sruba mocujgca pompy c.o.

Korek odpowietrznika

Czujnik ciSnienia

Ztacze czujnika ci$nienia

Ztacze zaworu trojdroznego
Zawor tréjdrozny

Uktad odprowadzania kondensatu
Korek uktadu odprowadzania kondensatu

B R OVoONOUPWNRQO

= O
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16.6.1 Filtr c.o.

Filtr c.0. poprawia odgazowanie obiegu c.o.

Zamkna¢ zawory odcinajace zasilania i powrotu c.o0., a
nastepnie oprézni¢ kociot.

Wyjac zacisk mocujacy filtra (1) umieszczony pod pompa.
Wyjac filtr c.o. (2).

Wyczyscié, a nastepnie wtozy¢ filtr na miejsce, umieszczajac
prawidtowo wystep.

16.6.2  Odprowadzanie kondensatu

UWAGA :
AAA ze wzgledu na odczyn kwasny kondensatu uzywac

rekawic ochronnych..

Umiesci¢ naczynie pod uktadem odprowadzania kondensatu
(10).

Wykrecic korek (11).

Wyczysci¢ przewody, usuwajgc ewentualne zanieczyszczenia.

Wyczysci¢ pod wodg system odprowadzania kondensatu.

Napetni¢ woda system odprowadzania kondensatu, aby nie
dopusci¢ do wyptywu spalin przez syfon do kanalizacji.

Zmontowac uktad uwazajgc, aby prawidtowo zatozyé
uszczelke.
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16.7 Blokspalania

B\

2 PP i

\\\:\\ \
Q

e

\

/

=2
@

Ztacze mechanizmu gazowego

Sruba mocujaca elektrody zaptonu i jonizacyjnej detekcji ptomienia
Elektroda zaptonu i jonizacyjnej detekcji ptomienia

Uszczelka

Nakretka mocujaca zespotu palnika

Sruba mocujgca zespotu palnika

Ztacze bezpiecznika termicznego

Wylot spalin

Wezownica

VCONOUNPWNRQO

10
11
12
13
14
15
16

Wymiennik ciepta
Uszczelka

Palnik

Mechanizm gazowy
Wentylator

Ztacze wentylatora
Przewéd gazowy
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16.7.1  Demontaz zespotu palnika
e Zdemontowac ttumik (patrz rozdziat "Ttumik").

e Odtaczyc przewdd od elektrody zaptonu i jonizacyjnej detekcji
ptomienia (3).

e Odtaczyc przewdd gazowy (16).

e Odtaczyc ztacza mechanizmu gazowego (1) i wentylatora (15).
e Odkrecic 4 nakretki (5).

e Wyjac zesp6t palnika (12) z wymiennika ciepta (10).

Uwazac, aby nie uszkodzic srub (6) przymocowanych do
wymiennika. W przypadku ich uszkodzenia wymieni¢ wymiennik.

Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ izolacji obudowy przedniej w zespole
palnika. W razie uszkodzenia wymienic ja.

16.7.2  Czyszczenie wymiennika ciepta

» Umy¢ woda wezownice (9) wymiennika (10).

16.7.3  Kontrola palnika

Palnik (12) nie wymaga zadnych czynno$ci konserwacyjnych ani
czyszczenia.

e Sprawdzi¢, czy jego powierzchnia nie jest uszkodzona.
Wymienié palnik w razie koniecznosci.

* Po kontroli lub wymianie palnika, zamontowac zespét palnika
(12) zgodnie ze wskazéwkami, przedstawionymi w nastepnym
rozdziale.

16.7.4  Montaz zespotu palnika

ﬁ Uwaga:
Po kazdorazowym demontazu palnika niezbedna jest

wymiana uszczelki (11) i co najmniej raz na 5 lat.

» Umiescic zespot palnika (12) na wymienniku ciepta (10).
e Dokrecic stopniowo i po przekatnej 4 nakretki (5).
e Zamontowac ttumik.

e Podtaczyc przewdd gazowy (16) z nowa uszczelka do zespotu
palnika (12).

» Podtaczy¢ przewdd do elektrody zaptonu i jonizacyjnej detekcji
ptomienia (3).

» Podtaczy¢ ztacza mechanizmu gazowego (1) i wentylatora (15).

» Otworzy¢ doptyw gazu do urzadzenia.

e Sprawdzic szczelnos¢ ztgczy gazowych.

16.8 Wymiana przewodu zasilajacego

C NIEBEZPIECZENSTWO:
Aby unikngé niebezpieczefistwa przewéd zasilajqcy

powinien by¢ wymieniony przez autoryzowany serwis.

» Jezeli przewéd zasilajacy jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢
zgodnie z zaleceniami z rozdziatu "Potaczenia elektryczne".

17 CzeScizamienne

Aby zapewni¢ trwatoS¢ i prawidtowe dziatanie wszystkich
podzespotéw, jak rowniez dtugotrwate dziatanie urzadzenia,
podczas prac zwigzanych z naprawg i konserwacja urzadzenia
nalezy korzysta¢ wytacznie z oryginalnych czeSci zamiennych
Saunier Duval.

‘ . ’ WAZNE :

Urzgdzenie posiada znak zgodnosci CE. Uzywaé
wytgcznie oryginalnych, nowych czesci zamiennych,
zatwierdzonych przez producenta.

» Upewnic sie, ze wszystkie czeSci zamienne zostaty prawidtowo
zamontowane z zachowaniem pierwotnego kierunku
utozenia. Po zamontowaniu czesci i zakoficzeniu czynnosci
obstugowych, skontrolowa¢ urzadzenie i jego prawidtowe
dziatanie.
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DANE TECHNICZNE

17.1 Kociot kondensacyjny typu C13, C33, C43,
C43P, C93, B23P

Opis Jednostka FAS 18 F25 FAS 24 FAS 30
Kategoria gazu llZELwLS}P "ZELWLSBP “2ELWL53P llZELst3P
Centralne ogrzewanie
Minimalna moc uzyteczna 80°C/60°C (P min.) kw 4.9 4.9 8 8.5
Maksymalna moc uzyteczna 80°C/60°C (P max.) kW 18.1 18.1 23.3 30
Minimalna moc uzyteczna 50°C/30°C (P min.) kw 5.4 5.4 8.8 9.3
Maksymalna moc uzyteczna 50°C/30°C (P max.) kW 19.6 19.6 25.3 32.8
Sprawno$¢ na P.C.I. przy 80°C/60°C % 97.7 97.7 97 98.33
Sprawno$¢ na P.C.1. przy 50°C/30°C % 106.2 106.2 105.3 107.1
Sprawno$¢ przy czeSciowym obciazeniu (30%) na P.C.1. w temp. 40°C/30°C % 108.4 108.4 107.3 109.2
Poziom wydajnosci wedtug Dyrektywy Europejskiej 92/42 Kondensacyjny
Minimalna wydajno$¢ cieplna (Q min.) kw 5.1 5.1 8.3 8.7
Maksymalna wydajnos¢ cieplna (Q max.) kW 18.5 18.5 24 30.6
Minimalny wymagany przeptyw wody w instalacji c.o. l/h 400 400 400 400
Minimalna temperatura zasilania c.o. °C 10 10 10 10
Maksymalna temperatura zasilania c.o. °C 80 80 80 80
Naczynie wzbiorcze, pojemno$¢ uzyteczna l 8 8 8 8
Cisnienie wstepnego napetnienia naczynia wzbiorczego bar 9.75 0.75 9.75 9.75

MPa 0.075 0.075 0.075 0.075
Maksymalna pojemnos¢ instalacji przy 75°C l 160 160 160 160

. . . R bar 3 3 3 3

Zawor bezpieczefstwa, maksymalne cisnienie robocze (PMS)

MPa 0.3 0.3 0.3 0.3
Ciepta woda uzytkowa
Minimalna moc uzyteczna (P min.) kw 5.1
Maksymalna moc uzyteczna (P max.) kw 25.5
Minimalna wydajno$¢ cieplna (Q min.) kW 5.1
Maksymalna wydajno3¢ cieplna (Q max.) kw 25.5
Minimalna temperatura cieptej wody °C 38
Maksymalna temperatura cieptej wody °C 60
Przeptyw specyficzny (D) wedtug EN 13203 |/min 12.2
Komfort c.w.u. wedtug EN 13203 **
Progowe natezenie przeptywu |/min 1.9
Ogranicznik przeptywu zimnej wody |/min 8

- o - bar 0.3

Minimalne ci$nienie zasilania

MPa 0.03
Zalecane ci$nienie zasilania (*) bar 2

MPa 0.2
Maksymalne cidnienie zasilania (**) bar 10

MPa 1
(*) Nastawa zalecana dla napetnienia instalacji z uwzglednieniem oporu przeptywu.
(**) W przypadku ci$nienia zasilania powyzej 3 bar zaleca sie zainstalowac zawdr redukcyjny cidnienia.
Spalanie
Przeptyw Swiezego powietrza (1013 mbar - 0°C) m3/h 22.1 22.1 28.6 36.5
Przeptyw spalin przy Pmin. g/s 2.3 2.3 3.7 3.9
Przeptyw spalin przy Pmax. g/s 8.3 8.3 10.8 13.8
Przeptyw spalin w trybie c.w.u. g/s - 11.5 -
Temperatura spalin przy P min. 80°C/60°C °C 66.8 66.8 72.6 72.4
Temperatura spalin przy P min. 50°C/30°C °C 47.1 47.1 50.8 47.4
Temperatura spalin przy P max. 80°C/60°C °C 65.7 65.7 82 71.4
Temperatura spalin przy P max. 50°C/30°C °C 48.8 48.8 63.9 55.8
Temperatura spalin w trybie c.w.u. °C 70.7
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Opis Jednostka FAS 18 F25 FAS 24 FAS 30
Emisja spalin (mierzona dla mocy maksymalnej i gazie odniesienia G20, w trybie c.0.) :
© ppm 98.3 98.3 127.7 80
mg/kWh 105 105 136.4 85.5
€02 % 9.2 9.2 9.2 9.2
wartodé wazona NOX ppm 22.6 22.6 28.5 18.5
mg/kWh 39.9 39.9 50.3 32.7
Opis Jednostka FAS 18 F25 FAS 24 FAS 30
Dane elektryczne
Napiecie zasilania V/Hz 230V 230V 230V 230V
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
Moc maksymalna w 151 151 151 151
Natezenie A 0.66 0.66 0.66 0.66
Bezpiecznik A 2 2 2 2
Ochrona elektryczna IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Klasa elektryczna | | | |
Opis Jednostka FAS 18 F25 FAS 24 FAS 30
Wymiary :
Wysokos¢ mm 740 740 740 740
Szerokosé mm 418 418 418 418
Gtebokos¢ mm 344 344 344 344
Waga netto kg 37.1 37.1 37.7 38.3
Numer CE 1312 BU 1312 BU 1312 BU 1312 BV
5334 5334 5334 5336
Opis Jednostka FAS 18 F25 FAS 24 FAS 30
Gaz ziemny G 20 (GZ50) (*)
Przeptyw gazu przy mocy maksymalnej c.w.u. m3/h 2.70
Przeptyw gazu przy mocy maksymalnej c.o. m3/h 1.96 1.96 2.54 3.24
Przeptyw gazu przy mocy minimalnej m3/h 0.54 0.54 0.88 0.92
L o mbar 20 20 20 20
Cisnienie zasilania gazu
Mpa 0.002 0.002 0.002 0.002
Gaz ptynny G 27 (GZ41) (*)
Przeptyw gazu przy mocy maksymalnej c.w.u. m3/h 3.29
Przeptyw gazu przy mocy maksymalnej c.o. m3/h 2.39 2.39 3.10 3.95
Przeptyw gazu przy mocy minimalnej m3/h 0.66 0.66 1.07 1.12
L o mbar 20 20 20 20
Cisnienie zasilania gazu
Mpa 0.002 0.002 0.002 0.002
Gaz ziemny G 31 (Propan) (*)
Przeptyw gazu przy mocy maksymalnej c.w.u. kg/h 1.98
Przeptyw gazu przy mocy maksymalnej c.o. kg/h 1.44 1.44 1.87 2.37
Przeptyw gazu przy mocy minimalnej kg/h 0.4 0.4 0.65 0.67
L L mbar 37 37 37 37
Cisnienie zasilania gazu
Mpa 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037
(*) 15°C, 1013,25 mbar
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