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EINLEITUNG
Der Außenfühler ermöglicht es, die 
Außentemperatur zu messen und an 
das Heizungssystem zu übertragen. Das 
Heizungssystem legt die Wassertemperatur 
der Heizung unter Berücksichtigung der 
vorherrschenden Außentemperatur fest.

Die Stromversorgung wird über eine 
Photovoltaikzelle gewährleistet. Der 
Außentemperaturfühler besitzt keine 
austauschbare Batterie.

1 Recycling und Entsorgung

i
Die Entsorgung der 
Transportverpackung 
überlassen Sie bitte dem 
Fachhandwerksbetrieb, der das 
Gerät  installiert hat.

1.1 Außenfühler und Verpackung

Sowohl Ihr Außenfühler als auch die 
zugehörige Transportverpackung bestehen 
zum weitaus überwiegendenTeil aus 
recyclefähigen Rohstoff en.

Dieses Symbol bedeutet, 
dass das Gerät nicht mit 
den Haushaltsabfällen 
entsorgt werden darf, dass es 
hinsichtlich seiner Bewertung, 
seiner Wiederverwendung oder 
seines Recyclings getrennt 
entsorgt werden muss.

• Entsorgen Sie das Gerät bei einer 
dafür vorgesehenen Recycling- bzw. 
Sammelstelle.

i
Mit der Einhaltung dieses 
Erlasses tragen Sie zum 
Umweltschutz, dem Erhalt der 
natürlichen Ressourcen und 
zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit bei.

1.2 Verpackung

Der Installateur, der das Gerät montiert hat, 
muss:

 - Die recycelbaren Abfälle (Kartons, 
Plastik...) und die nicht recycelbaren 
Abfälle (Band...) trennen.

 - Diese Abfälle nach den geltenden 
Vorschriften trennen.

EINLEITUNG
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INSTALLATION

E

W

S

N

 ≥ 2,5 m 

1 1

Montageort
1 Position des Außenfühlers

Installieren Sie den Außenfühler an 
einem vor Wind und Zugluft geschützten 
Ort. Der Fühler darf keiner direkten 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

1 2

3 4

ON

1 2

3

A

B

A Vorlauftemperatur der Heizung
B Außentemperatur

Einstellung der Heizungskurve

1 Heizungssysteme mit hoher 
Wärmeanforderung

2 Heizungssysteme mit Radiatoren
3 Niedrigtemperatursysteme oder 

Fußbodenheizungen

INSTALLATION
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2 Abgleichung (Erkennung)

Der Funk-Außenfühler kann für den 
Raumtemperaturregler EXACONTROL E7R 
(über den Funkempfänger) verwendet 
werden.

Funkempfänger + Funk-Außenfühler

1

3

2

A

B

ON

1

2

3

Legende
1 Funkempfänger
2 Abdeckung
3 Abgleichungstaste

Legende
1 Außentemperaturfühler
2 Angleichungstaste
3 Grüne LED

• Entfernen Sie die Abdeckung (2), damit 
die Abgleichungstaste (3) frei wird. 

• Betätigen Sie die Abgleichungstaste 
(3) 10 Sekunden lang.

Die Außentemperatur wird innerhalb 
von maximal 10 Minuten am 
Raumtemperaturregler angezeigt.

• Drücken Sie kurz auf den Knopf für 
paarweise Zuordnung (2). Dieser 
befi ndet sich auf der Rückseite des 
Funk-Außenfühler.

Die grüne LED (3) blinkt einmal auf. Es 
erfolgt die paarweise Zuordnung des 
Außentemperaturfühlers.

Die Betätigung geschieht gleichzeitig 
auf dem Funkempfänger, dem 
Raumtemperaturregler und auf dem 
Außentemperaturfühler.

INSTALLATION
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Außentemperatur einen Wert für die 
Heizungsvorlauftemperatur wieder.

i
In einer gut wärmegedämmten 
Wohnung lässt sich mit 
einer fl achen Heizkurve eine 
angenehme Raumtemperatur 
erzielen. Auf diese Weise sparen 
Sie Heizenergie.

[0.2 - 0.6] für 
Niedertemperatursysteme oder 
Fußbodenheizungen,

[≈1.5] Heizungssysteme mit 
Radiatoren,

[2.5 - 4] Heizungssysteme mit 
hoher Wärmeanforderung

3.2 Einstellung der maximalen 
Vorlauftemperatur der Heizung

Die im Heizgerät verfügbare Funktion 
ermöglicht es, die maximale 
Vorlauftemperatur der Heizung einzustellen 
(dieser Wert kann zwischen 30 °C und 80 °C 
eingestellt werden).

• Bitte beziehen Sie sich auf die 
Bedienungsanleitung des Heizgerätes.

3.3 Korrektur der Außentemperatur

Diese Funktion am Raumtemperaturregler 
ermöglicht es, die vom Außenfühler 
gemessene Temperatur zu korrigieren (um 
+/- 5 °C in Schritten von jeweils 1 °C).

• Bitte beziehen Sie sich auf 
die Bedienungsanleitung des 
Raumtemperaturreglers.

3 Einstellungen

Im Heizungsprogramm müssen drei 
Parameter eingestellt werden:

 - die Heizkurve,

 - die maximale Vorlauftemperatur der 
Heizunganlage,

 - die Korrektur der Außentemperatur 
(Temperaturanpassung/-korrektur). 

Es ist wichtig, dass alle Einstellungen an 
den zum Heizungssystem gehörenden 
Geräten vorgenommen werden:

 - am Raumtemperaturregler EXACONTROL 
E7R,

 - am Heizgerät.

i
Der Fühler sendet die 
Außentemperatur 
alle 10 Minuten zum 
Raumtemperaturregler (über 
den Funkempfänger). 

i
Ist die Verbindung mit dem 
Aussenfühler unterbrochen, 
ändert das Heizungssystem die 
Einstellung nach Ablauf von 
jeweils 7 Tagen.

Der Raumtemperaturregler 
führt die Anpassung ohne 
Berücksichtigung der 
Außentemperatur aus. 

3.1 Einstellung der Heizungskurve

Der Zusammenhang zwischen der 
Außentemperatur und der erforderlichen 
Heizungsvorlauftemperatur wird in einem 
Diagramm mit verschiedenen Heizkurven 
dargestellt (siehe Abb. 6). Jede Heizkurve 
(von 0.2 - 4.0) gibt für die jeweilige 

INSTALLATION
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WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

4 Fehlerdiagnose

i
Die in diesem Kapitel 
beschriebenen Fehler müssen 
von einem qualifi zierten Fach-
mann oder ggf. vom Kunden-
dienst behoben werden.

Im Falle einer Fehlermeldung:

• Prüfen Sie die angezeigte 
Fehlermeldungen auf dem 
Raumtemperaturregler.

Störung Ursache Lösung

Der 
Raumtemperaturregler
zeigt keine 
Außentemperatur an.

- Fehler bei der 
paarweisen 
Zuordnung.
- Fehler bei der 
Übertragung des 
Funksignals.

• Damit die Außentemperatur angezeigt wird, warten
Sie nach der paarweisen Zuordnung maximal 30
Minuten.
• Verkürzen Sie die Abstände zwischen dem
Außenfühler und dem Raumtemperaturregler.

Der 
Raumtemperaturregler 
zeigt eine unkorrekte 
oder falsche 
Außentemperatur an.

- Fehler bei der 
Übertragung des 
Funksignals

• Testen Sie die Qualität des Funksignals (Lesen
Sie in der Bedienungsanleitung für den 
Raumtemperaturregler nach).
• Ist das Ergebnis des Tests «Null», so verkürzen Sie
die Abstände zwischen dem Außenfühler und dem
Funkempfänger.

Der 
Raumtemperaturregler 
zeigt «Anschlussfehler
» an.

- Fehler bei der 
paarweisen 
Zuordnung

• Beginnen Sie erneut mit der paarweisen Zuordnung
von Außenfühler und Funkempfänger.
• Verkürzen Sie die Abstände zwischen dem 
Außenfühler und dem Funkempfänger.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

AT
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Störung Ursache Lösung

Nach der paarweisen 
Zuordnung blinkt 
die grüne LED des 
Außenfühlers.

- Fehler bei der 
Übertragung des 
Funksignals zum 
Funkempfänger.

• Beginnen Sie erneut mit der paarweisen Zuordnung 
des Außenfühlers.

5

4

2

1

3

Legende
1 Funkempfänger
2 Abdeckung
3 Abgleichungstaste
4 Rote LED
5 Grüne LED

• Entfernen Sie die Abdeckung (2), damit die Ab-
gleichungstaste (3) und die LEDs (4) und (5) frei werden. 
• Prüfen Sie den Zustand der 2 LED grün (5) und rot (4) 
auf der Elektroplatine des Funkempfängers (1).

Funkemp-
fänger

Ursache Lösung

Grüne 
LED aus-
geschaltet
und rote 
LED aus-
geschaltet

- Ausfall 
der Strom-
versorgung
- EBUS-
Anschluss-
kabel defekt

• Prüfen Sie, ob die
  Stromversorgung 
  ausgefallen ist.
• Prüfen Sie die 
  elektrische Kabel-
  verbindung zwischen 
  Heizgerät und
  Funkempfänger.

Rote 
LED an-
geschaltet

• Für den Außenfühler nicht 
betreff ender Fehler. Lesen Sie in 
der Bedienungsanleitung für den 
Raumtemperaturregler nach.

• Betätigen Sie die Abgleichungstaste (3) 10 Sekunden 
lang.
Die grüne LED (5) blinkt 10 Minuten lang.
Die Außentemperatur wird innerhalb von maximal 30 
Minuten auf dem Raumtemperaturregler angezeigt.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

AT
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WSTĘP
Sonda temperatury zewnętrznej mierzy 
temperaturę zewnętrzną i przesyła 
informację o jej wartości do systemu 
grzewczego. System grzewczy ustala 
temperaturę wody obiegu c.o. z 
uwzględnieniem temperatury zewnętrznej.

Zasilanie elektryczne zapewnia ogniwo 
fotowoltaiczne. Sonda temperatury 
zewnętrznej nie posiada baterii do 
wymiany.

1 Recyckling

i
Recykling opakowania powinien 
zostać wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

1.1 Urządzenie

Urządzenie wykonane jest w większości z 
materiałów podlegających recyklingowi. 

Symbol ten oznacza, że 
urządzenie to nie powinno być 
wyrzucane z innymi odpadami 
domowymi, oraz, że podlega 
ono zbiórce selektywnej w celu 
odzysku, ponownego użycia i 
recyklingu.

• Przekaż urządzenie do odpowiedniego 
punktu zbiórki w celu obróbki, odzysku i 
recyklingu odpadów.

i
Przestrzegając przepisów, 
pomagasz środowisku 
naturalnemu i przyczyniasz się 
do ochrony zasobów naturalnych 
i ludzkiego zdrowia.

1.2 Opakowanie

Zalecamy poddać opakowanie urządzenia 
recyklingowi w sposób odpowiedzialny.

• Sortuj odpady w celu oddzielenia tych 
elementów, które mogą być poddane 
recyklingowi (tektury, tworzywa 
sztuczne...) i tych, które nie mogą być 
poddane recyklingowi (klamry...),

• Likwiduj odpady zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

WSTĘP

PL
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INSTALACJA

E

W

S

N

 ≥ 2,5 m 

1 1

Miejsce montażu
1 Sonda temperatury zewnętrznej

Zamontować sondę w miejscu nie 
narażonym na działanie wiatru, przeciągi 
oraz na promieniowanie słoneczne.

1 2

3 4

ON

1 2

3

A

B

A Temperatura zasilania c.o.
B Temperatura zewnętrzna

Regulacja krzywej grzewczej c.o.

1 Grzejniki wymagające wysokiej temperatury
2 Grzejniki standardowe
3 Grzejniki niskotemperaturowe lub 

ogrzewanie podłogowe

INSTALACJA
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INSTALACJA

2 Parowanie (rozpoznawanie)

Podłączenie sondy temperatury 
zewnętrznej odbywa się za pośrednictwem 
regulatora pokojowego EXACONTROL E7R 
(przez odbiornik radiowy) oraz modułu 
zarządzania EXAMASTER.

odbiornik radiowy LUB moduł zarządzania + sonda temperatury zewnętrznej

1

3

2

A

B
1

ON

1

2

3

Opis
1 Odbiornik radiowy
2 Zatyczka
3 Przycisk parowania

Opis
1 Moduł zarządzania

Opis
1 Sonda temperatury 

zewnętrznej
2 Przycisk parowania
3 Zielona dioda

• Wyjmij zatyczkę (2) w 
celu uzyskania dostępu 
do przycisku wymiany 
informacji (3).

• Naciskać przez 10 sekund 
przycisk parowania (3).

Regulator pokojowy wyświetli 
temperaturę zewnętrzną w 
ciągu maks. 30 min.

W menu instalacji 
modułu zarządzania 
> wybrać na ekranie> 
regulator/czujnik > 
czujnik temperatury 
zewnętrznej > 
połączenie

Komunikat «połączenie 
aktywne» wyświetla 
się na ekranie modułu 
zarządzania.

• Naciśnij przycisk 
parowania (2), 
znajdujący się z tyłu 
sondy temperatury 
zewnętrznej.

Zielona dioda (3) 
miga jeden raz. 
Uruchomienie wymiany 
informacji między sondą 
temperatury zewnętrznej 
a odbiornikiem radiowym 
lub modułem zarządzania 
zostało wykonane.

Czynności wykonywać jednocześnie przy odbiorniku radiowym regulatora pokojowego lub 
module zarządzania i w sondzie temperatury zewnętrznej.

INSTALACJA

PL
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3 Ustawienia

W systemie grzewczym należy ustawić trzy 
parametry:

 - krzywą grzewczą c.o.,

 - maksymalną temperaturę zasilania c.o.,

 - skorygować temperaturę zewnętrzną.

Bardzo istotne jest, aby wykonać wszystkie 
powyższe regulacje we właściwych 
urządzeniach systemu grzewczego:

 - module zarządzania EXAMASTER,

 - regulatorze pokojowym
EXACONTROL E7R,

 - kotle.

i
Co 10 minut sonda przesyła 
wartość temperatury 
zewnętrznej do regulatora 
pokojowego (przez odbiornik 
radiowy) lub modułu 
zarządzania.

i
W razie przerwania połączenia z 
sondą temperatury zewnętrznej 
system grzewczy zmienia 
nastawy po upływie 7 dni.

Moduł zarządzania EXAMASTER 
zmienia nastawy przyjmując 
jako temperaturę zewnętrzną 
0°C (domyślnie).

i
Regulator pokojowy pracuje 
nie uwzględniając temperatury 
zewnętrznej.

3.1 Ustawienie krzywej grzewczej c.o.  

Wybrać krzywą (wartość między 0,2 i 
4), pozwalającą uzyskać maksymalną 
temperaturę grzania kotła przy minimalnej 
temperaturze zewnętrznej typowej 
dla miejsca, w którym sonda została 
zainstalowana.

i
Uwaga : w zależności od 
stosowanego systemu 
ogrzewania należy wybrać 
odpowiednią krzywą grzewczą:
[0.2 - 0.6] w 
przypadku grzejników 
niskotemperaturowych lub 
ogrzewania podłogowego,
[≈1.5] w przypadku  grzejników 
standardowych,
[2.5 - 4] w przypadku grzejników 
wymagających wysokiej 
temperatury.

3.2 Regulacja maksymalnej temperatury 
zasilania c.o.

Funkcja dostępna jest w kotle, umożliwia 
regulację maksymalnej temperatury 
zasilania w obiegu c.o. (wartość między 30 
°C i 80 °C).

• Sprawdzić w podręcznikach instalacji 
kotła.

3.3 Korekta temperatury zewnętrznej

Funkcja dostępna w regulatorze pokojowym 
pozwala skorygować temperaturę 
zmierzoną przez sondę temperatury 
zewnętrznej (o +/- 5 °C skokami o 1 °C).

• Sprawdzić w podręczniku instalacji 
regulatora pokojowego.

INSTALACJA

PL
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KONSERWACJA

4 Diagnostyka usterek

i
Usterki opisane w tym rozdziale 
powinny być usuwane przez 
uprawniony serwis Saunier 
Duval.

W przypadku nieprawidłowości:

• Sprawdź komunikaty błędów na 
wyświetlaczu regulatora pokojowego.

Stan Przyczyna Rozwiązanie

Regulator 
pokojowy nie 
wyświetla 
temperatury 
zewnętrznej lub 
wyświetla  «T° 
zew.».

- Błąd parowania 
(rozpoznawania) 
urządzeń.
- Błąd w 
przesyłaniu 
sygnału radiowego.

• Odczekaj maksimum 30 min po wykonaniu parowania 
urządzeń w celu wyświetlenia się temperatury 
zewnętrznej.
• Zmniejsz odległość i zlikwiduj przeszkody pomiędzy 
sondą zewnętrzną a systemem ogrzewania.

Regulator 
pokojowy 
wyświetla 
temperaturę 
zewnętrzną 
w sposób 
niezrozumiały lub 
błędny.

- Błąd w 
przesyłaniu 
sygnału radiowego.

• Sprawdź jakość sygnału radiowego (patrz instrukcja 
instalacji regulatora pokojowego).
• Jeśli wynik testu okaże się negatywny zmniejsz 
odległość i zlikwiduj przeszkody pomiędzy sondą 
zewnętrzną a urządzeniem grzewczym.

Regulator 
pokojowy 
wyświetla «Błąd 
połączenia 
radiowego».

- Błąd parowania 
(rozpoznawania) 
urządzeń.

• Wykonaj na nowo czynności parowania pomiędzy 
sondą zewnętrzną a odbiornikiem radiowym.
• Zmniejsz odległość i zlikwiduj przeszkody pomiędzy 
sondą zewnętrzną a urządzeniem grzewczym.

Moduł 
zarządzający 
wyświetla «błąd 
połączenia».

- Błąd parowania 
(rozpoznawania) 
urządzeń.

• Wykonaj na nowo czynności parowania pomiędzy 
sondą zewnętrzną a modułem zarządzającym.
• Zmniejsz odległość i zlikwiduj przeszkody pomiędzy 
sondą zewnętrzną a modułem zarządzającym.

Zielona 
dioda sondy 
zewnętrznej miga 
po wykonaniu 
parowania.

- Błąd w 
przesyłaniu 
sygnału radiowego 
do modułu 
zarządzającego.

• Wykonaj na nowo czynności parowania pomiędzy 
sondą zewnętrzną a modułem zarządzającym.

KONSERWACJA
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Stan Przyczyna Rozwiązanie

Zielona 
dioda sondy 
zewnętrznej miga 
po wykonaniu 
parowania 
(rozpoznawania).

- Błąd w 
przesyłaniu 
sygnału radiowego 
między sondą 
a odbiornikiem 
radiowym.

• Wykonaj na nowo parownie (rozpoznawanie) sondy 
temperatury zewnętrznej i odbiornika radiowego.

5

4

2

1

3

Opis
1 Odbiornik radiowy
2 Pokrywa
3 Przycisk parowania
4 Czerwona dioda
5 Zielona dioda

• Zdjąć pokrywę (2), aby dostać się do przycisku 
parowania (3) oraz diód (4) i (5).
• Sprawdź stan 2 diód (zielonej (5) i czerwonej (4) 
umieszczonych na płycie elektronicznej odbiornika 
radiowego (1).

Odbiornik 
radio

Przyczyna Rozwiązanie

Zielona 
dioda 
zgaszona
oraz
czerwona 
dioda 
zgaszona

- Przerwa w 
zasilaniu
- Kabel 
podłączenia 
EBUS  
uszkodzony.

• Sprawdź czy nie ma 
przerwy w zasilaniu 
sieci elektrycznej, 
oraz czy urządzenie 
grzewcze jest 
poprawnie podłączone 
i pod napięciem.
• Sprawdź połączenie 
elektryczne pomiędzy 
odbiornikiem 
radiowym i 
urządzeniem 
grzewczym.

Czerwona 
dioda 
świeci się

• Błąd nie dotyczący sondy temperatury 
zewnętrznej. Czytaj instrukcję instalacji 
regulatora pokojowego.

• Naciskać przez 10 sekund przycisk parowania (3).
Zielona dioda (5) miga przez 10 minut.
Regulator pokojowy wyświetli temperaturę zewnętrzną w 
ciągu maks. 30 min.

KONSERWACJA
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ВСТУП
Зовнішній датчик дозволяє вимірювати 
зовнішню температуру та передати 
дані на регулятор опалення. Регулятор 
опалення, в свою чергу, визначає 
температуру підігріву води залежно від 
зовнішньої температури. 

Електроживлення здійснюється за 
допомогою фотоелектричного елементу.  
Зовнішній датчик не містить будь-яких 
змінних елементів живлення.

1 Утилізація

i
Утилізацію пакування 
приладу мають виконувати 
спеціалісти, що здійснюють 
монтаж приладу.

1.1 Прилад

Прилад вироблений з матеріалів, що 
підлягають утилізації.

Цей символ означає, що цей 
прилад не можна викидати 
з побутовим сміттям. 
Його слід переробляти і 
використовувати потворно.

• Здайте прилад в пункт переробки 
обладнання.

i
Дотримання вимог цієї 
директиви забезпечує охорону 
навколишнього середовища, 
природних ресурсів і здоров’я 
людини. 

1.2 Упаковка

Рекомендуємо вам з відповідальністю 
поставитись до утилізації пакування 
приладу.

• Розділіть упаковку на ту, що підлягає 
переробці (картон, пластик...), і ту, що 
неможливо переробляти (стрічки...).

• Утилізацію виконайте згідно чинного 
законодавства.

ВСТУП

UA
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МОНТАЖ

E

W

S

N

 ≥ 2,5 m 

1 1

Місце монтажу
1 Зовнішній датчик

Датчик встановлюється у місці, 
захищеному від вітру, протягів і прямого 
сонячного випромінювання.

1 2

3 4

ON

1 2

3

A

B

A Температура опалення на виході
B Зовнішня температура

Вибір кривої опалення

1 Опалювальні прилади малих розмірів
2 Стандартні опалювальні прилади
3 Низькотемпературні опалювальні 

прилади або теплі підлоги

МОНТАЖ
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2 З’єднання (роз’єднання)

Монтаж зовнішнього датчика можливий 
у разі приєднання до кімнатного 
термостату «EXACONTROL E7R» (за 
допомогою радіоприймача)

На радіоприймачі + На зовнішньому датчику

1

3

2

A

B

ON

1

2

3

Умовні позначення
1 Радіоприймач
2 Пробка
3 Кнопка з’єднання

Умовні позначення
1 Зовнішній датчик температури
2 Кнопка з’єднання
3 Зелений індикатор

• Витягніть пробку (2), щоб отримати 
доступ до кнопки з’єднання (3).

• Натисніть кнопку (3) та утримуйте 
протягом 10 секунд.

Протягом максимум 30 хвилин на 
кімнатному термостаті висвітяться 
показники зовнішньої температури.

• Натисніть та одразу відпустить 
кнопку з’єднання (2), розташовану на 
задній поверхні зовнішнього датчика 
температури.

Одноразово блимне зелений індикатор 
(3). Зв’язок з датчиком встановлено.

Це призведе до змін стану кімнатного 
термостату і зовнішнього датчика 
температури.

МОНТАЖ

UA
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3 Налаштування

Три параметри мають бути налаштовані у 
системі опалення:

 - крива опалення,

 - максимальна температура опалення 
на виході,

 - зміни зовнішньої температури.

Дуже важливо відрегулювати 
налаштування на всіх пристроях, що 
входять до системи опалення:

 - на кімнатному термостаті 
«EXACONTROL E7R»,

 - на котлі.

i
Кожні 10 хвилин датчик 
передає показники 
зовнішньої температури на 
кімнатний термостат (за 
допомогою радіоприймача).

i
У разі, якщо зв’язок із 
зовнішнім датчиком 
перервався, система 
опалення самостійно виконує 
регулювання температури 
протягом 7 днів. 

Кімнатний термостат 
виконує регулювання 
температури, не залежно 
від показників зовнішньої 
температури. 

3.1 Вибір кривої опалення

Оберіть криву (значення в діапазоні між 
0,2 і 4), яка дозволить отримати віддачу 
тепла від котла за мінімальної зовнішньої 
температури того регіону, де цей датчик 
було встановлено.

i
Примітка: чим вища 
потужність опалювального 
приладу, тим менший індекс 
кривої обирається:
[0,2 – 0,6] для 
низькотемпературних 
опалювальних приладів та 
теплих підлог,
[≈1,5] для звичайних 
опалювальних приладів,
[2,5 - 4] для опалювальних 
приладів невеликих розмірів.

3.2 Регулювання максимальної 
температури обігрівання на виході

Ця функція є доступною на панелі 
управління і на котлі. Вона дозволяє 
регулювати максимальну температуру 
опалення на виході (значення в діапазоні 
між 30 °C і 80 °C).

• Використайте інструкцію з монтажу 
котла. 

3.3 Корекція зовнішньої температури

Ця функція є доступною на кімнатному 
термостаті. Вона дозволяє коригувати 
температуру, яку вимірює датчик.
(від +/- 5 °C з кроком 1 °C).

• Використайте інструкцію з монтажу 
кімнатного термостату.

МОНТАЖ

UA
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4 Діагностика несправностей

i
Несправності, що наведені 
у даному розділі, повинен 
усувати тільки спеціаліст, 
а, у разі необхідності, 
служба гарантійного 
обслуговування.

У разі появи несправностей:

• Перевірте наявність повідомлень про 
помилку на дисплеї термостата або 
блоку управління.

Стан Причина Спосіб усуненння несправності

Термостат не 
відображає 
зовнішню 
температуру 
або 
відображає «T° 
ext. --».

- Помилка 
з’єднання.
- Помилка 
передачі 
сигналу.

• Після встановлення зв’язку з датчиком зачекайте 30 
хвилин, щоб зовнішня температура з’явилась на дисплеї.
• Усуньте перешкоди або зменшіть відстань між датчиком і 
системою.

Термостат 
відображає 
неправильну 
або мінливу 
температуру.

- Помилка 
передавання 
сигналу.

• Перевірте якість сигналу (див. інструкцію з встановлення 
блоку управління або термостата).
• Якщо тест вказує на помилку зв’язку, усуньте перешкоди 
або зменшіть відстань між датчиком і системою.

Термостат 
відображає 
помилку 
зв’язку.

- Помилка 
з’єднання.

• Повторіть процедуру з’єднання між датчиком та 
термостатом.
• Усуньте перешкоди або зменшіть відстань між датчиком і 
системою.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Стан Причина Спосіб усуненння несправності

Зелений 
індикатор 
зовнішнього 
датчика 
блимає після 
встановлення 
зв’язку.

- Помилка 
передачі 
радіосигналу на 
блок приймача.

• Повторіть процедуру встановлення зв’язку з зовнішнім 
датчиком.

5

4

2

1

3

Умовні позначення
1 Радіоприймач
2 Кришка
3 Кнопка з’єднання
4 Червоний індикатор
5 Зелений індикатор

• Якщо зняти кришку (2), можна отримати доступ до кнопки 
з’єднання  (3) та до індикаторів (4) і (5).
• Перевірте стан 2 індикаторів (зеленого (5) та червоного (4), 
що розташовані на електронній платі приймача (1).

Приймач Причина Рішення
Зелений 
індикатор 
не 
світиться
та
червоний 
індикатор 
не 
світиться

- Вимкнено 
електропостачання.
- Дефект кабелю 
EBUS.

• Перевірте, чи 
немає обриву лінії 
живлення і чи  
працює генератор.
• Перевірте, чи 
подається живлення 
з генератора на 
приймач.

Світиться 
червоний 
індикатор

• Проблема не стосується зовнішнього 
датчика. Див. інструкцію з монтажу 
термостату.

• Натисніть кнопку з’єднання (3) та утримуйте протягом 10 
секунд.
Спалахне зелений індикатор (5) і буде горіти протягом 10 
хвилин.
Протягом максимум 30 хвилин на кімнатному термостаті 
висвітяться показники зовнішньої температури.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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