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1 Informacje ogodine

ExaCONTROL 7 jest termostatem
pokojowym programowanym tygodniowo,
zapewniajgcym komfort ogrzewania
dopasowany do Panstwa potrzeb,
zyczen, przyzwyczajen, z uwzglednieniem
okresow nieobecnosci w mieszkaniu.

Instalacja i pierwsze uruchomienie
urzadzenia, mogqg zosta¢ wykonane
wytacznie przez osoby uprawnione.
Sa one odpowiedzialne za prawidtowe
podtaczenie i uruchomienie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W sprawie obstugi biezacej (przegladow) i
napraw urzgdzenia nalezy zwrdci¢ sie do
autoryzowanego serwisu.

2 Przechowywanie dokumentow

* Prosimy przechowywac niniejszg
instrukcje, oraz wszystkie dokumenty
towarzyszace "w zasiegu reki",
aby mozna byto w razie potrzeby
wykorzysta¢ zawarte w nich
informacije.

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci,
za szkody powstate na skutek
nieznajomosci tresci niniejszej instrukciji.

3 Bezpieczenstwo

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé
nastepujacych przepiséw bezpieczenstwa
i zalecen:
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» Nie wprowadza¢ zadnych zmian:
- W samym urzadzeniu,
- w otoczeniu urzadzenia.

* Nie wolno samodzielnie robi¢
przegladow, ani tez dokonywaé
jakichkolwiek napraw urzadzenia.

* Nie zmienia¢ warunkéw technicznych
i architektonicznych w otoczeniu
urzgdzenia, mogacych wywiera¢ wptyw
na bezpieczenstwo jego dziatania.

4 Gwarancja producenta /
Odpowiedzialnos¢

Gwarancja jest wazna wytacznie z
dowodem zakupu.
1. Niniejsze Warunki Gwaranc;ji dotycza

tylko urzgdzenia do ktérego odnosi sie
niniejsza instrukcja obstugi.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval
Sp. z 0.0. dotyczy urzadzen marki Saunier
Duval, zakupionych w Polsce i jest wazna
wytgcznie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z 0.0.
udziela gwarancji prawidtowego dziatania
urzgdzenia na okres 24 miesiecy od dnia
sprzedazy (potwierdzone odpowiednimi
dokumentami)

4. W okresie gwarancyjnym uzytkownikowi
przystuguje prawo do bezptatnych napraw
wad urzadzenia powstatych z winy
producenta.
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5. Zgtoszenia przez uzytkownika
niesprawnosci urzadzen sg przyjmowane
pod numerem Infolinii Saunier Duval:

0 801 806 666, lub pod numerem
telefonu firm uprawnionych do ,Napraw
Gwarancyjnych”, ktorych spis znajduje sie
na www.saunierduval.pl

5 Przewidziane uzytkowanie
urzadzenia

Urzadzenie zostato wyprodukowane
zgodnie z najnowszymi rozwigzaniami
technicznymi i obowigzujacymi zasadami
bezpieczenstwa.

Urzadzeniem tym jest programowany
termostat pokojowy, stuzacy do
sterowania instalacji centralnego

ogrzewania, w zalezno$ci od temperatury
panujacej w pomieszczeniu, w ktdérym
jest on zainstalowany i zarejestrowanego
programu ogrzewania.

Kazde inne uzytkowanie bedzie uwazane
jako nieodpowiednie i niedopuszczalne.
Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub
straty powstate na skutek uzytkowania
urzgdzenia w sposéb nie zgodny z
przeznaczeniem.

Wszelkie ryzyko ponosi wytgcznie
uzytkownik.

Pojecie przewidzianego uzytkowania,
zawiera w sobie réwniez przestrzeganie
zalecen zawartych w instrukcji obstugi,
poradniku instalatora i we wszystkich
dokumentach towarzyszgcych oraz
przestrzeganie zasad instalacji i obstugi.
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6 Obstuga biezaca

» Powtoki urzadzenia czysci sie
przypomocy czystej lub lekko zwilzonej
szmatki.

» Prosimy sprawdzi¢, czy woda nie
dostaje sie do wnetrza urzadzenia.

» Nie stosowac preparatow sciernych lub
czyszczacych, ktére mogtyby uszkodzic¢
powtoki zewnetrzne lub elementy z
tworzywa.

7 Recyrkulacja

Urzadzenie sktada sie w znacznym
stopniu z materiatéw podlegajacych
recyklingowi.

Opakowanie, urzadzenie, oraz

wypetnienie opakowania nie powinny byc¢
wyrzucane wraz ze $Smieciami domowymi,

ale powinny zosta¢ usunigete zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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INSTRUKCJA OBStUGI

8 Uzytkowanie urzadzenia

8.1 Tablica wskaznikow
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Legenda
Wyswietlacz
Przycisk
Przycisk
Przycisk (0
Przycisk @

AP ON-=

8.2 Opis wyswietlacza

—7
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s »© XQaFF| »IM
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Legenda

1

= woo~NoOOGOAhWN

Chwilowa zmiana nastawy temperatury
otoczenia

Tryby dziatania

Wielofunkcyjna strefa wyswietlania (1)
Dni tygodnia

Wielofunkcyjna strefa wyswietlania (2)
Obieg ogrzewania

Menu informacji

Menu instalatora

Menu programowania

Funkcja "Wakacje"

8.3 Opis przyciskow

8.3.1 Przycisk
Poprzez kolejne wciskanie przycisku

(mode), uzyskuje sie dostep do

nastepujgcych ustawien:
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llogé Opis 8.3.2 Przycisk

przyci$nigé Naciskajac na przycisk (prog®:

1 Wybdr trybu dziatania - kolejno: rpoina WY$Wi?t|aé '

5 Ustawienie temperatury poszczegolne ustaW|e.n|a.urzqdzen|a.
ogrzewania "Confort" - na 5 sekund: uzyskuje sie dostep do

3 Ustawienie temperatury regulacji programu ogrzewania.
ogrzewania "Eco" .

4 Funkcja "Wakacje" 8'3'? PrzyCIsk @ ) o .

llosé Opis Naciskajgc na przycisk @ zmniejsza sie

przycisnieé regulowang wartosc.

5 Ustawienie biezacego dnia .
tygodnia 8.3.4 Przycisk @ ®

— - Naciskajgc na przycisk (), zwieksza si
Ustawienie godziny regulowjaaaa waﬁtogé € €
Ustawianie daty
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8.4 Wyswietlanie ekranu giéwnego

Przy pierwszym wtgczeniu, wyswietla sie
ekran gtéwny.

1 —
D xx
S aaC
3| LL .o
4] D23 45 6 7
=
Legenda

1 Aktualny tryb dziatania

2  Wewnetrzna temperatura w
pomieszczeniu

3  Biezacy dzien tygodnia

4  Aktualna godzina

8.5 Wybor trybu dziatania

» Z ekranu gtdbwnego, wcisng¢ przycisk
aby zmieni¢ tryb dziatania
urzgdzenia.

Symbol @ miga.

+ Uzy¢ przyciskow @ i (&) w celu
wybrania trybu dziatania instalac;ji.
Symbol wybranego trybu dziatania miga.
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Symbole | Tryb dziatania

@ Automatyczny: W zaleznosci od okreséw programu ogrzewania, nastepuje
przetaczenie trybu dziatania urzgdzenia na {I— Confort lub O Eco.

-;:1- Confort: Ogrzewanie funkcjonuje w zaleznosci od ustawionej temperatury Confort.

O Eco: Ogrzewanie funkcjonuje w zaleznosci od ustawionej temperatury Eco.

. Stop: Kociot jest wytaczony. Funkcja zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego
OFF urzgdzenia zostaje aktywowana.

Ustawienie zostato zatwierdzone:
- automatycznie po 10 sekundach: wyswietla sie ekran gtowny.
- lub po wciénieciu przycisku (mode): wyswietla sig kolejna nastawa.
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8.6 Wartos¢ nastawy temperatury

8.6.1 Ustawienie temperatury
ogrzewania "Confort"

Tx m

Indx?Y winlnla
» O HEE

» Z ekranu gtéwnego, wcisnaé 2 razy

przycisk (mode).

« Uzy¢ przyciskéw @ i (&) w celu
ustawienia temperatury "Confort" -I'}

Ustawiona temperatura miga.

T (i

Wartos¢ nastawy
temperatury (°C)

min. 5
zalecana 20
maks. 30

Ustawienie zostato zatwierdzone:

- automatycznie po 10 sekundach:

wyswietla sie ekran gtéwny.

- lub po wcisnieciu przycisku (mode):

wyswietla sie kolejna nastawa.

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval

-11-



8.6.2 Ustawieni_e temperatury O i Warto$é nastawy
ogrzewania "Eco" temperatury (°C)

min. 5

zalecana 15

o m maks. 30

Ustawienie zostato zatwierdzone:
- automatycznie po 10 sekundach:
wyswietla sie ekran gtéwny.

- lub po wcisnigciu przycisku :
wyswietla sie kolejna nastawa.

0
L7 L.

~

In]
» LD

':CI
5]

» Z ekranu gtdwnego, wcisng¢ 3 razy
przycisk (mode). 8.7 Funkcja "Wakacje"
. s s . Jezeli ta funkcja jest aktywowana, tryb
Uzyc przymskow @ ! @ W .(.:elu dziatania urzadzenia, podczas Waszej
ustawienia temperatury "Eco" (J).

. . nieobecnosci, jest ustawiony na [JFF
Ustawiona temperatura miga. . h . !
Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe

urzadzenia zostaje aktywowane.
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zaprogramowang ilos¢ dni.

m
» Po zakonczeniu programowania okresu
- wakacii, funkcja "Wakacje" [l zostaje
> 111 automatycznie wytgczona.
Ly

» Aby recznie wytgczy¢ funkcje, wcisngc
jeden raz przycisk (mode).
’_-’FF Ekran gtéwny wyswietla si¢ ponownie, a
symbol (@] nie wyswietla sie wcale.

i~

* Wecisna¢ 4 razy przycisk (prog:

nastawa czasu trwania wakacji /77 8.8 Ustawienie godziny i daty
miga przez okoto 10 sekund.
- Wcisnag przycisk @ lub @ aby 8.8.1 Ustawit_enie biezacego dnia
wybra¢ iloé¢ dni nieobecnosci (od 0 do tygodnia
99). . L
. . . » Z ekranu gtéwnego, wcisngc¢ 5 razy
;;c/')ryvgglmli] wyswietla sie na ekranie przycisk _
Funkcja jest nastepnie aktywowana na * Uzy¢ przyciskow @ i @ by ustawi¢
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aktualny dzien tygodnia. 8.8.2 Ustawienie godziny

Wybrany dzien miga. - Z ekranu gtdbwnego, wcisnaé 6 razy

rzycisk (mode).
@ = Poniedzialek | &) = Piatek przy
« Uzy¢ przyciskéw @ i (=) aby ustawié
N ) .
&) = Wtorek & = Sobota aktualng godzing.
® = Sroda @ = Niedziela + Wecisnaé przycisk (mode).
® = Cowartek . :ﬂzgjt;)rzymskow @ i () aby ustawic¢

Ustawienie zostato zatwierdzone:

- automatycznie po 10 sekundach: Ustawienie zostato zatwierdzone:

wyswietla sie ekran gtéwny. - aut'or_natyc_znie po 10’sekundach:
- lub po wcisnieciu przycisku (mode): wyswietla sie .ekr.an g+owrjy.
wy$wietla sie kolejna nastawa. - lub po wcisnigciu przycisku (mode):

wyswietla sie kolejna nastawa.
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Uwaga: jezeli funkcja "Kalendarz roczny"
zostata aktywowana przez instalatora,
zegar ustawi sie automatycznie na czas
letni i czas zimowy.

8.8.3 Ustawianie daty (*)

(*) Ustawienie mozliwe do zrobienia pod
warunkiem, ze funkcja "Kalendarz roczny"
zostata aktywowana przez instalatora.

» Z ekranu gtéwnego, wcisnaé 7 razy

przycisk (mode).

« Uzy¢ przyciskéw @ i (=) aby ustawi¢
aktualng date:
Dzieh/Miesigc/Rok.

Ustawienie zostato zatwierdzone:

- automatycznie po 10 sekundach:
wyswietla sie ekran gtéwny.

- lub po wcisnigciu przycisku
:wyswietla sie kolejna nastawa.

8.9 Tygodniowy program ogrzewania

Tygodniowy program ogrzewania jest
aktywny tylko przy automatycznym trybie
dziatania @) .

Uwaga: w celu przejscia na
programowanie dzienne, prosimy
skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem.

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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8.9.1 Prezentacja tygodniowego ogrzewania

programu ogrzewania 6  Godzina zakonczenia programu
ogrzewania
1 — 7 Programowanie okresu ogrzewania
8 Menu programowania
2 ®
Q) m 5 Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania 3
3 ~ 1 7 okreséw ogrzewania "Confort" £¥.
>
4" 0 7 -
SN RDDEET Przyktady kombinacji:
s | OBBEEL | | 11 w ciagu calego dnia
L0, 00 0 0 g e ) ’
r‘”‘“‘”‘" "”‘7'5"7 - [1]:ranoi[ 2 ]: wieczorem
Legenda - [ 1 ]: rano, [ 2 ]: w potudnie i [ 3 ]
1 Wybrany tryb dziatania wieczorem
2  Okres "Confort"
3  Kursor (wskazuje wartosé, ktéra ma Uwaga! Godziny trzech okreséw nie moga
zostaé zmieniona) na siebie zachodzi¢.

4  Dzien lub grupa dni
5 Godzina rozpoczecia programu

-16 - 0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval



Przyktad tygodniowego programu ogrzewania:

cAD 5
/ I I I | i |-
1 /2 A B A B A B
20 £ £ R_—p7
/’/?//
, 18 e
BN [1] [2] [3]
16
o) 0 o) Q- — 3
14 >
Oh 2h 4h 6h 8h 10h  12h 14h 16h 18h 20h 22h
Legenda
A  Godzina rozpoczecia programu 2 Dziatanie w trybie O Eco
ogrzewania 3  Godziny dnia
B  Godzina zakonczenia programu 4 Okres "Confort"
ogrzewania 5  Dziatanie w trybie 3f Confort

1 Temperatura ustawiona w trybie O

Ecoi 'r,} Confort

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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Ustawienia fabryczne okreséw czasowych: przez okoto 5 sekund.
Okres "[ 1]" miga.

] ©
. L L
8 5 s E‘: o g  Prosimy wybra¢ okres, ktory
@ £3 g N8| §¢g chcielibyscie zaprogramowac przy
< N D2 oN | oN m rzyciskow &) i
5 |a26 0ol o pomocy przyciskow
+ Wecisnaé przycisk i przy pomocy
o DE) .
OOG®E s 7 | 06:00 | 22:00 przyciskéw @ i (=), wybrag dzien

tygodnia lub grupe dni, ktérg chcemy

1
- wybra¢ dla danego okresu, zgodnie z

-
N
w
-
wv
~N
o
<
w
o
N
w
w
o

12 3 4 5 6(3)|07:30 [ 22:00 prezentowanag nizej tabela.
211 - - R
[2] Pelny tydzien O OOOOO

[3] - -

8.9.2 Ustawienie tygodniowego
programu ogrzewania Weekend 123 4 5@

Od poniedziatku DD 6 7
do piatku WY

* Przycisk trzymac wcisnigty
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Na kazdy dzien oA
tygodnia @ (O itp...

+ Wocisnag¢ przycisk i przy
pomocy przyciskow @ i (=), nalezy
wybra¢ godzine rozpoczecia i godzine
zakonczenia okresu.

» Nacisng¢ jeszcze raz na przycisk
aby zaprogramowac
nastepujacy okres (nastepujace
okresy).

* Rozpocza¢ poprzednie czynnosci
programowania.

* Przycisk trzymac wcisniety
przez okoto 10 sekund, aby wyjs¢ z
menu programowania.

Ekran gtéwny wyswietla sig.

8.10 Chwilowa zmiana nastawy
temperatury otoczenia

Uwagi:
- Te regulacje mozna wykona¢ wytacznie
przy automatycznym trybie dziatania

- Ta regulacja pozwala na zmiane
temperatury nastawy temperatury w
pomieszczeniu do nastepnej zmiany
temperatury programu ogrzewania
(patrz przedstawiony nizej przyktad).

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval

-19-



Przyktad chwilowej modyfikacji nastawy temperatury w pomieszczeniu:

1 —CA 6
| |
22 A B
20 o = w—°
18 UE
2 4
\ /
16 |-
o o —Q----- -0- 4
14 >
Oh 2h  4h 6h 8h 10h  12h 14h 16h 18h 20h ~ 22h
Legenda
A Godzina rozpoczecia modyfikacji 2 Dziatanie w trybie o Eco
temperatury 3 Godziny dnia
Godzina zakonczenia modyfikacji 4  Poczatkowy program ogrzewania
temperatury 5 Chwilowa zmiana nastawy temperatury
Temperatura ustawiona w trybie O otoczenia
Eco i Lt Confort 6  Dzialanie w trybie £¢ Confort

-20-
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» Z ekranu gtéwnego, wcisnaé
przycisk @ lub (=) aby wyswietli¢
nastawe odniesienia temperatury w
pomieszczeniu.
Symbol {'ﬂ wyswietla sie, a temperatura
poprzednio ustawiona miga.

Jy
m

+ Wcisng¢ przycisk @ lub (0 w celu
ustawienia docelowej temperatury
pomieszczenia.

» Ustawiona temperatura miga.

[l ' Wartos¢ nastawy
J nm temperatury w
pomieszczeniu (°C)

min. 8

maks. 30

Ustawienie zostato zatwierdzone:
- automatycznie po 10 sekundach:
wyswietla sie ekran gtéwny.

- lub po wcisnieciu przycisku (mode):
wyswietla sie kolejna nastawa.

Poczawszy od najblizszej zmiany
temperatury programu ogrzewania,
symbol \"|J nie bedzie wigcej wyswietlany.
Dla anulowania tych ustawien, wcisnaé

przycisk (mode).

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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Wyswietla sie komunikat [JFF.

Menu gtéwne wySW|etIa sie ha nowo po 3
sekundach, a symbol U nie wyswietla sie
wcale.

8.11 Menu informacji

To menu pozwala wyswietli¢ rézne
nastawy urzadzenia.

» Z ekranu gtdwnego, wcisng¢ przycisk
tyle razy, ile potrzeba do
wys$wietlenia niezbednych informaciji:
Symbol (i) wyswietla sie.

- Wyswietlanie zadanej wartosci
temperatury "Confort"

- Wyswietlanie zadanej wartosci
temperatury "Eco"

- Wyswietlanie okreséw ustawionych w

programie ogrzewania

- Wyswietlanie daty (jezeli funkcja

"Kalendarz roczny" zostata
aktywowana przez instalatora)

- Wyswietlanie nazwy handlowe;j

urzgdzenia

8.12 Wymiana baterii

-22-
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Pojawienie sie na wyswietlaczu "BATT"
oznacza, ze zywotnos¢ baterii spadta
ponizej jednego miesigca.

Uwagi:
Jezeli baterie nie zostaty wymienione w
odpowiednim czasie:

- Urzadzenie przestawia sie na tryb
dziatania -I,'I- "Confort".

- Nastawy urzadzenia przybierajg
wartosci takie, jak przed wymiang
baterii.

» Nalezy wyczysci¢ komore baterii, przed
wiozeniem nowych baterii.

* Nie nalezy mieszac baterii zuzytych i
baterii nowych.

» Nie nalezy stosowa¢ akumulatorkow.

Baterii nie nalezy zbytnio ogrzewac ani
wystawiac¢ na bezposrednie dziatanie
ognia, nie nalezy nigdy ich rozbierac i
nalezy kontrolowa¢ czy nie sg zwarte.

Zuzyte baterie nalezy wyja¢ z
urzgdzenia.

Jezeli wyciekajacy elektrolit dostat sie
na skore lub na odziez, nalezy przemy¢
je natychmiast woda.

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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Legenda

1 Modut czotowy
2  Wystep

3  Obudowa

» Zdja¢ modut czotowy (1) z obudowy
urzadzenia (3) przestrzegajac
kolejnosci czynnosci od (A) do (C).

Legenda
1 Komora baterii
2 Baterie

» Zuzyte baterie wymieniamy na nowe,
typu "AAA LRO3" przestrzegajac ich
biegunowosci (kierunek "+" i "-").

-24-
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9 Diagnostyka usterek

O

=1 1L

Lo
e A

|y =rors
Legenda

1 Wielofunkcyjna strefa wyswietlania

W razie wystgpienia nieprawidtowosci,
urzadzenie wyswietla komunikat btedu w

wielofunkcyjnej strefie wyswietlania (1)
wyswietlacza.

Uwagal!

Nie nalezy nigdy robi¢ samodzielnie
przegladéw ani tez napraw urzadzenia.
Urzadzenie mozna ponownie uruchomic¢
wytgcznie po naprawie dokonanej przez
autoryzowany serwis.

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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Btad Przyczyna Rozwiazanie
Wyswietlacz Baterie nie zasilajg Sprawdzi¢ czy:
gasnie urzadzenia - baterie sg poprawnie zainstalowane w
komorze
- biegunowos¢ baterii nie jest odwrécona
- baterie nie sg zuzyte. W tym przypadku nalezy
wymieni¢ baterie na nowe.
Z chwilg przywrécenia zasilania, urzadzenie
automatycznie rozpoczyna prace. Jezeli
btad wystepuje w dalszym ciagu, prosimy
skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.
Temperatura Zawory termostatyczne Sprawdzi¢ czy zawory termostatyczne w
wewnetrzna grzejnikow zle ustawione | pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest
nie osigga regulator, ustawione sg na maksimum. W
zaprogramowanej tym przypadku, prosimy skontaktowa¢ sie z
wartosci. autoryzowanym serwisem.
- 26 - 0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval



BATT

Poziom natadowania
baterii jest niski

Wymieni¢ baterie (patrz rozdziat « Wymiana
baterii») lub prosimy skontaktowa¢ sie z
autoryzowanym serwisem.

Btad Przyczyna Rozwiazanie
COM Err Btad komunikacji miedzy | Prosimy skontaktowac sie z autoryzowanym
kottem a urzgdzeniem serwisem.
BMU Err Btad kotta Prosimy skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem.
Inne btedy - Prosimy skontaktowac sie z autoryzowanym

serwisem.

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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10 Zabezpieczenie
przeciwzamarzaniowe

System przeciwzamarzaniowego
zabezpieczenia urzadzenia steruje
dziataniem kotta, kiedy:

- Temperatura wewnatrz pomieszczenia,
w ktorym zainstalowane jest
urzgdzenie spada ponizej 3 °C.

* W razie nieobecnosci przez czas
okreslony, przestawi¢ urzadzenie na
funkcje "Wakacje" (@), wprowadzajac
czas trwania Waszej nieobecnosci
(patrz rozdziat "Funkcja Wakacje").

» W razie nieobecnosci przez czas
nieokreslony, przestawi¢ tryb dziatania
urzadzenia na [JFF Opis postepowania.

Opis postepowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci, znajdg Panstwo
w instrukgciji kotta.

.28-
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1 Uwagi dotyczace dokumentacji

* Prosimy przekazac¢ peten zestaw
dokumentow uzytkownikowi urzgdzenia
Uzytkownik powinien przechowywac
te dokumenty "w zasiegu reki",
aby mozna byto w razie potrzeby
wykorzysta¢ zawarte w nich informacje.

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci,
za szkody powstate na skutek
nieznajomosci niniejszej instrukcji.

2 Opis urzadzenia

2.1 Oznaczenie CE

Oznaczenie CE wskazuje, ze urzadzenia
opisane w niniejszej instrukcji zgodne sg z
nastepujacymi dyrektywami:

- Dyrektywa o kompatybilnosci
elektromagnetycznej (dyrektywa
89/336/CEE Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy)

- Dyrektywa dotyczaca niskiego napiecia
(dyrektywa 73/23/CEE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy)

-32-
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2.2 Schemat funkcjonalny

L~

Legenda

1 Kociot

2 Baterie

3 Programowany termostat pokojowy
3 Podiaczenie kotta

3 Wybor lokalizacji

Urzadzenia nie nalezy instalowac

nad innymi urzadzeniami, ktére
mogtyby go uszkodzi¢ (na przykfad

nad kuchenka, gdzie wystepuje
zaparowanie i rozpryski tluszczu), w
mocno zakurzonym pomieszczeniu,

lub w miejscu o agresywnej chemicznie
atmosferze.

Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane
w pomieszczeniu, ktore nie jest
narazone na mroz. Fakt ten nalezy
wzigé pod uwage.

Zamontowac urzadzenie w taki
sposob, aby pomiar temperatury w
pomieszczeniu byt optymalny, montujgc

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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go z przestrzeganiem nastepujacych
warunkow:
- na wewnetrznej Scianie gidbwnego
pomieszczenia domu lub mieszkania,
- na wysokosci okoto 1,5 m od ziemi.

* Urzadzenia nie nalezy instalowac:

- W poblizu zrédet ciepta, takich jak
grzejniki, $ciany kominka, odbiorniki
telewizyjne oraz w miejscu narazonym
na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych,

- na zimnych murach,

- pomiedzy meblami, za firanami lub
innymi obiektami, ktére mogtyby
przeszkadza¢ w pomiarze temperatury
pomieszczenia,

w strefach przeciggéw wystepujacych
w poblizu okien lub drzwi.

Wymagania te nalezy wyttumaczy¢
uzytkownikowi urzgdzenia.

-34-
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4 Warunki bezpieczenstwa i
zalecenia

4.1 Warunki bezpieczenstwa

Wszelkie naprawy wewnatrz
urzadzenia powinny zosta¢ wykonane
przez uprawnionego serwisanta, lub
autoryzowany serwis Saunier Duval.

Urzadzenie moze by¢ zainstalowane
wytacznie przez osoby uprawnione. Sg
one odpowiedzialne za przestrzeganie
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Uwaga! Jezeli instalacja nie jest wtasciwa,
istnieje niebezpieczenstwo porazenia
elektrycznego i uszkodzenia urzadzenia.

4.2 Dekrety, normy, dyrektywy

Podczas instalowania i uruchomienia
urzadzenia, nalezy przestrzegac aktualnie
obowigzujgcej norm i przepisow.

-36 -

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval



5 Instalacja urzadzenia

Wszystkie wymiary w niniejszym rozdziale
podano w milimetrach.

5.1 Wymiary

N

5.2 Specyfikacja

Urzadzenie ExaCONTROL 7 jest
dostarczone z:

- 1 instrukcja

- 1 torebka zawierajgca 2 sruby
mocujgce z kotkami

- 2 baterie typu "AAA LR03"

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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5.3 Otwarcie urzadzenia

» Zdja¢ modut czotowy (1) z obudowy
urzadzenia (3) przestrzegajac
kolejnosci czynnosci od (A) do (C).

5.4 Mocowanie do Sciany

» Prosimy sprawdzi¢, czy materiaty uzyte
do wykonania instalacji dopasowane sg
do urzadzenia.

» Ustalenie miejsca montazu regulatora.
Odsytamy Panstwa do rozdziatu
"Wybor miejsca".

» Odkrecic¢ $rube (3), w celu otwarcia
pokrywy dostepu do podtaczen (4).

Legenda Ustawi¢ obudowe

1 Modut czotowy urzadzenia (7) na $cianie.

2  Wystep

3 Obudowa
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Legenda

1 Otwory montazowe

2 Sruba mocujaca

3 Sruba ustalajaca pokrywy dostepu do
podtaczen

4 Pokrywa dostepu do podtaczen

~N o o

Koftki
Nawiercenia
Obudowa

Wywierci¢ otwory (6) pod sruby, w
miejscu 2 otworéw montazowych (1)
obudowy.

W nawiercone otwory wprowadzi¢ kofki
(6).

Wykonac¢ okablowanie urzadzenia,
zgodnie z rozdziatem "Podtgczenie
elektryczne".

Przymocowa¢ obudowe urzadzenia
przy pomocy srub (2), jak
przedstawiono powyzej.

Ponownie zamontowa¢ modut czotowy
na obudowie urzadzenia.

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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6 Podtaczenie elektryczne

6.1 Podiaczenie do kotta

Uwaga: podigczenie elektryczne
urzadzenia powinno zosta¢ wykonane
przez fachowca posiadajacego
odpowiednie uprawnienia.

» Stosowany kabel podtgczenia
elektrycznego powinien spetnia¢
wymagania okreslone w tabeli na
koncu poradnika (patrz rozdziat "Dane
techniczne").

Uwaga! Jezeli dtugos¢ kabla przekracza
10 m, nalezy oddzielnie zaizolowac¢
przewody niskiego i wysokiego napigcia.

Legenda

1
2

3
*)

Kabel podtaczeniowy (*)

Listwa zaciskowa podtaczenia
termostatu pokojowego

Termostat pokojowy

Nie jest dostarczony z urzadzeniem

- 40 -
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» Podtaczy¢ przewdd (1) do listwy
zaciskowej (2) urzadzenia, jak
przedstawiono poprzednio.

» Podtaczy¢ przewdd (1) do listwy
zaciskowej TA 24V kotta, jak
przedstawiono poprzednio.

6.2 Wiozenie baterii

Legenda

1
2

Komora baterii
Baterie

Baterie dostarczone wraz z
urzgdzeniem wiozy¢ do komory baterii
(1) przestrzegajac ich biegunowosci
(kierunek "+" i"-").

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval

-41 -



6.3 Podlaczenie ExaDIAL (opcja
niedostepna w Polsce — w trakcie
homologacji)

» Podtaczy¢ 'ExaDIAL do termostatu
pokojowego, zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi na nastepujacym
schemacie podtaczen.

» Prosimy bra¢ pod uwage zalecenia

zawarte w instrukcji instalacji ExaDIAL.

EXADIAL
-

4

-42-
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7 Uruchomienie

e Uruchomi¢ kociot.

» Nalezy otworzy¢ catkowicie wszystkie
zawory termostatyczne grzejnikéw, w
pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany
jest termostat pokojowy.

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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8
Do

Ustawienia

step do danych technicznych

urzadzenia umozliwia wykonanie
niektorych ustawien i przeanalizowanie

ew

8.1

entualnych niesprawnosci.

Zalecane ustawienia w instalacji

Dla optymalnego dostosowania instalacji,
nalezy ustawic¢ kilka parametrow.

Przycisk trzymacé wcisniety przez
co najmniej 10 sekund, aby wejs¢ w
menu parametryzaciji.

Jezeli wyswietlaja sie ,/ "CODE 00"
przyciskéw @) lub (=) do uzyskania na
wyswietlaczu "96".

Zatwierdzi¢ naciskajac na przycisk

(Eodd)

» Jedli podczas pierwszego menu
pojawia sie "COMF" , wéwczas, w celu
wybrania zamierzonej wartosci, nalezy
uzy¢ przyciskow @ lub ().

+ Wecisna¢ przycisk (mode), aby
przejs¢ do nastepnego menu (patrz
przedstawiona nizej tabela).

» Zatwierdzenie tych ustawien, wymaga
wciéniecia przycisk (mode), na co
najmniej 10 sekund.

Po jednej minucie bez jakiejkolwiek
manipulacji, lub po ponownym wcisnieciu
przycisku na co najmniej 10
sekund, wyswietlacz powraca do swego
normalnego stanu.

- 44 -
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Menu | Nazwa Dziatanie / Informacja
COMF Wybor temperatury Wybra¢ wartos¢ z przedziatu od 5 do 30 °C.(nastawa
ogrzewania "Confort" fabryczna: 20 °C)
ECO Wybér temperatury Wybraé¢ warto$¢ z przedziatu od 5 do 30 °C.(nastawa
ogrzewania "Eco" fabryczna: 15 °C)
Wybér programu Prosimy wybra¢ miedzy P1i P7:
P7.P1 | ogrzewania P1 = programowanie dzienne
P7 = programowanie tygodniowe (nastawa fabryczna)
Aktywacja kalendarza Wybra¢ wartos$é:
DATE | rocznego 0 = Regulacja daty jest wytgczona (nastawa fabryczna)
1 = Regulacja daty jest aktywna
Uwaga: Dla przywrécenia fabrycznych Wyswietlanie miga nastepnie trzy razy a
nastaw parametrow instalacji i wszystkie parametry wracajg do wartosci
programowania czasowego nalezy przez nastaw fabrycznych.
okoto 20 sekund trzymac wcisniety
przycisk (mode).

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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8.2 Ustawienia autoryzowanego + Wecisnaé przycisk (mode), aby
serwisu przejs¢ do nastepnego menu (patrz

dstawi izej .
* Przycisk (mode), trzyma¢ wcisniety przedstawiona nizej tabela)
przez co najmniej 10 sekund, aby wejs¢ ~ * Uzy¢ przyciskéw @ lub (5), w celu

w menu parametryzaciji. wybrania zamierzonej wartosci.

- Jezeli wyswietlajg sie /i "CODE « Zatwierdzenie tych ustawien, wymaga
00" uzy¢ przyciskéw @) lub (=) do wcisniecia przycisk na co
uzyskania na wyswietlaczu "35". najmniej 10 sekund.

. Zatwierdzic iskai isk Po jednej minucie bez jakiejkolwiek
alwlerazic naciskajac na przycis manipulacji, lub po ponownym wecisnieciu
.' o . ., przycisku na co najmniej 10
Pojawia sig pierwsze menu “CH On". sekund, wyswietlacz powraca do swego
normalnego stanu.
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Menu Nazwa Dziatanie / Informacje
CH On Wymuszenie grzania Symulowane jest zadanie temperatury 50°C na
ogrzewaniu. Nastgpuje zapton palnika i wigczenie pompy.
TELE OFF | Wejscie ExaDIAL Wyswietli¢ status wejscia ExaDIAL.
- - Wyswietlic wszystkie segmenty wyswietlacza.

VERS Wersja . Wyswietli¢ aktualng wersje oprogramowania urzadzenia.
oprogramowania
Korekta wartosci Ustawié wyéwietlana wartosé z dokladnoscia + 3 °C

CTIN temperatury w Y a a*

pomieszczeniu

(nastawa fabryczna: 0)

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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9 Kontrola/ Ponowne
uruchomienie

Po zainstalowaniu urzadzenia, sprawdzi¢
czy dziata ono prawidtowo:

* Uruchomi¢ urzadzenie w sposob
opisany w instrukcji obstugi i sprawdzi¢
czy dziata prawidtowo.

» Skontrolowa¢ wszystkie elementy
sterujgce i bezpieczenstwa, ich
nastawy i stan ich dziatania.

10 Informacja uzytkownika

Uzytkownik urzgdzenia powinien zostac
poinformowany o sposobie dziatania i
obchodzenia sie z urzadzeniem.

Nalezy objasni¢ sposob dziatania w taki
sposoéb, by uzytkownik eksploatowat
urzgdzenie zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wspodlnie z uzytkownikiem przejrze¢
instrukcje obstugi i w razie potrzeby
odpowiedzie¢ na jego pytania.

Uzytkownik powinien otrzymac
wszystkie dokumenty dotyczace
uzytkowanego urzadzenia. Powinien
je przechowywacé w poblizu
eksploatowanego urzgdzenia.

W szczegdlnosci przedstawié
uzytkownikowi zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa, do przestrzegania
ktorych jest zobowigzany.
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11 Wymiana urzadzenia

Legenda

1

2
3
4

o o

Listwa zaciskowa

Sruba mocowania obudowy

Pokrywa dostepu do podtaczen
Sruba ustalajaca pokrywy dostepu do
podiaczen

Obudowa

Kabel podiagczeniowy

Odcig¢ zasilanie elektryczne.

Zdemontowa¢ modut czotowy

urzadzenia.
Odkreci¢ srube (4), w celu otwarcia
pokrywy dostepu do podtaczen (3).

Przy pomocy wkretaka odtgczy¢ kabel
(6) od listwy zaciskowej (1).

Przy pomocy wkretaka odkreci¢ sruby
mocujace (2) obudowy (5), a nastepnie

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval

- 49 -



zdja¢ obudowe.

« Zamontowaé nowy termostat pokojowy
(patrz rozdziat "Instalacja urzadzenia").
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12 Dane techniczne

Opis Jednostka ExaCONTROL 7
Maksymalna dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu, w °C 50
ktorym zainstalowane jest urzadzenie
Wymiary:
Wysokos¢ mm 100
Szeroko$¢ mm 152
Gtebokosé mm 38
Zasilanie: 2 baterie typu "AAA LR03" \ 2x1.5
Zywotno$¢ baterii miesigc 18
Aktywne wejscie TEL V 230
Minimalny przekroj przewodoéw podigczenia elektrycznego mm? 2x1.5
Maksymalna dtugos$¢ przewodow podtaczenia elektrycznego m 300
Zabezpieczenie elektryczne 1P20

Klasa bezpieczenstwa elektrycznego

0020028148_03 - 06/11 - Saunier Duval
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